grele de întreţinere a solului şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor. În plantațiile 
viticole, lățimea teraselor a variat de la 5 m la 17 m, în raport cu înclinația terenului. 

La amenajarea terenurilor din zona subcarpatică a Olteniei, destinate plantării cu 
vii și pomi roditori, se întîlnesc unele particularități datorită naturii specifice a 
subsolului. Majoritatea terenurilor în pante sint așezate pe straturi groase de marne 
lamelare, care înlesnesc pe timp ploios alunecarea pămîntului de la suprafaţă. De aceea, 


pe terenurile fărtmiţate şi cu început de alunecare s-au înfiinţat 
plantații de pomi altoiţi pe portaltoi sălbatici, În această situaţie, 
pentru a împiedica alunecarea terenului, s-au executat lucrări 
de evacuare a apei. 

Solurile argiloase şi straturile de marnă lamelară imper- 
meabilâ din subsol au creat neajunsuri la plantarea pomilor în 
gropi individuale mai ales în partea de jos a teraselor datorită 
apei din ploi, pe care o rețin din toamnă pînă primăvara tirziu. 
Apa din gropi produce în această zonă asfixierea și moartea 
rădăcinilor îndeosebi după pornirea pomilor în vegetaţie, cînd 
rădăcinile activează intens. 

Pentru îndepărtarea acestui neajuns, s-au organizat experienţe 
cu diferite sisteme de drenaj, cu pomi pitici altoiţi pe port- 
altoi cu înmulţire vegetativă, plantați pe terase continue, pe terase 
individuale şi în gropi individuale. În șanțurile săpate pentru 
drenaje au fost introduse piatră și fascine din snopi de nuiele. 
Rezultatele obținute pină acum arată că pomii de pe terasele 
la care s-au executat drenaje au cea mai bună dezvoltare. În vii, 
drenajele săpate în taluzul din partea de jos a terasei au permis 
scurgerea apei İn exces, ceea ce a făcut ca plantele de pe primul 
rînd de jos să găsească condiţii bune de viață şi să se dezvolte 
normal. Acolo unde nu s-a asigurat scurgerea apei, plantele 
au pierit. La pomii plantați în masiv s-a dovedit bună plantarea 
pe mușuroi, care îndepărtează excesul de apă din zona rădăcinilor 
în primul an după plantare şi favorizează dezvoltarea pomilor. 
Metoda plantării pe muşuroi dă rezultate bune în cazul cînd 
se iau măsuri de protecție împotriva secetei care ar putea veni 
după plantare. Pentru a împiedica evaporarea apei din preajma 
rădăcinilor la pomii plantați pe muşuroi, se aplică acoperirea 
pămîntului cu rumeguș de lemn. 

La înființarea plantațiilor s-a ținut seamă ca raportul între 
specii să fie îmbunătățit. Astfel, în livezile stațiunii, mărul 
ocupă 70%, părul 6%, prunul 14%, cireşul şi vişinul 9%, 
iar nucul 1%. În componenţa livezilor intră cele mai valo- 

roase soiuri. 


— În cadrul regiunii, staţiunea 
are sarcina de a înmulţi şi 


) Cireş în primul an 
după plantare. 

pitici plan- 

H se indivi- 

duale. S execută con- 

ducerea ramurilor pe 


spalier. 


Baraje construite pen- 


tru conducerea ape 
glimee și pent 
terenurilor care alunecă. 


ru fixa 


răspindi soiurile rare, ca Golden delicios, Melba ș.a. La vii 
sortimentele cuprind cele mai bune soiuri de masă, ca Muscat 
de Hamburg, Chasselas d'or€, Perla de Csaba etc., care s-au 
plantat pe suprafeţe mari. 

În plantațiile de vii şi pomi s-a pa întregul complex de 
mâsuri agrotehnice pentru a favoriza dezvoltarea bunâ a plan- 
telor şi grâbirea intrării lor pe rod. Atenție deosebită s-a dat 
aplicării îngrășămintelor de bază la plantare, pe faze de vege- 
tație, lucrărilor solului și combaterii bolilor şi dăunătorilor,. 

În urma aplicării complexului de măsuri agrotehnice, via și 
pomii s-au dezvoltat bine, ceea ce creează pesma de intrare pe 
rod cu Í sau 2 ani mai devreme. 

În viitor urmează ca pe terenurile în goe din regiunea Oltenia 
să se dezvolte cultura intensivă a pomilor cu portul pitic plan- 
taţi pe terase. ; 

În acest scop se urmărește comportarea unor pomi altoiți pe cei 
mai răspîndiţi portaltoi cu înmulțire vegetativă, plantați pe expo- 
zitii diferite. Încă din primul an după plantare s-au remarcat prin- 
tr-o dezvoltare foarte bună soiurile de măr altoite pe portaltoi 
vegetativi EM XI şi EM XVI, în comparație cu pomii altoifi pe 
mărul sălbatic. 

Tinind seamă de profilarea pomicolă-zootehnică a raioanelor 
din nordul Olteniei, stațiunea a luat în studiu asocierea pomilor 
cu plante agricole şi furajere, în care scop a plantat livezi după 
scheme noi. Au fost mărite mult distanțele de plantare Între 
rînduri o dată cu İndesirea pomilor pe rînd, ceea ce va permite 
mecanizarea lucrărilor în livadă şi obţinerea de cantități mari 
de furaje pentru sectorul zootehnic, fără a micșora numărul 
pomilor la hectar. 

Pentru sprijinirea și ajutorarea sectorului socialist din agri- 


cultură, stațiunea a organizat loturi demonstrative în diferite 


gospodării agricole colective. Periodic se organizează la sta- 
tiune cursuri de calificare a brigadierilor din G.A.C., a șefilor 
de șantiere pentru plantarea pomilor, unde, în afară de pregă- 
tirea teoretică, cursanfii iau parte la lucrările din livadă şi vie, 
desâvirşindu-şi astfel pregătirea profesională. 

Staţiunea experimentală hor- 
tiviticolă Tg. Jiu este o insti- 
tuție tînără, care însă a cuprins 
în activitatea sa aspecte multi- 
laterale, sprijinind astfel activ 
acțiunea de punere în valoare 
a dealurilor puţin productive 
din regiunea Oltenia, contri- 
buind la traducerea în viaţă a 
sarcinilor Congresului al II-lea 
al P.M.R. 


Ing. BLAJA DORIN şi VLADU 
CRISTIAN. Staţiunea experi- 
mentală hortiviticolă Tg. Jiu 
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a celuloz ei maceratâ 
“Şi aburulü ra 


indere a 


e peretii laborgtorului fotogra- 

| fic al Întreprinderii pentru valo- 
rificarea stuful trează Şi azi — 
într-un anu sens documente de 
arhivă — cîteva fotomontaje: 

Primul, un fel de scurtă istorie, în 
numai 4 imăgini a prin lului drum 
de acces Sp in S oe i Mtreprinderii, 
(Apariția pi buldozere şi exca- 
vatoare, p “săpături şi nivelâri, 
primul deu pămînt — drumul de 
acum OU "GË aperit, drumul 
de azi as at.) > 

Al doil Totgihontaj, o istorie mai 


icile de carton și 
e în prezent în func- 


e a putea surprinde din 
d construcțiilor existente azi 
amploarea celor de mîine (numai indus- 
tria de celuloză din stuf va crește 
aproape de trei ori). La fel de sigur 
însă, reporterul va încerca și amărăciu- 
nea de a nu mai putea reconstitui decît 
fragmentâr — oricite fotomontaje ar 
avea la dispoziție — emotionanta is- 
torie a &onstruçtiei acestui importarit 
complex. industrial, mărturie mai 
mult deği are a efortului creator 
al oamel üncii din tara noastră, 
chemaţi | ti ani de partid să dea 
viață miărețul | plan de transformare 
socialistă a ţări 


i justificată mindrie 


g | de fabricare a celulozei, în 
principai, constă în fierbe- 


ii de stuf cu anumiți agenți 
extrag celuloza la tempe- 


chimici,‘ 


raturi d e 40—1609 C şi presiuni de 
5—8 atni 


sfere, Masa celulozică rezul- 
acestui proces de fierbere 
tată, eventual 


si, tocăt 
cazanele | 


nunistul Gurlui Dumi- 
(28 de ani, am urmărit 
va ore acest simplu și 
icat proces tehnologic. 
ie, fiecare maşină — și 
fiecare în parte avea o 
eritînd cel putin un 
finea și căpăta viața 
2 montase, o reglase și 
zi dezi, în funcţiune... 
: firul obişnuitelor 

u în asemenea ocazii 


İnsotiti de © 
tru, în virs 
timp de 4 
totodată 


istorie a 
articol — 
prin omul 
o urmărea ac 
Şi ar mai 
explicații ca 


s-a împletit la forma cea mai firească 
cu un fior de justificată mindrie, am numi-o 
socialistă, pentru tot ce s-a realizat în 
aceşti ani la Întreprinderea pentru valori- 
ficarea stufului de la marginea Brăilei, 
pentru înaltul grad de perfecționare teh- 
nică al instalațiilor, dar mai ales pentru 
efortul, grija şi spiritul de răspundere al 
sutelor de muncitori ai acestei întreprin- 
deri care, la locul lor de muncă, dau viață 
Directivelor celui de-al (lena Congres 
al partidului. 


Pasiunea pentru tehnică 


Cea de-a treia însemnare a început să : 
se contureze în timpul unei discuții cu 


tînărul Sandu lusub, șef de echipă la 
caustizare, regenerare — instalație co 
plexă pentru obținerea carbonatului de 
sodiu din leşia așa-numită neagră, rezul- 
tată în urma procesului de fierbere a 


tocăturii de stuf. (Trecută rînd pe rînd 
prin tot felul de filtre şi decantoare, 
combinată cu diferite substanțe chimice 


de Ing. D. DORIAN 


în stare să contribuie la reducerea trep- 
tată a umidității, arsă în cele din urmă 
în cazanele de regenerare, leşia neagră va 
furniza — prin intermediul cenușii re- 
zultată în urma arderii — carbonatul de 
sodiu care a stat iniţial la baza acestei 
leşii.) 

Și au mai contribuit la conturarea acestei 
însemnări explicațiile date de inginerul 
Constantin Roșu, șeful secției de epurare 
chimică a apei. (Adusă tocmai din Dunăre, 
apa brută se transformă la diferite trepte 
de epurare în apa de răcire a condensato- 
rilor turbinei, în apa dedurizată, necesară 
în procesul de fierbere la secţia de fabri- 
care a celulozei sau la secția de electroliză 
etc., în apa de cascadă, necesară în procesul 
de regenerare, și, în sfîrșit, în apa pota- 
bilă necesară șantierului.) 

Tuturor acestor explicaţii, ca și celor 
primite ulterior de la Dumitru Șandru, 
maistru la electroliză, sau de la tehnici- 
enele laboratorului central al întreprin- 
derii — și de aici propriu-zis însemnarea 
—, le-au fost comune. rigurozitatea, pre- 
cizia, formularea concisă. Ceea ce firește 
nu putea dovedi decît o cunoaștere temei- 
nică a instalațiilor și a proceselor tehnice 
şi în același timp o netârmuritâ pasiune 
pentru însuşirea, fiecare în domeniul 
respectiv, a celor mai noi cuceriri ale 
ştiinţei şi tehnicii. 


Tehnicieni ai acestor ani 


De la banda subterană transportoare a 
stufului și pînă la ultima bandă de trans- 
portare a celulozei finite, tot acest 
proces tehnologic este controlat şi. îndru- 
mat, aproape în întregime, de diferite 
tablouri de comandă dotate cu cele mai 
moderne aparate de măsură și control. 

„De aici — după cum ne declară Alecu 
Bucur, chimist fierbător, secretarul orga- 
nizatiei de bazâ a fabricii de celulozâ — 
şi cele trei sarcini imediate ale colecti- 


SC fabrica se află în ultimele 
pe înaintea intrării în funcțiune; b) 
irea în amănunt a procesului tehno- 
; O) pregătirea continuă, multilate- 
a personalului.“ 

eut de două treimi din salariaţii 
ineri, abia ieşiti de pe băncile 
ina ridicării calificării lor 
a specializării se îmbină 
ea a unei pregătiri cores- 
ice. Şi aceasta pentru că 


ibrica, îţi iubești profesia, 
u mai legat de tovarășii tăi 
Că... Și toate se îmbină! Dar dacă 
faci față cu cinste încrederii acor- 


rebuie să-ți aminteşti mereu că n-ar fi 
fost această fabrică și n-ai fi fost tu însuţi 
cel de azi în afara realizărilor acestor ani. 
De aceea nu trebuie să fii nici tu un simplu 
tehnician, ci un tehnician tal acestor ani»". 


În viitor... 


Producția de celuloză din stuf, aşa cum 
prevăd Directivele celui de-al İli-lea 
Congres al P.M.R., va fi la capătul anului 
1965 de trei ori mai mare decît producţia 
actuală. Vor mai intra în funcțiune încă 
o fabrică de celuloză din paie, una de celu- 
loză și hîrtie din lemn de foioase, precum 
şi o mare fabrică de hîrtie şi saci de hîr- 
tie. În ansamblu, producţia de hîrtie ur- 
mează să crească în 1965 la 374000 de 
tone, față de 127 000 de tone produse în 
1959. 

Și ca să ne întoarcem la prima însem- 
nare: 

Pe pereţii laboratorului fotografic al 
Întreprinderii pentru valorificarea stufului 
se vor afla peste cîţiva ani imaginile unor 
noi realizări, ale unor noi secții productive. 
Recordul obținut de fabrica de cartoane — 
dată în exploatare cu 42 de zile înainte 
de termenul planificat — va fi și el depă- 
şit. Alături de numele unor comuniști 
ca Gurlui Dumitru sau Constantin Stavăr 
şi Bănică Râducan de la construcţii vor 
figura mereu alte nume. Dar și atunci 
ca și acum se va putea spune — așa 
cum a şi făcut-o de curînd în paginile 
„Scînteii“ lon Vasilescu, secretarul comi- 
tetului de partid al Întreprinderii pentru 
valorificarea stufului: 

„Comuniştii au fost mereu în locurile 
hotâritoare, în frunte, și după exemplul 
lor a mers întreaga masă de constructori 
pentru a realiza lucrările acestei impor- 
tante construcții cu mult înainte de ter- 
men şi de bună 'calitate“. 
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(D Vedere gene- 
rală a Întreprinderii 
pentru valorificarea 
stufului Brăila. În 
prim plan, cazanele 
instalaţiei de regene- 
rare (caustificare). 


(3) Abia adus din 
Deltă, stutul face 
prima sa escală în 
noul port special a- 
menajat al întreprin- 
derii. İn fotografie: 
una dintre macara- 


lele portului. 


© Sala aparate- 
lor de albire a ce- 
fulozel. 


(4) Banda înclinată de transport a tocăturii 
de stuf. 


(© Pentru nevoile de aburi şi energie ale între- 
prinderii, s-a construit o termocentrală proprie. 
İn fotografie: sala maşinilor. 


Citeva din maşinile circuitului tehnologic de 
fabricare a celulozei. 


Ing. M. HARDT 


© 


ziteazâ produsele, agregatul frigorific, care produce tem- 
peraturi scăzute (frigul) necesare în spațiul de expunere 
sau depozitare, şi instalația de automatizare. 

Marea majoritate a utilajelor comerciale sînt dotate 
cu agregate frigorifice de 1 000 kcal fabricate de între- 
prinderile de stat ,,Prigocom"-Bucureşti şi „Tehnofrig“- 
Cluj. Mii de asemenea agregate au intrat în ultimii doi ani 
în funcțiune. Ele sînt alcătuite dintr-un compresor, un 
motor electric, automatul de protecție și condensatorul. 

Compresorul răcit cu aer are doi cilindri, Cornet! mo- 
nolit cu carterul. El este acționat de un motor electric de 
0,6 sau 1 kW alimentat la rețeaua electrică trifazică 220/380 
V. Cit privește condensatorul, acesta este confecționat 
din ţevi de cupru pe care sînt așezate aripioare din tablă 
de otel zincat şi în cadrul lui agentul frigorigen, clorura de 
metil (CI CH,), se transformă din gaz în lichid. Condensato- 
rul este răcit cu ajutorul unui ventilator montat pe axul 
motorului electric pentru acționarea compresorului. 

Vitrinele frigorifice pentru restaurante, bufete ai co- 
fetării se execută pe un schelet de lemn, îmbrăcat la exte- 
rior cu tablă decapată, vopsită cu nitroemail, iar la inte- 
rior cu tablă zincată. Are două compartimente, unul su- 
perior şi altul inferior. Cel superior este prevăzut cu două 
rînduri de rafturi care se fac în general din sirmâ galvani- 
zată sau cadmiată, din tablă de aluminiu perforată sau 
din geamuri groase de 6 mm. Ele servesc pentru expunerea 
produselor. Compartimentul inferior este folosit pentru 
depozitarea produselor alimentare destinate completării 
celor vîndute. Acest compartiment este de obicei prevăzut 
cu polite şi grâtare de lemn şi are două uşi prevăzute cu 


minere speciale, cromate, iar pen- 
tru etanșare au o ramă din cauciuc 
poros. 

La vitrinele de expunere, pentru 
a se cîştiga spațiu, se montează 
evaporatoarele pe părțile laterale 
sau pe partea superioară ai se aco- 
peră cu grătare metalice decorative. 

Aceste vitrine sînt în general 
prevăzute cu un raft de deservire 
exterior acoperit cu masă plastică sau geam, totul fiind 
încadrat într-o ramă metalică sau de lemn. 

Deoarece în multe sate sînt mai economice răcitoarele 
cu gheaţă, Întreprinderea de utilaje București confecționea- 
ză vitrine frigorifice pentru răcire cu amestec de gheață ai 
sare. Sute de asemenea vitrine au fost livrate magazinelor 
şi bufetelor de la sate. 

Pentru păstrarea și conservarea prin frig a cărnii în 
unitățile specializate, se produc dulapuri frigorifice spe- 
ciale DFM-4 000 la întreprinderea „Frigocom“-Bucureşti. 
Acest dulap, cu un volum util de 4 m3, asigură o tempera- 
tură de la 0 la —4°C şi este construit din elemente demonta- 
bile, care se asamblează prin şuruburi de stringere. 

Un alt produs este tejgheaua-bar pentru bere cu vitrină 
frigorifică (construcție „Frigocom“-București). Ea este 
destinată răcirii şi distribuirii berei şi expunerii prepara- 
telor alimentare reci în unitățile de alimentație publică. 
Este prevăzută cu bazin şi robinet de apă pentru spălarea 


(D Dulap frigorific pentru măcelării — DEM — 4 000 

(© Tejghea-bar pentru bere cu vitrină frigorificâ 
(9) Vitrină frigorificâ deschisă pentru autodeservire 

@ Agregat frigorific de 1 000 kcal 

© Vitrină frigorificâ pentru alimentaţie publică (bufete, 
restaurante şi cofetării) 

(8) Dube izoterme pentru carne 

(2 Agregat frigorific capsulat 

(© Conservator pentru înghețată 


paharelor şi o serpentină de răcire a berei cu robinet de 
distribuire. 

Cît priveşte vitrina.İrigorificâ deschisă pentru auto- 
deservire, ea este destinată prezentării și conservării prin 
frig a produselor alimentare preambalate în magazinele 
alimentare cu autodeservire. Fiecare raft este răcit cu 
ajutorul unui evaporator şi este iluminat cu tub fluores- 
cent. 


Conservatorul pentru înghețată este confecționat de 
întreprinderea „Frigotehnica“-Bucureşti şi este răcit cu 
un agregat frigorific „Tehnofrig“-Cluj. 

` Simpla dotare a unităților comerciale cu utilaje fri- 
gorifice nu ar fi suficientă dacă nu s-ar prevedea și un mij- 
loc de transport care să asigure aceleași condiții igienice 
şi de temperatură scăzută la transportul produselor ali- 
mentare de la fabrici, depozite etc. la unităţile de alimen- 
tație publică. 3 

Răspunzîud acestei cerințe, întreprinderea „Gábor 
Aron“ din Odorhei a construit zeci de dube izoterme 
pe șasiul autocamionului rominesc „Steagul roşu“. 
Aceste autodube, care pot fi văzute în toate colțurile 
țării, completează lanțul frigorific care leagă fabrica 
producătoare sau centrul de colectare de consumator. 

O altă victorie a tinerei noastre industrii frigotehnice, 
creație a regimului democrat-popular, este și faptul că 
întreprinderea „Frigocom“ a construit ai trece la produc- 
Ha de serie în cursul anului acesta a agregatelor frigo- 
rifice capsulate (ermetice). Realizate după cele mai mo- 
derne concepții constructive în domeniul frigului artificial, 


noile agregate sînt superioare în exploatare agregatelor 
frigorifice cu compresor, fiind mai sigure şi mai economice... iğ 
in funcționare. İn acest agregat, compresorul şi motorul ` 5 
electric sînt incluse într-o carcasă comună, rotorul moto- 4 
rului electric fiind cuplat direct cu arborele compres 
rului. 
İn felul acesta prind viață hotâririle de partid şi | 
stat privitoare la înzestrarea rețelei comerciale cu mti 
laje cît mai perfecționate, iar inscripția „Fabficat | în 
R.P.R.“, care se găsește pe fiecare dintre aceste don 
şi vitrine, este în același timp o garanţie şi un titlu & 
mândrie pentru fiecare dintre noi. 


î n Directivele Congresului al (Lies 
| al P.M.R. se precizează că în perioada 

1960—1965 problema centrală a activi- 
tății geologice este punerea în evidență a 
unor rezerve cit mai mari de minereuri de 
fier, astfel ca în anul 1965 să se extragă 
cca. 4 000 000 tone de minereuri de fier, 
față de | 064 000 de tone cite s-au extras 
în 1959 şi față de 139 200 de tone cite s-au 
extras în 1938. 

Îndeplinirea unui asemenea program 
necesită însă extinderea continuă a lucră- 
rilor de cercetare geologică şi efectuarea 
lor cu cele mai înaintate metode. 

İnsuşirea şi aplicarea valoroasei expe- 
riente sovietice din acest domeniu, precum 
şi folosirea propriei noastre experiențe, 
constituie o condiție esențială în vederea 
îndeplinirii mâretelor sarcini trasate de 


partid sectorului geologic. În acest scop 
se vor efectua cercetări atit în extinderea 
zăcămintelor în exploatare, cît și în vederea 
descoperirii de noi zăcăminte; 

Pornind de aici şi avind în vedere că în 
munca de cercetare a geologilor un rol 
prețios ïl au şi informaţiile primite din 
rîndurile maselor largi de oameni ai muncii 
de la orașe și sate, care străbat munții şi 
văile patriei noastre, a fost organizat 
şi concursul pe care revista „Știință şi 

tehnică“ La anunțat încă din numerele 
trecute. În vederea sprijinirii participan- 
şilor la acest concurs, articolul de față 
prezintă citeva noțiuni asupra metodelor 
de cercetare a zăcămintelor de minereuri 
de fier aplicabile în general şi altor tipuri 
. de zăcăminte, 


se face prospectarea 


'dirijarea corectă a lucrărilor de 
Eţiune şi de explorare a zăcăminte- 
Ê, este necesară o hartă geologică, 
it la baza lucrărilor de prospec- 
cartarea geologică. Cartarea 
í are ca scop întocmirea hărţii 
; ea constă din reprezentarea 
ioluri și culori pe hărţi topogra- 
datelor geologice obținute prin 

făcute pe teren, în deschideri 
; sau artificiale. În acest scop, 
trebuie să parcurgă în lung şi în 
regiunea pe care o studiază 
bservarea rocilor subsolului în 
în care ele apar la suprafața 


pămîntului, fără a mai fi nevoie de săpă- 
turi. Astfel de deschideri naturale se 
găsesc mai ales în albia piriurilor, în malu- 
rile riurilor, pe coastele dealurilor şi pe 
crestele lor. 

În funcție de stadiul de cunoaștere a 
geologiei regiunii şi de precizia hărții, se 
deosebesc următoarele trei categorii de 
cartare: cartarea de recunoaştere regio- 
nală, care se face pe hărți la scara 
1:100 000—1: 25 000, cartarea detaliată, 
care se face pe hărți la scara |: 25 000—1: 
20 000 şi chiar 1:10 000, şi cartarea foarte 
detaliată, care se face la scara |: 
10 000—1: 2 000. 

Pentru cartarea foarte detaliată nu 
sînt suficiente în general numai observa- 
ţiile în deschideri naturale, astfel încît 
adesea se recurge la o reţea mai mult sau 
mai puțin deasă de săpături. 

În lucrul pe teren, geologul folosește 
în mod obişnuit următorul utilaj: un 
ciocan cu greutate de 250—500 g, cu 
coadă de 40— 50 cm lungime, un porthart, 
harta topografică a regiunii, o busolă 
geologică, o lupă cu mărime de 8—20 de 
ori, un altimetru, un aparat de fotografiat, 
un carnet de teren, o sticluță cu acid 
clorhidric, o linie gradată, creioane 
colorate, saci pentru probe şi hîrtie pen- 
tru împachetarea probelor. 

În decursul cartării, rocile diferitelor 
formaţiuni geologice intilnite trebuie iden- 


tificate pe loc, cit mai precis, în vederea 
separării şi estimării extinderii lor, stu- 
- diul detaliat al lor urmînd a se face mai 


tîrziu, în laborator, prin diverse analize: 
microscopice, chimice, spectrografice etc. 
În acest scop, cunoașterea cit mai aprofun- 
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dată a proprietăților fizice ale minera- 
lelor, ca sistem de cristalizare, culoare, 
luciu, duritate, greutate specifică, urma 
pe o placă de porțelan, reacția cu acidul 
clorhidric, proprietăți magnetice etc., este 
absolut necesară. 

De pildă, cu ajutorul unui magnet mic 
se pot separa cristalele de magnetită de 
mineralele asociate într-o rocă pisată. De 
asemenea dacă se arde bine o bucată de 
siderită, aceasta devine magnetică, pulbe- 
rea respectivă fiind atrasă de un magnet. 

Într-unul din articolele trecute s-a 
arătat că limonitul (hidroxidul de fier) con- 
stituie produsul final al alterării tuturor 
celorlalte Minerale de fier la suprafaţa 
pămîntului. Prezenţa lui în cantități mai 
mari în sol îi impri- 
mă acestuia culoarea 
brună-ruginie, foarte 
caracteristică, lâsin- 
du-ne să întrevedem 
posibilitatea existen- 
tei în adincime a 
unui  zăcămint de 
fier. 

Uneori minereul 
se poate găsi la su- 
prafața pămîntului, 
pe versanţii văilor sau 
în albia lor, sub for- 
mă de sfărimături. 
Deoarece acestea sint 
transportate numai 
la vale, urmărirea lor 
pentru găsirea zăcă- 
mintului „în loc” se 
face numai în sens 
contrar (pe versant, 
de la poale spre 
creastă, iar pe vale, 
dinspre gură către izvor). Forma şi 
dimensiunea sfărimăturilor intilnite arată 
cu aproximaţie distanța la care au 
fost transportate, deoarece cu cit dis- 
tanța va fi mai mare, cu atît sfări- 
măturile vor fi mai mici şi mai rotun- 
jite, iar cu cit zăcămîntul este mai apro- 
piat, cu atit sfărîmăturile vor fi mai 
colturoase, vor avea dimensiuni mai mari 
şi se vor intilni în cantități mai mari. 
Trecindde zăcămînt în sus, nu vom mai 
intilni sfărîmături. 

Orice tinăr, orice cetățean al patriei 
noastre poate contribui ca geolog amator 
la descoperirea unor noi zăcăminte de 
fier. Pentru aceasta este însă absolut 
necesar ca el să cunoască cele citeva 
noțiuni elementare asupra felului în care 
se prezintă minereurile de fier, precum 
şi asupra locurilor unde este mai indicat 
a fi căutate şi a modului în care pot fi 
urmărite indicațiile asupra existenței 
unor acumulări de minereu de fier. 

Presupunind că cercetind o vale sauo 
culme de munte geologul amator a găsit 
o apariţie de minereu de fier, el va trebui 
să consemneze în carnetul său: numele văii 
sau culmi! respective, dacă minereul apare 
ca fragmente mici, blocuri sau ca stincâ 
masivă, precum și distanța, măsurată cu 
pasul, de la un punct fix, bine cunoscut, 
pînă la locul unde s-a găsit minereul, să 
facă o schiță topografică sumară a locului 
şi să ia citeva probe din minereul găsit. 

În general, concomitent cu prospectiu- 
nile geologice, se efectuează și prospec- 
tiuni geofizice. Dacă acestea din urmă dau 
rezultate pozitive, ele trebuie verificate 
prin lucrări miniere şi foraje. 

Prospecţiunile geofizice se bazează 


A 


pe 


Ooncuwul nostu 


În ultimele patru numere ale revistei noastre s-a adus la cu- 
noştința cititorilor organizarea concursului cu tema: „Căutarea de 
noi zăcăminte de minereu de fier“, Participanții la concurs vor 
trebui să identifice zăcămintele necunoscute de minereu de fier şi 
să trimită redacției pînă la 1 septembrie a. c., data închiderii con- 
cursului, probele de minereu de fier găsite pe teren, precum şi datele 
pe care le vor pufea obține în legătură cu aceste probe. 

Numeroasele scrisori şi probe de minereu primite pînă in pre- 
zent la redaclie din partea participanților la concursul nostru dove- 
desc în mod practic posibilitatea identificări! de noi zăcăminte de 
minereu de fier în fara noastră. 

Pentru a-i ajuta pe participanți la acest concurs, revista noastră 
a publicat in nr. 7 articolul: „Tipurile principale de zăcăminte de 
fier şi răspindirea lor în fara noastră“, iar în numărul de fală: 
„Metode de cercetare a zăcămintelor de fier“. 

Acum, cînd este cea mai bună perioadă de cercelare a terenului, 
cînd tineretul din şcoli şi facultăţi are posibilitatea să facă numeroase 
excursii în cele mai diferite locuri din fara noastră, este cel mai bun 
prilej să pornim la identificarea de noi zăcăminte de minereuri de fier. 

Cele mai valoroase descoperiri făcute de participanți vor fi răs- 
plătite, după cum am mai anunțat, cu următoarele premii: 


© Un premlu | — un aparat de radio „Enescu“ 

© Două premii ll — cîte o bicicletă cu motor 

© Trei premii İli — cite un aparat de radio portativ 

© Zece menţiuni formate din cîte o trusă mecanică și un abona- 
ment la revistă pe timp de un an. 


Redacția revistei „Știință şi tehnică“ urează încă o dată tuturor 
participanților la acest concurs succes la identificarea de noi zăcă- 
minte de fier. 


Sondeză pen- 
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măsurarea proprietăţilor fizice ale rocilor 
şi mineralelor, cum sînt magnetismul, 
densitatea,  conductibilitatea electrică, 
elasticitatea, radioactivitatea etc. Ele se fac 
pe o scară largă prin metoda magnetome- 
trică, bazată pe studiul cîmpului magnetic 
terestru,şi metoda gravimetrică, care stu- 
diază variația gravitaţiei la suprafața 
pămîntului. 


Magneto- 
metrul M14 
de fabricație 
sovietică se 
foloseşte în 
prospecijluni 
geofizice pen: 
tru măsurarea 
intensității 
cîmpului mag- 
netic terestru 


Pentru a înțelege mai bine acest lucru, 
trebuie să arătăm că cimpul magnetic 
terestru este spaţiul din jurul pămîntului, 
asupra căruia acesta acționează ca un 
magnet. El poate fi influențat într-un 
mod oarecare de prezența în scoarța 
pămîntului a rocilor sau a diferitelor 
formațiuni cu proprietăți magnetice. 

Intensitatea cîmpului magnetic terestru 
se măsoară la suprafața pămîntului cu aju- 
torul unor aparate speciale, numite mag- 
netometre. În măsura în care efectul mag- 
netic al unor minerale utile cu suscepti- 
bilități magnetice ridicate, ca magnetita, 
pirotina, diferit de cel al rocilor înconju- 
rătoare, devine înregistrabil la suprafață, 
fie din cauza proportiei mari în care aceste 
substanţe se găsesc în scoarța pămîntului, 
fie din cauza adîncimii nu prea mari 
la care se găsesc asemenea roci, se deli- 
mitează domeniul de aplicabilitate al 


unei galerii 


metodei magnetometrice în prospectarea 
subsolului. 

În R.P.R. metoda magnetometrică a 
fost aplicată cu succes la căutarea mine- 
reurilor de fier din Banat, Munţii Poiana 
Ruscă și Dobrogea (Palazu Mare), iar cea 
gravimetrică a dat unele rezultate în 
descoperirea corpurilor de siderită din 
Poiana Ruscă. 

Pe lîngă prospectiunile geologice şi geo- 
fizice se mai efectuează şi prospectiuni 
geochimice. Acestea au ca obiect cerce- 
tarea subsolului cu ajutorul analizelor 
chimice şi spectrografice ale mineralelor, 
ale rocilor, ale apelor etc. efectuate asu- 
pra aureolelor de dispersie a elementelor 
dintr-un zâcâmint. Ele au pe zi ce trece 
un domeniu tot mai larg de aplicabilitate 
şi se folosesc mai ales în căutarea zăcă- 
mintelor de sulfuri metalice și a celor 
auroargentifere. > 

Ritmul înalt de dezvoltare al economiei 
noastre naționale cere o sporire continuă 
a rezervelor de minereuri de fier. De 
aceea este necesară intensificarea lucră- 
rilor de prospectiuni pentru descoperirea 
de noi zăcăminte. La rezolvarea acestei 
sarcini poate să participe şi tineretul, 
ajutind la descoperirea de noi zăcăminte 
de minereu de fier. Minereurile pot fi 


descoperite de către geologii amatori şi - 


fără o aparatură specială dacă aceştia, 


e 


după cum s-a arătat mai sus, cunosc ` 


caracteristicile principale ale lor. 


Ind în 1811 Leslie a iniţiat o 
E serie de lucrări asupra subli- 
mării gheții în vid, el nu şi-a 
dat seama că pusese de fapt bazele 
unei tehnici noi, liofilizarea. Abia 


după anul 1900 noul procedeu a 
început să fie aplicat în biologie, în 


industria medican 
alimentară etc. ES 
Prin liofilizare se înţelege uscarea 
ra 2 DC, EE 
imării apei în vid înaintat, după 
o prealabilă ci e! ge 
usele 


itelor, industria 


filizate se prezintă 


sub forma unei mase poroăs6, AS 


2) 


olvă | 


foarte higroscöpicâ. Ele oc 
volum mult mai mic, cega ce 
problema transportului şi conservării. 


în regiunile înghețate: 
Denise organice vii sau moarte,/ 
după liofilizare işi păstrează neschi 
bată capacitatea iniţială de a fi 
rehidratate rapid şi complet, recăpă- 
tindu-şi forma, viscozitatea, aspectul, 
culoarea, aroma etc. pe care le-au avut 
înainte de uscare. 
Microbii, virusurile, serurile tera- 
peutice, vaccinurile, medicamentele 
etc. în stare liofilizată îşi măresc con- 
siderabil rezistenţa la factorii de mediu 
i îşi conservă intacte proprietăţile mor- 
ologice și imuno-biologice o perioadă 
de timp mult mai îndelungată decît 
în stare naturală. 
Liofilizarea produselor se face în 
niște aparate numite liofilizatoare. 
n principiu, un liofilizator se 
compune dintr-o cameră de vid (unde 
are loc uscarea materialului supus 
uscării), o pompă de vid (care consti- 
tuie piesa principală), o instalaţie 
pentru absorbirea şi îndepărtarea va- 
porilor de apă rezultați după uscarea 
produsului, precum şi din aparate de 
“măsurat temperatura, vidul etc. 
Faţă de această schemă de princi- 
piu, aparatele diferă de la unul la 
altul. Camera de uscare poate fi sub 
forma unei rampe formată din nişte 
ţevi de distribuţie cu numeroase 
tetine așezate în afara instalaţiei, la 
care fiolele şi sticlele cu material 
supus uscării sînt prinse etanş prin 
gura lor sau sub forma unui a ea 
ermetic închis în care se așază fiolele, 


E 


îndelungate atit lá tropice, cit şi / 


sticlele. sau-flăcile cu material supus 
uscării. 

Cu aparatele mici de laborator se 
pot liofiliza într-o şarjă de la 1 ml 
pînă la 100 ml de produs, pe cînd cu 
aparatele mari industriale, într-o şarjă 
se pot liofiliza de la 1 litru pinâ la 
cîteva tone de materiale. 

Pentru a fi liofilizate, produsele 
sînt distribuite mai întîi în fiole, 
sticle etc., se congelează rapid (la— 9° 
pînă la—70*C sau chiar mai mult), 
după care sînt uscate prin sublimare 
în camera de vid a liofilizatorului 
cu ajutorul vidului înaintat. 

Vaporii rezultați din uscarea pro- 
duselor sînt captaţi fie pe suprafețe 
de condensare răcite mai puternic 


Schema unul aparat de liofilizare: stinga : 
aparat de liofilizare cu o capacitate de 
cca. 600 ml: 1 — condensator; 2 — ames- 
tec refrigerent; 3 — vasul Dewar; 4 — 


` rampă de uscare; 5 — fefine; 6— vase 


cu produs pentru liofilizare; 7 — aparate 
de măsurat vidul, temperatura etc; 8 — 
spre pompa de vid 


Acest fenomen se intilneşte şi în 
natură, mai ales în cazul microbilor, 
infuzorilor, . algelor, animalelor ver- 
tebrate inferioare etc. care se reanimă 
în fiecare primăvară din apele şi 
solurile îngheţate. În 1911, Omelean- 
ski a cultivat diverşi microbi găsiţi 
în mamutii descoperiţi în Siberia, iar 


zid 
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decit materialul supus uscării (vasul 
Dewar), fie cu ajutorul instalaţiilor 
de răcire mecanică (pompare directă) 
sau folosind substanţe higroscopice 
absorbante (sulfat de calciu, acid 
sulfuric etc). a 

Vasele cu produsele liofilizate sînt 
apoi închise la flacără sub vid, după 
care sînt acoperite la locul de sudură 
cu nitrolac pentru evitarea pierderii 
vidului prin eventualele fisuri invi- 
zibile ale sticlei. Înainte de închidere, 
fiolele şi flacoanele pot fi umplute 
cu gaz inert (azotat sau argon), 
înlocuind astfel vidul. 

În această stare, produsele pot fi 
bine păstrate, în condiţii de mediu 
mai puţin pretenfioase decit cele 
neliofilizate. 3 

La baza procesului de liofilizare 
stau trei procese biologice, şi anume: 
erg congelarea şi sublimarea în 
vid. 

Anabioza (de la cuvintele greceşti 
ana=fără, bios—viafâ) este procesul 
de încetinire temporară sau chiar de 
întrerupere a proceselor biologice, 
substanţele organice pâstrindu-şi în 
felul acesta nemodificate toate carac- 
terele timp îndelungat. 


Egorova, în 1940, a pus în evidenţă 
unele ciuperci inferioare din cristalele 
de gheaţă veşnică. 

İn liofilizarea materiei vii se preferă 
congelarea rapidă efectuată în 0,5—4 
secundă, deoarece ea păstrează intactă 
structura celulară, prin formarea unor 
cristale foarte mici de gheaţă care nu 
influențează defavorabil viaţa celulară. 
Acest lucru nu se întîmplă în conge- 
larea lentă, deoarece cristalele formate. 
sînt mari, producind perturbări celu- 
lare ireversibile şi incompatibile cu 


Se A A ok 
scarea în vid înaintat ze 
sară ntru înlăturarea be 
vaporilor de apă sublimaţi ? 
suprafaţa materialului, Vidul este 
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Aparatul de liofilizare 
centrifugal electromag- 
netic tip „Pasteur l 


nici,sintconservate 
foarte bine prin lio- 
filizare, prezentind 


După liofilizare substanţele rămîn 
cu o umiditate reziduală cuprinsă 
între 0,5% — 1,5%. Umiditatea mai 


ridicată are o influenţă negativă asu- 
pra produselor, din cauză că duce la 
accelerarea proceselor de oxidare. 

Datorită avantajelor foarte mari 
pe care le prezintă, liofilizarea şi-a 
găsit o largă aplicare în diverse 
ramuri de activitate. În bacteriologie 
şi inframicrobiologie este folosită pen- 
tru mărirea conservabilitâtii virusu- 
rilor, a culturilor microbiene, a to- 
xinelor acestora, precum şi în lucrările 
de variabilitate microbiană dirijată în 
vederea fixării diferitelor variante. 

Culturile microbiene şi virotice 
liofilizate se păstrează timp înde- 
lungat. Astfel, pneumococul poate fi 
păstrat 1 140 de zile, agentul actino- 
micozei omului şi a bovinelor — 8 
ani, virusul pestei porcine—15 ani, iar 
virusul febrei aftoase — 85 de luni etc. 

„La institutele de seruri şi vaccinuri, 
liofilizarea a uşurat considerabil 
prepararea şi prelungirea conservării 
unor produse biologice foarte sen- 
sibile la factorii de mediu. Astfel, 
vaccinul antipestos aviar „H“ poate 
fi folosit în stare liofilizată timp de 
peste 1 an, în timp ce neliofilizat 
poate fi întrebuințat numai timp de 
30 de zile de la preparare. De asemenea, 
vaccinul contra rujetului porcilor 
poate fi folosit peste 10 luni, pe cînd 
neliofilizat abia două luni. Sectorul 
în care liofilizarea şi-a găsit aplicarea 
“cea mai largă este acela al conservării 
sîngelui și a derivatelor sale folosite în 
medicină pentru transfuzii. Prepa- 
rarea plasmei liofilizatâ ca substituent 
al singelui se face în centre speciale 
de prelucrare, dotate cu instalaţii 
mari de liofilizare. Uscată astfel, 
plasma își conservă nealterate pro- 
prietâfile fizice, chimice şi biologice 
timp de peste 10 ani. 

Hematiile, sîngele integral, hemo- 
globina, ca şi fracfiunile globulinice 
ale serurilor sanguine au putut fi 
conservate şi ele cu deplin succes prin 
liofilizare. 

Grăsimile, urina, bila, folosite în la- 
boratoarele de analize biologice pen- 
tru precizarea diagnosticului în cli- 


astfel avantajul că 
pot fi cercetate la perioade mari de 
timp de la recoltare fără a fi nevoie 
să li se adauge substanţe conservante. 
Liofilizarea oaselor folosite pentru 
grefe, precum şi a arterelor şi nervilor 
duce la rezolvarea unor probleme 
foarte dificile intimpinate pînă acum 
în medicină. 

În industria medicamentelor, lio- 
filizarea se folosește tot mai mult, 
în special la prepararea și conservarea 
vitaminelor. Laptele de femeie lio- 
filizat işi păstrează intacte toate 
proprietăţile nutritive, precum şi vi- 
taminele şi enzimele, putînd fi astfel 
folosit cu deplin succes în pediatrie. 

Dar aplicaţiile liofilizării nu se 
opresc numai în biologie şi industria 
medicamentoasă, ci capătă o extindere 
foarte mare și în industria alimentară, 
atit la produsele de origine animală, 
cît şi la cele vegetale, metoda fiind 
net superioară procedeelor uzuale de 
conservare. În prezent se construiesc 
instalaţii de  liofilizare capabile să 
usuce zilnic cîteva tone de carne, 
peşte, lapte, ouă etc. A 

Aceleași rezultate bune s-au obținut 
şi cu liofilizarea alimentelor de ori- 
gine vegetală. Principii nutritivi, 
vitaminele, frăgezimea, culoarea, aro- 
ma etc., la aceste alimente se păstrea- 
ză intacte după liofilizare. Sparan- 
ghelul, conopida, varza albă, lâmtile, 
portocalele, bananele, sucurile de 
fructe, cafeaua, ceaiul etc. se păstrează 
excelent prin liofilizare. 

La noi în ţară, liofilizarea capătă 
din zi în zi o utilizare tot mai largă. 
Dacă în timpul burgheziei nu se găsea 
nici un aparat de liofilizare, astăzi 
nu se concepe fabrică de medicamente, 
institut de produse biologice, insti- 
tut de cercetări biologice etc. fără 
aparate de liofilizare. Mulţi specia- 
lişti de la noi din ţară au reușit să 
construiască aparate de liofilizare 
originale, aşa cum se află la Institu- 
tul „Pasteur“, Institutul „Cantacu- 
zino“, Institutul de inframicrobiologie 
al Academiei R.P.R. etc. 


Liofilizarea produselor biologice la Institutul „Pasteur” — Bucureşti 
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upă cum s-a arătat în articolul precedent (vezi „Știință 
D şi tehnică" nr.7 a.c.), între activitatea mașinilor automate 

şi aceea a creierului se pot stabili o serie de însușiri asemă- 
nătoare, care, din punct de vedere filozofic, exprimă unitatea ma- 
terială a lumii. Dar aceste însușiri asemănătoare, studiate de ci- 
bernetică, nu duc și nu vor putea duce niciodată la ștergerea de- 
osebirilor calitative, radicale, dintre mașină şi creier. Esența 
diferitelor interpretări neştiintifice, care au circulat în Occident 
în legătură cu cibernetica, constă tocmai în încercarea de a 
identifica mașinile moderne de calculat cu creierul omului, 
de a considera că mașina este un „creier electronic“, egal sau 
chiar superior creierului uman. 


Deosebirile esenţiale dintre activitatea creierului 
uman şi maşinile automate 


Dacă legătura între activitatea creierului și cea a mașinilor 
izvorăşte din taptul că însușirea de reflectare, care se mani- 
festă şı în tunctionarea mașinilor automate, este o însușire 
inerentă întregii materii, această însușire este calitativ deosebită 
pe aiterite trepte ale dezvoltării lumii materiale. Filozofia 
marxist-leninistă, bazată pe cunoștințele științei, explică nu 
numai felul cum conștiință, ca” forma cea mai înaltă de 
reflectare, este un produs al creierului omenesc, dar ajută 
„ştiinţa să descopere noi şi noi elemente cu scopul de a re- 
constitui calea ce a dus, în cursul dezvoltării lumii ma- 
teriale, de la materia nevie pînă la creier, la materia conștientă 
de propria ei existenţă. În trecerea aceasta care s-a făcut, prin 
mai multe salturi calitative, de la materia nevie la materia vie, 
de la materia vie a ființelor unicelulare la organismele animale, 
de la animalele inferioare la cele superioare şi de la acestea la 
om, s-a produs și trecerea dialectică de la formele inferioare 
de reflectare la altele superioare. Aceste forme de reflectare 
sînt calitativ deosebite şi nu pot fi reduse una la cealaltă. İdea- 
lismul extinde formele superioare de reflectare la cele infe- 
rioare, extinde conştiinţa nu numai la toate vietuitoarele, dar 
chiar la materia nevie, chiar și la maşini — cum procedează 
unii ciberneticieni occidentali. Cît priveşte materialismul 
mecanicist, acesta extinde formele inferioare de reflectare la 
cele superioare, reduce conștiința nu numai la o simplă secreție 
a creierului, ja reacţii vegetative, dar chiar și la reacţii fizice, 
mecanice, la funcționarea unor mașini, cum procedează, de 
asemenea, unii ziberneticieni. Numai materialismul dialectic, 
subliniind unitatea tuturor formelor de reflectare ale materiei, 
arată totodată diferenţierea calitativă a acestora și ireductibili- 
tatea formelor superioare de reflectare la cele inferioare. 

Procesele creierului uman, procesele nervoase, sînt procese 
de natură biologică, în vreme ce acelea ale mașinii, oricît de 
complexă şi perfecționată ar fi, sînt procese fizice (mecanice, 
electrice, electromagnetice etc.) Fireşte, și în creier se produc 
procese fizice, electrice etc., și srudierea acestora (de exemplu, 
înregistrările electroencefalografice) are o însemnătate deosebită 
pentru înţelegerea activității cerebrale. Dar procesele fiziolo- 
gice şi psihice nu pot şi nu vor putea fi reduse niciodată la 
procese fizico-chimice. Ele au însușiri şi legi proprii, ireduc- 
tibile. „Desigur că — arată F. Engels în „Dialectica naturii“ — 
noi vom ¿reduces odată şi odată, pe cale experimentală, gindirea 
la mişcările moleculare și chimice din creier; dar oare prin 
aceasta va fi epuizată esența gîndirii?“ Nu numai că procesele 
psihice și fiziologice nu se reduc la cele fizice şi chimice, dar 
chiar acestea din urmă au particularități specifice în organismul 
viu, sînt subordonate proceselor biologice, de aceea se și nu- 
mesc biofizice sau biochimice. 

În genere, formele superioare de mișcare ale materiei își 
subordonează formele inferioare, care stau la baza lor. De 
aceea, spre deosebire de procesele fizice, electrice etc. din 
mașinile automate, procesele biofizice, bioelectrice etĉ. din 
creier sînt subordonate proceselor neurofiziologice, stărilor 


de excitație sau inhibitie prin care trec celulele nervoase în 
urma acțiunii stimulilor din lumea înconjurătoare sau din 
interiorul organismului. La rîndul lor, procesele fiziologice 
şi psihice sînt, în cazul omului, subordonate existenţei sale 
sociale. De aceea, spre deosebire de animalele superioare, în 
activitatea creierului uman, datorită condițiilor istorice-sociale, 
în primul rînd a procesului muncii, au apărut procese și meca- 
nisme noi, cum este cel de-al doilea sistem de semnalizare, 
adică activitatea creierului în legătură-cu limba existentă în 
societate, în legătură cu cuvintele și structura gramaticală a 
limbii. 

Organismele biologice se dezvoltă pe baza procesului ne- 
întrerupt de interacțiune cu condiţiile mediului înconjurător, 
asimilindu-şi aceste condiții. Astfel, factorul extern se transfor- 
mă într-un factor intern, care poate să producă transformări 
structurale în organism, transformări ce se pot transmite 
ereditar. În cazul mașinilor, ele pot să reacționeze sub acțiunea 
unor condiții ale mediului înconjurător, să-și modifice succe- 
siunea operațiilor în urma schimbării condițiilor exterioare, 
dar aceasta în legătură numai cu un număr relativ mic de con- 
ditii. Dar nu este vorba numai de o deosebire cantitativă. 
Esenţial este faptul că legătura dintre operațiile mașinii și 
condiţiile externe, constante sau variabile, este proiectată şi 
organizată de om şi, ca atare, este de la început circumscrisă 
acestei organizări. 

În relațiile organismului cu mediul extern, relații reglate, 
în cazul omului și animalelor superioare, prin activitatea creie- 
rului, se cuprinde sintetic întreaga dezvoltare filogenetică și 
ontogenetică a organismului respectiv. Istoria maşinii este pre- 
determinată prin proiectarea şi construcția ei de către om. 
Mașinile automate moderne pot alege singure o variantă optimă 
între mai multe variante posibile, pot să-și modifice ele însele 
mersul operaţiilor în funcție de rezultatele obținute anterior 
şi de evaluarea variantelor posibile în viitor. Există mașini 
care pot nu numai să funcționeze pe baza unui program dat, 
dar pot să-și schimbe şi programul, asimilînd anumite condiții 
exterioare, după cum există mașini care programează programe 
pentru alte mașini. Dar toate acestea sînt predeterminate prin 
proiectarea și construirea maşinii de către om, prin schema lo- 
gică şi mecanismele conform cărora ea funcționează. 3 

În mașini pot exista diverse aparate, care transformă o formă 
de energie în alta, diferiţi receptori, care transformă energia 
stimulilor exteriori în alte forme de energie transmise prin 
canale organelor de memorie și calculatorilor electronici ai 
mașinii. Sistemul nervos al animalelor și omului are, de aseme- 
nea, o serie de aparate pentru transformarea diverselor forme 
de energie, are receptori senzoriali, care transformă energia 
fizică sau chimică a stimulilor externi şi o transmit pe canalele 
nervoase la creier (ochiul pentru undele electromagnetice, pie- 
lea pentru energia mecanică și termică etc.). Dar receptorii 
mașinilor automate transformă o anumită energie fizică în altă 
formă de energie tot de natură fizică, în vreme ce receptorii 
creierului transformă energia fizică sau chimică a stimulilor 
mm İn energie nervoasă, care este de natură calitativ degse- 
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Mașinile moderne au posibilitatea de autoreglare, de auto- 
organizare. Dar oricît de perfecționată ar fi mașina, ea nu poate 
rezolva altă sarcină decît aceea prescrisă de om, nu poate să-și 
pună ea singură probleme noi, de aceea activitatea ei nu este 
creatoare. În această privință, renumitul fizician Albert Einstein 
arăta: „Maşina va face lucru bun, ea va putea să rezolve toate 
problemele dorite; ea nu va putea niciodată să ridice vreuna“. 
Mașinile moderne sînt mașini cu autoorganizare, dar ele, sin- 
gure, nu pot transforma realitatea înconjurătoare, nu pot crea, 
ci pot doar ajuta activitatea creatoare a omului. Dimpotrivă, 
omul, actionind în practică asupra lumii înconjurătoare, 
transformind realitatea, se transformă şi pe sine însuși. 

În cadrul activității practice, omul poate pînă la un anumit grad 
să reproducă și unele produse ale activităţii creierului său, ale cu- 
noaşterii umane. O astfel de reproducere în practică a activității 


umane creatoare sînt, tocmai, și epocalele realizări în domeniul 
construcției mașinilor cu autoorganizare. 

Procesele mașinii nu sînt procese de gîndire, de cunoaștere. 
Mașina, oricît de perfecționată ar fi, nu are conștiință. În 
această privință, renumitul fizician Louis de Broglie arată: 
„Întrucît este cu neputinţă să se atribuie acestor mașini o 
conştiintâ..., activitatea mașinilor de calculat, oricît ar fi ele 
de perfecționate, nu poate fi identificată cu activitatea gîndirii 
noastre“. Chiar mașinile care rezolvă anumite probleme 
matematice, logice, de gîndire nu au o activitate conştientă, 
creatoare, pot ajuta doar activitatea creatoare a oamenilor, 
dar nu pot și nu o vor putea înlocui niciodată, 


Cum gîndesc” maşinile 


Dacă între mașină și creier există deosebiri esenţiale, ire- 
ductibile, cum este posibil ca procesele fizice ale mașinii, pro- 
cese lipsite de conștiință, să ducă la rezolvarea unor probleme 
de gindire? Cum este posibil ca unele mașini să rezolve probleme 
de matematică sau de logică, pe care nu le pot rezolva nu numai 
creierul cîinelui sau maimutei, sau creierul copilului, dar nici 
chiar creierul unui om matur, care nu are o pregătire ştiinţifică 
corespunzătoare? 

Rezolvarea acestei probleme trebuie să pornească de la 
faptul că deși procesele fizice care se desfășoară în mașinile de 
calculat se supun acelorași legi ca şi procesele fizice ale întregii 
naturi — legile mecanicii, opticii, electronicii etc. — ele au și 
particularități specifice. Aceste particularități specifice izvo- 
răsc din faptul că mașinile nu sînt produse directe ale naturii, 
ci sînt create, pe baza cunoașterii legilor obiective ale naturii, 
de către om. Mașinile mecanice, electromagnetice, electronice 
pot rezolva probleme de gîndire, deşi ele nu gindesc și nu sint 
conștiente, pentru că oamenii pot folosi conştient legile naturii 
şi le pot face să acţioneze astfel în maşină İncit să se conformeze 
categoriilor logice ale gîndirii sale. 

Mașinile automate, mașinile de calculat pot reproduce, pot 
modela unele mecanisme ale creierului, pot rezolva unele pro- 
bleme de gîndire, pentru că activitatea creierului uman însuși, 
desfășurarea gîndirii însăși au o serie de particularități şi 
mecanisme care conțin în ele posibilitatea unei atare reprodu- 
ceri, unei atare modelări. Firește, nu poate fi vorba de reprodu- 
cerea proceselor fiziologice de către mașină. Dar este posibil 
ca meconismul proceselor fizice ale mașinii să reproducă, în 
anumite privinţe și între anumite limite, să modeleze mecanis- 
mul proceselor nervoase ale creierului omenesc. 

Specific pentru cel de-al doilea sistem de semnalizare al 
creierului uman este faptul că cuvintele sînt semnale ale obiec- 
telor şi fenomenelor realității, pe care le denumesc. Dar orice 
cuvînt generalizează obiectele şi însuşirile lor concrete; de 
exemplu, cuvîntul „pasăre“ semnalizează nu numai o anumită 
pasăre concretă, de pildă cioară, vrabie, porumbel etc., ci 
toate păsările care, deşi au dimensiuni, forme, culori diferite, 
au însușiri esențiale comune tuturor păsărilor. Cuvintele, ca 
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semnale generalizate, pot fi şi ele, la rîndul lor, generalizate 
prin alte cuvinte, respectiv noțiuni, cu o sferă mai largă, mai 
generale. (De exemplu, cuvintele „pasăre“, „vierme“, „pește“ 
etc. pot fi generalizate prin cuvîntul „animal“.) Cercetările 
experimentale au arătat că, dacă se formează la copii reflexe 
condiționate salivare la cuvintele „cioară“, „vrabie“, „porum- 
bel", asociindu-se aceste cuvinte cu un aliment, iar alte cuvinte 
ca „rîndunică“, „cuc“ etc., care n-au fost asociate cu alimentul, 
nu produc secreția salivară, salivatia se produce din primul 
moment, fără o elaborare prealabilă, la cuvîntul „pasăre“ 
(experienţele lui A. |. Fedorov). Acest mecanism de generalizare 
specific activității creierului poate fi reprodus de către mașină, 
în sensul că procesele ei fizice pot acționa de asemenea după un 
mecanism de generalizare. 

Posibilitatea construirii mașinilor moderne este asigurată 
de faptul că o serie de probleme, conținînd date diferite, dar 
avînd însușiri esențiale comune, au primit rezolvarea pe baza 
aceleiași scheme logice, aceluiași algoritm. Maşina de calculat 
realizează aceleași operații matematice, care au un anumit 
sens logic, independent de datele particulare ale unei probleme 
concrete, de numerele sau cantitățile particulare asupra cărora 
se exercită operațiile respective. Şi în această privință există 
o analogie între mecanismul mașinii și mecanismul celui de-al 
doilea sistem de semnalizare al creierului uman. Procesele celui 
de-al doilea sistem de semnalizare nu sînt determinate numai de 
complexul sonor, grafic sau chinestezic (mișcările de articulare 
ale vorbirii) al cuvintelor, ci, mai ales şi în esenţă, de sensul 
logic al acestor cuvinte. Astfel, cuvintele sinonime, de exemplu, 
cuvintele „toc“ şi „condei“, deși sînt compuse din sunete dife- 
rite, sau, cînd sînt scrise, din semne grafice, din litere diferite, 
provoacă în activitatea creierului aceleași reacții, deoarece au 
același sens logic. Cercetările experimentale făcute de V.D. Vol- 
kova dovedesc că în activitatea creierului uman numerele actio- 
nează în esență prin sensul lor logic, prin însușirile lor generale, 
matematice, ca rezultante ale diverselor operații — adunare, 
scădere, înmulțire, împărțire etc. Acesta este un mecanism 
specific celui de-al doilea sistem de semnalizare. Dar nu este 
analog și mecanismul mașinilor de calculat? În funcţionarea 
acestor mașini, numerele acționează, de asemenea, prin însu- 
şirile lor matematice, logice. 

Cele mai elementare operaţii aritmetice au apărut, în dez- 
voltarea istorică a gîndirii umane, una din cealaltă: scăderea, 
ca o operaţie inversă adunării, înmulțirea, ca o adunare repe- 
tată, împărțirea, ca o scădere repetată, ridicarea la putere, 
ca o înmulţire repetată (deci în ultimă instanță, tot ca o adunare 
repetată) etc. Dar atunci cînd faci o înmulțire nu mai recurgi 
la o adunare repetată, ci aplici de-a gata o formulă care este 
rezultatul unui silogism matematic, logic. Cînd rezolvi o 
integrală, nu mai este necesar să parcurgi întregul drum al 
dezvoltării gîndirii matematice, care a dus de la cele patru 
operaţii aritmeti-e pînă la calculul diferenţial şi integral — 
drum pe care, într-o măsură sau alta, 
îl parcurge și fiecare om în însușirea 
matematicii şi care presupune formarea 
unor lanțuri şi sisteme complexe de 
conexiuni nervoase în activitatea creie- 
rului său; poți să foloseşti şi să aplici 
de-a gata formulele de rezolvare a in- 
tegralelor, care reprezintă concluziile _ 
finale ale unui lanţ uriaş de rationamen- 
te logice. 

Tocmai aceasta constituie principala 
premisă a posibilității folosirii mașinilor 
matematice, mașinilor care rezolvă pro- 
bleme logice. Gindirea omenească este 
în esență creatoare, dar rezultatele gin- 
dirii creatoare, datorită faptului că a- 


(Continuare în pag. 43) 


(ëmge am Age Ae d iii 


C. NEDELCU 


u trecut şapte ani de cînd colonialişifi 
A francezi en un război murdar tipo- 

triva eroicului popor algerian , & s-a 
ridicat hotărît cu arma în mi 
lichida jugul colonial ce i-a fosi 
aproape 130 de ani. 

La fel ca şi în timpul războiului sîngeros 
din Vietnam, ei nu sînt în stare să İnfringâ 
însă mişcarea de eliberare naţională din 
Algeria. Astfel, guvernul francez a fost 
determinat să înceapă tratative cu repre- 
zentanţii poporului algerian privind acorda- 
rea independenței, tratative care pînă la 
urmă, datorită politicii sale neocolonialis- 


pentru a 
impus de 


„te, au fost întrerupte, ceea ce dovedeşte că 


cercurile diriguitoare ale Franţei nu ţin 
seama de voinţa şi năzuințele de pace şi 
libertate ale poporului algerian. 

De partea poporului din Algeria sînt toate 
popoarele iubitoare de libertate. 

Algeria se găseşte în nordul Africii, la 
ţărmul Mării Mediterane, avînd o supra- 
faţă de 2,2 milioane km? şi o populaţie de 
11 milioane de locuitori. Ea este situată între 
state independente (Tunisia şi Libia în est, 
republicile Niger, Mali şi Mauritania la 
sud, în nord-vest Marocul) şi Sahara Spaniolă 
(în partea de vest), care mai este încă 
colonie spaniolă._ 

Relieful Algeriei este variat, avînd de-a 
lungul coastei mediteraneene două lanţuri 
muntoase paralele: Tel şi Atlas, în centrul 
Algeriei, platouri şi cimpii, iar la sud, 
munţi şi şesuri nisipoase. 

Algeria se află aşezată în zona de trecere 
a climei subtropicale, din nord, către cea 
tropicală, din sud, din care cauză face ca 
problema apei să fie destul ae complicată. 
Precipitaţiile cele mai abundeme cad pe 
coastă, iar cele mai scăzute sînt în Sahara 
Algeriană. Temperatura este peste tot foarte 
ridicată, accentuindu-se spre sud, unde vara 
ajunge pînă la + 50°C. 

Această climă influențează asupra regimu- 
lui apelor, multe rîuri avînd apă numai în 
sezonul ploios, restul timpului fiind secate 
(Wadi). Cele mai importante rîuri sînt: 
Cheliff, pe o lungime de 700 km, Habra, Sig, 
Tagna. Vegetaţia de pe coasta Algeriei are 
un caracter mediteranean, fiind reprezentată 
prin tufişuri veşnic verzi, măslini sălbatici 
ete. Sus pe dealuri şi munţi întîlnim păduri 
de stejar de plută, anini ete,, iar pe culmile 
cele mai înalte ale munţilor Atlas cresc ves- 
titele păduri de cedri de Atlas. 

În subsolul ţării se găsesc bogate zăcă- 
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crom, plumb, sulf etc. De curînd s-au desco- 
perit în Sahara, care după cum se ştie con- 
stituie 4/5 din teritoriul Algeriei, impor- 
tante resurse minerale. Deocamdată, mai 
repede decit altele, se valorifică zăcăminte- 
le de petrol. Acestea sînt evaluate provizoriu 
la 600 000 000 de tone. 

De unde în 1959 în întreaga Saharâ s-au 
extras 2 milioane tone de petrol, pentru 
1961 se prevede o extracţie de 17 milioane 
de tone. Mergindu-se în acest ritm, în 1965 
extracția de petrol va ajunge la 30—45 
milioane de tone. Tot în Sahara s-au mai 
găsit şi mari rezerve de gaze naturale, eva- 
luate la 2 000 miliarde m3, 

Îndelungata dominație colonială asupra 
Algeriei a tăcut ca resursele sale naturale 
să nu fie folosite în interesul poporului 
algerian, ci să fie acaparate de monopoliştii 
francezi. Din punct de vedere economic, 
Algeria păstrează amprentele exploatării 
coloniale, întrucît a depins de capitalul 
străin, care a transformat-o într-o sursă de 
materii prime şi mînă de lucru ieftină. 


lată ce viaţă trăiesc 
algerienii în condi- 
fiile asupririi coloni- 
aliste: muncesc pînă 
la epuizare pentru 
un salariu mizer în 
minele prost utilate 
ale colonialiştilor (fi- 
gura 1) sau lucrea- 
ză pămîntul acesto- 
ra cu unelte rudi- 
mentare, iar de cele 
mai multe ori chiar 
cu miinile (figura 2) 
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Colonialiştii francezi au dezvoltat mai 
mult industria extractivă a bogățiilor ţării, 
care le-a adus foarte mari profituri, celelalte 
ramuri fiind neglijate şi împiedicate în dez- 
voltarea lor, ceea ce face ca aproape întrea- 
ga producţie a industriei extractive a Alge- 
riei să fie exportată în metropolă. Astfel, 
după cei 130 de ani de „guvernare“ franceză, 
industria Algeriei este atît de slab dezvolta- 
tă încît abia contribuie cu 25% la formarea 
bugetului colonial al Algeriei. 

Ramura cea mai importantă a economiei 
algeriene rămîne agricultura, cu care se 
ocupă 3/4 din populaţia ţării. 

Întreaga economie a Algeriei nu este alt- 
ceva decit o bază de materii prime, ca ur- 
mare, un debuşeu pentru mărfurile industriale 
metropolitane. De asemenea, şi mijloacele 
de comunicaţie algeriene sînt tipice unei 
economii coloniale, unde urmărirea supra- 
profiturilor joacă rolul principal. Ele leagă 
diferitele regiuni economice ale ţării cu 
porturile mediteraneene, leagă deci colonia 
de metropolă. Lungimea totală a căilor 


ferate algeriene este de 4 312 km, iar re- 
teaua rutieră amenajată nu completează 
decit în mică măsură rețeaua feroviară. 
În privinţa comerţului exterior algerian, 
acesta este pirghia cu ajutorul căreia colo- 
nialiştii francezi au secătuit economia 
acestei țări. Aproximativ 3/4 din comerțul 
exterior algerian îl ocupă comerțul cu Franţa. 

Capitala ţării şi principalul centru politic 
şi economic este oraşul Alger cu cea, 600 000 
de locuitori, fiind port la Marea Mediterană. 
Alte oraşe mai importante sînt: Oran, cu 
300 000 de locuitori, Constantine, cu peste 
150 000 de locuitori, Bone, cu 115 000 de 
locuitori. Astăzi în aceste oraşe au loc mari 
demonstraţii ale algerienilor sub lozinca 
eliberării naţionale de sub jugul colonia- 
lismului francez. 

Primii europeni care au debarcat pe teri- 
toriul Algeriei au fost spaniolii. Acest lucru 
s-a İntimplat în secolul al XVI-lea, cînd 
pentru Spania acest teritoriu prezenta un 
deosebit interes, atît din punct de vedere 
comercial, cît mai ales de ordin strategic- 
militar împotriva imperiului otoman. 

După cucerirea Europei răsăritene de 
către turci, aceştia se întindeau tot mai mult 
cu „frontul“ în nordul Africii, spre Oceanul 
Atlantic, punind stăpinire în cele din urmă 
şi pe teritoriul algerian. O dată cu decăderea 
politică şi militară a imperiului otoman 
începe să se ridice un alt pretendent la ocu- 
parea acestei ţări, şi anume Franţa. 

La 5 iunie 1830 francezii debarcâ în Al- 
geria. Poporul algerian a răspuns prompt 
cotropitorilor, ducind o luptă indirjitâ pen- 
tru independenţă. Cotropind Algeria, Fran- 
ţa a început o activitate intensă de co- 
lonizare şi expropriere cu forţa a pâmin- 
turilor productive. Astfel se intensifică 
alungarea băștinaşilor de pe pămînturile 
strămoşeşti. O dată cu aceasta, colonialiștii 
francezi trec şi la exploatarea bogățiilor 
subsolului algerian şi încep să pregătească 
Algeriei o economie tipic colonială. 

Populaţia muncitoare din Algeria trăieş- 
te în condiţii extrem de grele. Colonialiş- 
tii au acaparat cele mai bune pâminturi. 
De fiecare coloniâlist european revin, 
în medie, 124 ha de pămînt. Aceasta în- 
seamnă că peste jumătate din pămînturile 
fertile ale Algeriei (în total 21 000 000 ha) 
este în mina colonialiştilor. Aceștia au 
un venit mediu anual ce depăşeşte de 33 
de ori pe cel al ţăranului algerian posesor 
de pâmint. 

Salariile medii ale muncitorilor şi func- 
tionarilor Algerici sint de 4 ori mai mici 
decit salariile europenilor. 

De asemenea, potrivit datelor oficiale ale 
administraţiei coloniale — bineînțeles mic- 
şorate — în Algeria sînt 600 000—800 000 
de şomeri totali sau parfiali (majoritatea 
proveniţi din populaţia băştinaşă). 

Această stare de lucruri n-a mai putut 
fi suportată de către poporul algerian şi 
în noaptea de i noiembrie 1954 a izbucnit 
răscoala populară împotriva colonialişti- 
lor. Poporul algerian s-a ridicat la luptă 


cu arma în mînă îm- 
potriva colonialiştilor 
francezi care l-au asu- 
prit timp de un veac 
şi trei decenii. 

Forţa armatelor de 
eliberare din Algeria 
o constituie sprijinul 
primit din partea ma- 
selor muncitoare. Le- 
gătura apropiată cu 
masele țărănești a dat 
posibilitate armatei 
de eliberare naţională 
să aplice încă din vara 
anului 1955ta ctica co- 
laborării dintre osta- 
şii din trupele regulate ale armatei de 
eliberare cu cei din trupele auxiliare, aceştia 
din urmă fiind ţărani care participă tempo- 
rar la acţiuni militare. Pentru proletaria- 
tul algerian, lupta în vederea răsturnării 
regimului colonial în primul 
rînd lupta contra exploatatorilor direcţi: 
monopolurile franceze şi capitaliştii euro- 
peni locali, care deţin 90% din totalul între- 
prinderilor comerciale şi industriale. 

Contra colonialiştilor se ridică şi alte 
pături ale populaţiei băştinaşe — intelec- 
tualitatea, studenfimea. 

Lupta pentru obţinerea independenţei 
se desfăşoară de către Frontul de eliberare 
naţională din Algeria şi de Guvernul pro- 
vizoriu al Republicii Algeria. 

Teritoriul Algeriei este împărțit în: 
„vilaete“ (regiuni), „mintaka“-uri (zone), 
„nahia“ (raioane) şi „kasme“ (sectoare). 
Fiecare dintre aceste unităţi administra- 
tiv-teritoriale este condusă de un comitet 
local al Frontului de eliberare naţională. 
La sate, comitetele locale ale Frontului de 
eliberare naţională se sprijină pe adu- 
nările populare alese pe cale democratică. 

Încercările colonialiştilor de a nimici 
acest „sistem nervos al răscoalei“ au eşuat. 
Comandamentul francez a început atunci 
să recurgă la aşa-numita „regrupare“ a 
populaţiei. Ţăranii erau duşi cu forţa îm- 
preună cu familiile lor în centrele de 
„regrupare“, adică în lagărele de pe lîngă 
posturile militare franceze. 

La sfîrşitul anului 1958 în aceste lagăre 
de concentrare erau peste 700 000 de alge- 
rieni, iar în 1960, 1 800 000 de oameni, 
adică 209, din întreaga populaţie bâştinaşâ. 
Prin aceasta se urmărea izolarea celor 
„regrupaţi“ de influenţa partizanilor. Dar 
acest lucru n-a fost realizat. Poporul alge- 
rian s-a ridicat şi mai avintat la luptă. 

Nici puciurile fasciste ale ultracolonia- 
liştilor n-au putut să oprească mersul îna- 
inte al evenimentelor. 

Sprijinit în lupta lui dreaptă de către 
toate popoarele iubitoare de libertate, de 
opinia publică mondială, sprijinit intens 
şi de poporul francez, poporul algerian a 
determinat pînă la urmă guvernul francez 
să înceapă tratativele la Evian cu reprezen- 
tanţii săi, pentru încetarea războiului şi acor- 
darea independenţei. Aceste tratative însă, 
datorită manevrelor cercurilor monopoliste 
franceze, au fost pînă la urmă întrerupte. Po- 
zitia adoptată de delegaţia franceză la confe- 
rinţă urmărea să golească de conţinut dreptul 
poporului algerian la autodeterminare, să 
asigure colonialiştilor jefuirea pe mai de- 
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dreptul la 


franceze 


În timp ce algerienii locuiesc 
în bordeie (fig. 4), colonialiş- 
tii francezi îşi construiesc din 


sudoarea muntii acestora pa- 
late (fig. 5). Aşa au înteles 
ei rolul de civilizatori 


Un grup de patri- 
ofi algerieni care au 


pentru 
autode- 
terminare au fost a- 
restaji de către tru- 
pele colonialiste 


parte a bogățiilor Algeriei, ceea ce este 
incompatibil cu năzuinţele şi dreptu- 
rile poporului algerian. Colonialiştii fran- 
cezi vor să acapareze Sahara Algerianâ, 
în subsolul căreia se află imense bogății, 
vor să stabilească un „statut“ special pen- 
tru minoritatea europeană din Algeria, să 
menţină pe un termen nedetinit bazele lor 
militare din această ţară. Aceste pretenţii 
insolente au fost respinse de poporul alge- 
rian. În fond, așa cum arată declaraţia 
Partidului Comunist din Algeria, prin pre- 
tenţiile economice, strategice şi politice, 
imperialiştii francezi vor să pună poporul 
şi guvernul algerian în faţa unei dileme 
inacceptabile: „de a alege fie câtuşele neoco- 
lonialismului şi o independenţă ciuntită, fie 
o adevărată independenţă şi un teritoriu 
ciuntit.“ - 

Referindu-se la chestiunea găsirii garan- 
Hiior de aplicare a principiilor autodetermi- 
nării, cu care toată lumea să fie de acord, 
guvernul provizoriu al Republicii Algeria 
a arătat de nenumărate ori că ar fi suficient 
să se dea posibilitate poporului algerian 
de a se pronunţa în mod liber, ca după 
aceea să se poată pune bazele viitoarelor 
raporturi între Franţa şi Algeria. 

Colonialiştii francezi nu vor să ţină însă 
cont de poziţia clară şi singura acceptabilă 
pe care se situează reprezentanţii poporului 
algerian. Astfel, chiar după reluarea tra- 
tativelor delegaţia franceză apără poziţia 
pe care de altfel s-a situat şi în prima par- 3 
te a lor, şi care, după cum se știe, a pro- | 
vocat un nou impas. ” 

Situîndu-se în continuare pe poziţia dea i 
considera Sahara ca nefăcînd parte inte- 
grantă din Algeria, exprimindu-şi intenția | 
de a menţine suveranitatea asupra Saharei, | 
delegaţia franceză a făcut ca şi tratativele 
de la Lugrin să se suspende. 

Poporul algerian se opune însă cu cea i 
mai mare hotărîre planurilor colonialişti- | 
lor francezi de a diviza teritoriul Algeriei 
şi de a amputa din el Sahara. 

Poporul algerian, sigur de justeţea cauzei 
sale şi înconjurat de prietenia şi solidari- l 
tatea ţărilor socialiste şi a celorlalte ţări 
iubitoare de pace, nu va înceta lupta pînă 
la victoria deplină asupra colonialiştilor 
francezi. 
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„Se va asigura sporirea producţiei şi lărgirea sor- 
timentelor de antidăunători, pentru a satisface în cea 
mai mare parte necesitățile agriculturii. În anul 1965 
se vor produce cel puțin 26 000 tone de antidăună- 
„tori, dintre care 10 000 tone de insecticide, 15 000 
tone de fungicide şi 1 000 tone de ierbicide” 


(Din Directivele Congresului al III-lea al P.M.R.) 


ăunătorii animali şi vegetali provoacă agriculturii pierderi 
uriaşe. În pompom pagubele sînt de 20—30% anual. În 


viticultur: 


un an este socotit normal atunci cind pierde- 


rile sînt de numai 10%. Dar aceste pe pot lua uneori 


proporțiile unei calamitâti. İn anul 193 


în tara noastră pier- 


e grlu provocate de rugină au atins 809, din recoltă. In 
1941, mana a produs viilor pierderi de 60% 2 


Statistic 


e mondiale evalueaz 


0%. 
ă azi Îa 35000000 de tone 


- pierderile de cereale înregistrate anual pe tot globul din cauza 
ăunătorilor namal IA perioada dintre seceriş şi consum. Cu 


această cantitate de 
de oameni. 


e s-ar putea asigura hrana a 150 000000 


AICI IAU NAŞTERE INSECTICIDELE 
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Printre copacii unui minunat parc zöreşti de pe şoseaua 
Bucur Dudeşt R p 


i pavilioanele, 


halele şi coşurile zinelor 


Aici, unde altădată era o pulberărie, au fost construite în 
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Sege 
Ce 


„ultimii ani secţii în care se 


fabrică o gamă variată de 
insecticide, fungicide, ierbi- 
cide, stimulatori de 

cu ajutorul cărora se reduc 
considerabil pierderile pro- 
vocate de dăunătorii animali 
sau vegetali şi se salvează 
culturi, care, altfel, ar fi 
pierdute iremediabil. 

Dintre multiplele insta- 
latii, cea mai impunătoare 
este aceea de fabricare a 

ulberilor insecticide, intra- 
ă recent în funcţiune. 

O simplă apăsare pe bu- 
toanele loului central de 
comandă şi uruitul surd al 
motoarelor anunţă zămisii- 
rea insecticidului în pinte- 
cele de metal al morilor, 
omogenizatoarelor. Totul se 
petrece închis în carapacea 
metalică a mașinilor şi con- 
ductelor neatinse de mina 
omului. 

Pulberea insecticidă se 
fabrică din talc ei substanţă 
activă — respectiv detexan 
sau hexaclorciclohexan. Du- 
pă felul în care se face a- 
mestecul, se obtin Hexatox, 
Hexacloran, Duplitox şi De- 
tox, insecticide pentru agri- 
cultură şi silvicultură, şi 
Hexacloran şi Detexan pen- 
tru alte utiliziri. 


PUTERNICA ARMĂ A 
ANTIDĂUNĂTORILOR 


Chimiştii de la Uzinele 
„9 Mai“ pun la dispoziţia 
oamenilor muncii din agri- 
cultură puternice arme de 
distrugere a dușmanilor a- 
griculturii. 


Să facem cunoștință cu citeva dintre ele şi să vedem cum 
acționează pe cîmpul de luptă al lanurilor, al pădurilor. 

Detox 5 este un praf de culoare albă sau cenuşiu-verzuie 
cu un miros 'ntepâtor. Principiul său activ este izomerul pp’ al 
diclordifeniltriclor-etanului. La simplul contact cu insecta, îi 
paralizează sistemul nervos. Gindacul de Colorado, cărăbușul 
de mai, păduchele cenuşiu al verzei, gârgörita şi alte insecte 
vătămătoare încetează să se mai hrănească, devin agitate, apoi, 
încet, încet, pierd controlul mişcărilor, cad şi mor. 

Tot alb pînă la cenuşiu-verzui este şi SEENEN 5 +0,5, praf 
insecticid complex care se foloseşte în cantităţi de 30—35 kg la hec- 
tar gz prăfuirecu diferite aparate portabile sau motomecanizate. 
Distruge rapid prin contact, GE şi pe cale respiratorie gărgă- 
rita florilor de trifoi, râtişoarele porumbului şi ale florii-soarelui, 
omida păroasă şi altele. Calitâti mai puternice de şoc şi rema- 
nentâ prezintă produsul Duplitox 5 d 3 praf. 

Un insecticid de mare eficacitate, datorită conţinutului său 
ridicat în substanţă activă, este Hexatox 3, praf care distruge 
total gingărițale, puricii, gindacii, muştele, omizile, moliile şi 
în special cărăbuşul de Bobrogsa, care devasteazâ culturile 
agricole. 

Unul dintre dușmanii pomilor 
fructiferi este păduchele de San 
Jos6. Acestuia îi vine de hac pro- 
dusul Aspitox, folosit sub formă 
de emulsie pentru stropit. 

Un vast cîmp de aplicare în " 
lupta de combatere a diverselor # 
insecte în agricultură, horticultură, 
livezi, gem au Detox 25 şi Lin- 
datox 20. 

Arma antidüunütorilor se ex- 
tinde şi in zootehnie. O mare di- 
versitate de insecte produc grave 
boli de piele la animale. 

Entomoxanul este unul dintre 

rodusele Uzinelor „9 Mai“ care stă 
a İndemina sectorului zooveterinar 
pentru combaterea parazitilor ani- 
malelor. 

Exemple despre efectul anti- 
dăunătorilor sînt destule. Astfel, bk 
prin combaterea larvei cărăbuşului 

e Dobrogea, în anul 1959, pe o suprafață de 133 ba de porumb, 
la o gospodărie colă colectivă din unea Dobrogea, s-a 
obţinut o producţie medie de peste 2 500 kg de boabe la hectar, 
faţă de circa 1 000 kg la hectar cit s-a obţinut pe o suprafaţă si- 

ară infectată şi netratată chimic. 


PLIVITUL CHIMIC 


De veacuri, ţăranul a trudit cu săpăluga pentru a stirpi 
buruienile de pe ogoare. În agricultura modernă socialistă au 
apărut maşinile de prăşit, iar în ultimul timp chimia își spune 
tot mai mult cuvintul în acest domeniu. 

Se vorbeşte tot mai mult de plivitul chimic — stirpirea 
buruienilor de pe ogoare cu substanţe ierbicide. Statisticile 
întocmite sînt grăitoare. În timp ce pouku plivitul cu mina al 
unui hectar sînt necesare pînă la 10 zile-muncă, plivitul chimic 
cu avionul, realizează 100 pînă la 200 ha pe zi. obţine astfel 
o productivitate de circa o mie de ori mai mare. 

Să răspundem la întrebarea „Cu ce pliveşte chimia?“. Diclor- 
donul sodic — fabricat la Uzinele „9 Mai“ — se foloseşte ca 
ierbicid selectiv în agricultură sub formă de soluţie pentru stro- 
pirea culturilor de cereale şi unele legume, pentru combaterea 
rapitei sălbatice, lobodei, pălămidei, ştirului ete. Totodată, 
stimulează cr viței de vie şi a pomilor fructiferi. 

Rapita atică din culturile de mazăre şi lucernă este 
combătută cu ierbicidul Paradon sodic. 

Să tacem E e cu un soi de me pe rug ti mai putin 
obișnuite şi ceva mai „delicate“ pentru trandafiri, liliac, garoafe. 
İngrâşâmintul mixt tip I este un produs care conţine sulfat de 
amoniu, superfosfat, clorură de potasiu şi un suport mineral. 
Se foloseşte atit pentru florile din grădini, sere, cit şi pentru cele 
“pe care le poate avea fiecare în ghivece. Îngrăşămintele mixte de 

ip II şi ITI sint folosite în pomicultură şi pentru o serie de legume. 

Insecticide, ierbicide, raticide, f inte mixte, — 
iată ce produc chimiştii de la Uzinele „9 Mai“. Arme puternice, 
acestea, fie că pustiesc insectele şi ierburile dăunătoare cultu- 
rilor, fie că fac să rodească mai bine roşiile sau fac mai gingași 


trandatirii, contribuie la sporirea prod 
noastră. p producţiei agricole din țara 


d pleta 


ŞTEFAN NICULESCU 
İFA. 


suprafaţa nemişcatâ a lacurilor sau pe valurile fluviilor 

cu ajutorul unei biciclete nautice constituie o adevărată 

plăcere. Mulţi cititori sînt dornici de a afla cum ar putea 
să transforme o bicicletă obişnuită într-una nautică. 

Pentru a satisface dorinţele lor, publicăm articolul de mai 
jos. Construcţia este astfel aleasă încît să se poată executa de 
oricine, montajul fâcindu-se pe malul apei în maximum 20 de 
minute. Flotoarele sînt calculate să menţină pe apă două per- 
soane, inclusiv 30 kg de bagaj. 

După demontare, toate stinghiile se leagă orizontal cu cure- 
luşe de cadrul bicicletei, iar husele şi celelalte accesorii de port- 
bagaj, folosind bicicleta la ducere sau la întoarcere în forma ini- 


WEIER 
Detaliile constructive 


Pentru menţinerea bicicletei în poziţie verticală, vom folosi 
stinghiile (1, 2 şi 3) care au secţiunea de 2x7 cm, iar lungimile 
de 125 cm şi respectiv 78 cm. Figura A prezintă montajul celor 
două perechi de stinghii (1 şi 2). Acestea sînt tăiate înclinat la 
aproximativ 70* la unul din capete şi îmbinate cu o bucăţică de 
piele mai groasă, care va cuprinde între ele partea superioară a 
cadrului bicicletei. Perechile din faţă vor fi montate cu înclina- 
ţia spre înainte, iar celelalte spre înapoi, asigurind un bun 
echilibru. Stinghiile (3) se montează de partea de jos a cadrului 
ca în figura B. Celălalt capăt se îmbină cu stinghiile (1 şi 2) 
întocmai ca în figura C. Pe şipcă (1) este fixat un colţar, care 
va permite montajul cu stinghia (5) prin intermediul şurubului 
şi al piulitei fluture. 

Tot sistemul va fi strîns atit în faţă, cit şi în spate cu cite 
două fire de cablu flexibil de 3 mm Ø (fig. F). Trebuie remarcat 
că de aceste cabluri depinde siguranţa întregului ansamblu. 
Toate firele, cirligele şi inelele de care se leagă vor fi bine mon- 
tate şi controlate înainte de plecare. Stringerea se realizează 
prin răsucirea între ele a celor două fire de cablu cu o pană. 
Capătul penei se fixează contra desfășurării cu alt fir de cirli- 
zul ti. 

” Stinghiile (5) sînt fixate de flotoare cu bentite (6) cusute de 
1să. 


O plimbare reconfortantă în zilele călduroase de vară pe 


hu 
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cadru 
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İn figura D observăm montajul elicei. El este en Ag din 
două şipci îmbinate flexibil cu un arc lat, care va permite roții 
(7) urmărirea eventualelor deplasări laterale ale roții bicicletei. 
Montajul este realizat între plâcutele metalice (8) ce sînt strinse 
cu două piulite fluture. Prin gaura de ø 10 a plăcuței (9) mon- 
tată pe stinghia longitudinală va trece axul roții din spate şi se 
stringe cu plulita fluture. 

Tot pe această stinghie se găsesc două lagăre de alamă. De 
pe este ca aceste lagăre să fie din doi rulmenţi, chiar uzati 
iind. Prin aceste lagăre trece o ţeavă din alamă. În cazul cînd 
nu aveţi o astfel de ţeavă, puteţi pune din alamă numai partea 
care intră în apă. Pentru prelungire folosiţi un manşon (fig.D). La 
capătul acestei ţevi se fixează o elice provenită chiar di la un 
ventilator vechi. Elicea nu trebuie să depăşească diametrul de 
200 mm, iar numărul de palete poate fi de 2, 3 sau 4. Roata din 
cauciuc (7) este fixată de țeavă cu o bucşâ şi angrenează prin 
frecare cu cauciucul sau geanta roții bicicletei. 

Cirma bicicletei nautice se confecţionează după indicaţiile 
din figura E. Aceasta se compune din două stinghii subţiri (6) 
şi o paletă din lemn, avînd forma şi dimensiunile din figuri. La 
capătul superior al stinghiei mai lungi se află un colier deschis 
ce cuprinde braţul furcii bicicletei. La mijloc este fixată de axa 
roții cu o piulitâ fluture. 

Bicicleta se protejează de zgtrieturi la locul fiecărui montaj 
cu bucățele de cauciuc ce se taie dintr-o cameră uzată. 


Flotoarele 


Pentru flotoare avem nevoie de 20 camere de mingi şi apro- 
ximativ 6 metri de foaie de cort, doc sau alt material asemână- 
tor cu lățimea de 90—100 cm. Din această pinzâ executaţi două 
huse cilindrice ca în figură. Pe husă sînt cusute cu aţă trainică 
cîteva bentite din acelaşi material (pentru rezistență İl 
dublăm) prin care intră stinghia (5). Husele mai au cîte 10 găuri 
pe unde ies tuburile camerelor. 

Introduceţi în husele goale toate camerele de mingi, lâsind 
în afară numai tuburile pe unde le umflâm cu pompa. Umfla- 
rea camerelor nu se face la rînd, ci una da, una nu. Umflind 
camerele intermediare creăm presiuni reciproce între ele şi 
astfel vom umple toate golurile din husă. 

După terminarea acestei operaţii, montăm flotoarele de 
stinghii (4 si 2). 

Şi iată că bicicleta nautică este gata spre a porni pe supra- 
faţa lucie a apei. De un mare succes se pot bucura şi pescarii 
amatori, folosind această bicicletă nautică în „larg“. 


Vă dorim drum bun pe căile albastre! 
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Mai mulți cititori ai revistei noastre ne-au cerut lămuriri în 
| legătură cu „forfarea“ liliacului şi a altor flori. Răspundem 
` prin publicarea materialului de faţă. 


f 
Este o importantă plantă 
LILIACUL decorativă floriferă care se 
cultivă mai ales în grădini, dar cultura 
ei se poate practica și „forţat“ în timpul 
iernii. 

Liliacul comun (Syringa vulgaris L) cu 
numeroasele sale soiuri și varietăţi, cu flori 
albe şi liliachii, înflorind în mod obişnuit 
în mai, prezintă material minunat pentru 
cultura „forţată“. 

Pentru ca să avem liliac înflorit în 
apartament în iarna anului viitor, încă 
din vara aceasta trebuie să ne îngrijim 
de puietii care urmează a fi „forţaţi“ în 
acest scop. Mai intli se taie butași din co- 
roana unei tufe de liliac şi se sădesc în 
pămînt pentru înrădăcinare. După ce 
plantele şi-au format un sistem radicular 
destul de puternic, prin lunile iulie- 
august se scot din pămînt (după o ploaie 
bună sau după ce au fost bine udate), 
avînd grijă ca să nu li se rupă rădăcinile, 
se trec în ghivece cu o mărime corespun- 
zătoare (diametrul 10 — 15 cm) şi se 
păstrează în acest fel pînă în anul următor, 

Pâmintul cel mai bun de folosit atunci 
cînd se trec plantele în ghiveci este cel 
luto-nisipos cu adaos de mranitâ şi pâmint 
de telinâ. Ghivecele se așază apoi într-un 
loc ferit de vint şi soare şi se udö din 
abundență. 

Ghivecele pot rămîne şi afară, în gră- 
dină, iar pentru a feri plantele de îngheţ 
se. acoperă cu frunze uscate sau cu bălegar 
iar primăvara se udă — din cînd în cînd 
cu îngrăşăminte lichide. 

Primăvara, butaşii de liliac plantați 
în ghivece formează ramificații laterale 
scurte cu muguri floriferi maturi — cîte 
2-3 perechi pe fiecare ramură—care tre- 
buie scurtati la o treime din lungimea 
lor. Această operaţie este necesară pentru 
a încetini creşterea în aşa fel ca liliacul 
să înflorească după cum dorim noi. 

La sfîrşitul lui octombrie — începutul 


lui noiembrie în anul al doilea, se curăţă 
liliacul de frunzele bâtrine şi se aduce în 


seră sau într-o cameră, unde se Une timp 
de 8—10 zile la temperatura de 12°; în 
tot acest timp se udă bine cu apă caldă. 
Pînă nu de mult, ca o condiţie esenţială 
a culturii „forţate“ a liliacului se considera 
şi ţinerea lui la întuneric. Acum multi 
floricultori consideră acest lucru inutil, 
mai ales pentru soiurile colorate, ir 
schimb udarea plantelor cu apă caldă, de 
cîteva ori pe zi, se crede a fi foarte nece- 
sară. Stropirea cu apă se aplică numai la 
începutul ,fortârii“, pînă la apariţia flo- 
rilor, după aceea umiditatea aerului se 
menţine în seră prin stropirea pereţilor, 
iar în apartament prin plasarea de vase 
cu apă în jurul ghivecelor cu plante. 
Pinâ la înflorirea completă, liliacul se 
tine la temperatura de 25°, far după în- 
florire temperatura se scade la 8°—12°, 
iar lăstarii noi care apar se ciupesc. Drept 
rezultat, liliacul înfloreşte mult timp și 
suportă bine condiţiile din apartamente. 
In decembrie, florile liliacului forțat 
durează 20—30 de zile, în ianuarie și 
mai tîrziu 20—25 de zile. 
Pentru a avea mereu liliac înflorit, 
între diferitele loturi de plante care se 
pun la „forţat“ se lasă un interval de 


12—14 zile. 

ZAMBILA Este una dintre cele mai 
frumoase plante bulboase cu 

înflorire în timpul iernii şi începutul 

primăverii. Cultura „forţată“ a zambilei 

se face la ghivece, precum şi în carafe de 

sticlă umplute cu apă. 

Înainte de plantare, bulbii se păstrează 
într-o încăpere uscată, răcoroasă. Pentru 
cultura „forțată“ se întrebuinţează bulbi 
complet copţi, tari, grei, cu discul nevă- 


mat. 

Bulbii se plantează în ghivece cu dia- 
metrul de 9—44 cm. Ghivecele se aşază 
unele lîngă altele și se acoperă complet 
cu nisip, iar peste acesta se pune un strat 
de pămînt uşor, uscat, afinat. Tempera- 
tura să nu fie mai ridicată de 4—6* pentru 


că înrădăcinarea bulbilor se face bine 
numai la temperatură scăzută, 

Plantarea bulbilor în ghivece se face cu 
3 luni înainte de data la care dorim să 
avem zambile înflorite. 

Cînd apare tija floralâ, ghivecele cu 
plante se introduc în seră pentru „fortare“, 
unde se ridică treptat temperatura pinâ 
Ja 22°, iar cînd florile s-au format, dar nu 
sînt încă colorate temperatura se scade 
pînă la 10—12'; numai în aceste condiţii, 
florile se dezvoltă bine. 

Cultura zambilelor se poate face şi în 
pahare cu apă. Pentru o astfel de cultură 
se folosesc însă numai bulbi de calitatea I. 

Plantarea în pahare se face în luna octom- 
brie sau mai devreme. Bulbul trebuie 


așezat în aşa fel ca discul său să nu atingă 
apa. 

După plantare, paharul se acoperă cu 
un cornet de hirtie şi se aşază într-un 
loc răcoros şi întunecos. Pe măsură ce se 
evaporă, apa trebuie completată. După 
două luni, plantele dezvoltă rădăcini şi 
tulpina floriferâ, În acest moment, ele 
se scot la lumină, unde are loc înflorirea. 
LALEAUA Între plantele bulboase pen- 

tru cultura „forţată“, ea 
ocupă primul loc după zambile. 

In mare, cultura „forţată“ a lalelelor 
este asemănătoare cu a zambilelor. 

Plantarea la ghivece începe în luna 
august şi continuă pinâ în octombrie. 
Primele lalele înfloresc în decembrie 
şi, în funcţie de alegerea corespunzătoare 
a soiurilor, se pot obţine lalele înflorite 
din decembrie pînă în aprilie, 


CUM VA PUTEA TRECE 


virşită şi, legind sirma, au att 
ACCELERATUL? 


nal din nou placarda, care d 
data aceasta a rămas suspendat 4 
în aer. i 

Ce greşeală au făcut copiii Je 
prima lor încercare și cum ak 
indreptat-o ei a doua oară? BE ir 


Pe o cale ferată cu o singură A 
linie se îndreaptă spre gard un 
marfar. Din urmă îl ajunge un 
accelerat care trebuie să treacă 
înaintea acestuia. Cum se va 
realiza acest lucru dacă în gară 
există doar o singură linie secun- 
dară liberă (linie moartă), care 
pe deasupra e atit de scurtă că 
pe ea nu pot încăpea în întregime 


mici marjarul, nici acceleratul? 


AUTOMOBILE ŞI BICICLETE 


Într-o zi, peste un pod a r 
trecut 40 de automobile şi bici  aceei 
clete — în total 100 de roţi 
Se pune întrebarea cîte automoț. 
bile şi cile biciclete au trecut în. 


PLACARDA ȘI SIRMA ag si pe edi) 


İn parcul de copii se făceau 
pregătiri in vederea deschiderii 
palinoarului. Doi pionieri întin- 
deau pe cercevele o pinzâ roşie 
pe care era scrisă lozinca „Bine 
ați venit!“ La intrarea palinoa- 
rului, între doi stilpi, copiii au 
întins bine o sîrmă de care au 
hotărit să alirne placarda. Dar, 
cum au încercat doar, sirma s-a 
rupt şi placarda a căzut la pă- 
mint. 

Copiii au înțeles greşeala să- 


CUM A FĂCUT? „supra, « 
dech 
Peste un rîu trebuia trecută an tradi 
o țeavă grea din fonta. Cind aa 
încărcătura a fost aşezată t 
barcă, pentru vislaş nu ma 
rămase loc unde să se așeze. All 
posibilitate pentru a trece țeava 
în afară de barcă, nu era. Vislai 
şul a găsit totuşi mijlocul cu 
ajutorul căruia să poată trece çi 
țeava pe celălalt mal. Ştiţi cum de 
a procedat? sp 
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Pentru a tndeplini 
dorința tovarăşului PRE- 
DESCU ION de la Şcoala 
de 7 ani nr. 2 din Sla- 
tina, regiunea Argeş, pu- 
blicăm în numărul de 
față date asupra con- 
strucfiei unui voltmetru 
electronic pentru amatori. 


C onstructia prezentată este 
economică; ea se reali- 
zează cu ajutorul unui tub indis 
cator de acord EM II alimen- 
tat cu tensiune anodică într-un 
montaj de autoredresare. Pen- 
tru alimentare se poate folosi 
un autotransformator, existent 
în comerț, de tip „București“ 
sau „Pionier“. 


Tovarășul DIMITRIU VASILE din Timișoara ne intrea 
cînd şi cum trebuie început dresajul unui ciine de v 


Tensiunea continuă de măsu- 
rat se aplică prin intermediul 
unui potențiometru de | MO 
şi un divizor potentiometric pe 
grila tubului indicator de acord, 
Prin potențiometrul de 10 KO 
se reglează negativarea auto- 
mată, așa încît suma tensiunilor 
de negativare și de măsurat să 
dea tensiunea de tăiere a tubu- 
lui, pentru “care luminozitatea 
ecranului este maximă. 

Construcţia alăturată permite 
măsurarea tensiunilor. între 'O 
şi 12 volti, în care scop potentio- 
metrul de 10 KU se gradează 
prin etalonare. 

Scara voltmetrului poate fi 
extinsă folosind un sistem po- 
tenţiometric adecvat la intrare. 
Gradarea se face cu o polarizare 
bine determinată (de exemplu 
la borna superioară). 


toare. Satisfacem această dorință publicind mai ies rös- 
#unsul dat de tov. Nicolae A. Străvoiu. lată ce ne spune 


dînsul: 


İ ncepind cu data la care ma- 
rele fiziolog rus l.P, Pavlov 
explică în mod ştiinţific me- 
canismul activității nervoase 
superioare, modul de formare 
a reflexelor necondiționate şi 
condiţionate, precum şi rolul 
lor în viaţa animalelor, şi. în 
practica dresării începe o etapă 
nouă. Mitul ,miraculoasei puteri 
magnetice" a anumitor dresori 
a fost spulberat, 

Dresărea unui cîine este o 
treabă care necesitâ din partea 
dresorului răbdare, pricepere 
şi tact (bătaia se exclude cate- 
goric). Ctinele, ca și alte ani- 
male superioare, se naște înzes- 
trat cu o serie de reflexe necon- 
ditionate menite să asigure o 
bună dezvoltare speciei sale, 
dar, în același timp, el mai 
poate dobindi şi în timpul 
vieţii sale individuale — sub 
influenţa mediului înconjurător 
— reflexe noi, 

Dresorul va obține rezulta- 
tele scontate numai dacă va ști 
să utilizeze în folosul său anu- 
mite reflexe necondiționate și 
să creeze reflexe noi, condifio- 
nate, corespunzătoare scopului 
urmărit, 


condiționate. | 


În dresarea unui ciine.de vină- 
toare se deosebesc trei etape: 
etapa premergătoare dresaju- 
‘lui, dresajul de cameră şi de- 
prinderea cu terenul. În rîndu- 
rile de față ne vom ocupa numai 
de prima etapă. 

Prima etapă începe la virsta 
de 2 luni și se încheie la vîrsta 
de 5--6 luni. În această perioadă 
animalul trebuie să-și învețe 
numele și să vină prompt atunci 
cînd aude chemar:a stăpînului, 
Deci, chiar de la început trebuie 
să-i dăm cățelului un nume 
scurt, format din 1,2 silabe cu 
care, pentru a-l deprinde, îl 


chemăm ori de cite ori fi ofe- 
rim mincarea. Cind constatăm 
că la auzul numelui răspunde 
prompt, începem să İnsotim 
chemarea pe nume Cu up fluie- 
rat scurt şi energic, pînă ce 


cățelul învață să vină la stăpîn 


numai la auzul fluieratului. În 
general e bine să folosim în 
relațiile cu ctinele cit mai puține 
comenzi (pentru a nu-l obösi) 
şi să urmărim ca comanda dată 
să fie neapărat îndeplinită. 

Tot în această primă etapă 
trebuie să-i stabilim de la înce- 
put un local'lui (cușcă în curte, 
sau un colț de odaie), la care 
trebuie învăţat să se retragă 
ori de cite ori i se poruncește: 
„la loc!“ Pentru ca el să inte- 
leagă bine ceea ce-i cerem, 
insotim comanda dată : prin 


„arătarea cu degetul a locului 


destinat lui și-l silim să stea 
acolo din ce în ce mai mult, 
folosindu-ne eventual de cra- 
vaşâ, pînă ce ajunge să İnte- 
leagă că în locul respectiv este 
cel mai bine ferit de reproşuri 
şi chiar de pedeapsă, 

O altă deprindere care tre- 
buie să ne preocupe de timpuriu 
este mersul la. lesă. Mai întîi 
îi punem zgarda. El va încerca 
s-o lepede, dar pentru a-l obiş- 
nui cu ea i-o lăsăm la git |—2 
`z le, După acest interval îi prin- 
dem şi lesa, avînd grijă însă să 
nu-l speriem. Atunci cînd îl 
ducem de curea ne depârtâm de 
e atît cît permite aceasta și-l 
chemărn cu glas blind; cînd vine 
lîngă noi îl mingtiem, apoi mai 
facem cîțiva pași și-l mingi- 
iem iarăși. ` 

+ Dacă el refuză să vină la noi 
să nu-l tirim cu forța, pentru 
că în felul acesta ti creăm o 
repulsie față de curea, Dar, 


în același timp, nu trebuie nici 


să-i permitem să ne ttrască el 
pe noi încotro vrea. La început 
mergem Cu el pe lingă un gard 
sau un perete și-l silim să mear- 
gä liniştit cu botul la înălțimea 
genunchiului nostru, Acest lu- 
cru are o mare importanţă deoa- 
rece un cine care se opintește 
„să ne tirascâ după el, în anumite 
“împrejurări, la vînătoare, este 
aproape inütilizabil. j 
„(Pentru o mai amplă docu- 


-mentare citşi pentru a obține 
< date privitoare la celelalte 
“etape ale dresării, vă reco- 


„mandăm să consultați cartea 


„Ctinele vinâtorului" scrisă de 
Nicolae A. Străvoiu şi apă- 
rută în Editura de cultură 
fizică și sport în 1954.) 


Tovarășul ROŞETEANU + 
CONSTANTIN din Bucu- 
reşti, raionul Tudor Vla- 
dimirescu, ne cere unele 
sfaturi cu privire. la apa- 
ratul de mărit fotografii 
pe care-l posedă. 


Ki aparatul de mărit, pu- 
nerea la punct a claritâii 


imaginii — pentru diferite ra- 
porturi de mărire a clişeului — ` 


se face prin deplasarea obiecti- 
vului față de planul în care se 
găsește clișeul, La măriri puter- 
nice, cînd aparatul de mărit se 
ridică la înălțime mare față de 
hirtia fotografică, claritatea se 


obține apropiind obiectivul de 


planul clişeului; la măriri la 
scară redusă, cînd aparatul de 


mărit este aproape de hîrția 


fotografică, claritatea se obține 


îndepărtind obiectivul de pla- ` 


nul clişeului. Situaţia este simi- 
lară cu cea de la aparatul foto- 


grafic obişnuit, dacă ţinem sea- ` ii 
mă că la aparatul de mărit cli- 


şeul se găsește în locul peliculei 
fotografice, iar hirtia fotogra- 


fică se găsește în locul subiectu- ` 


lui fotografiat: cu cît subiectul 
fotografiat se găseşte mai aproa- 


pe de aparat cu atît obiectivul. 
trebuie să fie mai depărtat de 


planul peliculei fotografice. 
În cazul dv., pentru a putea 
obține imagini clare pentru 


“măriri la scară redusă, este 
necesar să înzestrați aparatul ` 


cu un dispozitiv care să permită 


depărtarea obiectivului de cli- 
Seu la distanțe mai mari decît ` 


permite burduful în situaţia 


actuală. İncercati, de exemplu, Pa 


să fixaţi caseta port-clişeu pe o 
ramă intermediară care să mă- 


rească distanța de Ja clişeu la 
"obiectiv. Grosimea ramei tre- -= 
buie determinată prin încer- ` -~ 


cări, în funcție de raportul 
minim de mărire pe care vreţi 
să-l obţineţi. Pentru scara 11, 
adică pentru a obține fotografii 
de mărimea clişeului (6 x 9 cm), 


distanţa de la clișeu la obiectiv 


trebuie să fie egală cu distanța 
de la obiectiv la hirtia fotografi- 
că și egală cu dublul distanţei 
focale a obiectivului (în ca- 
zul dv: 2X 10,5 = 21 cm). 
Urmăriţi şi construcţia apara- 


tului de mărit publicată în nu-. 
mărul trecut al revistei ncastre, ` 


4 K 


AUTOMATIZAREA 


arile realizări în domeniul industriei chi- 
M mice ale regimului de democrație popu- 

lară din țara noastră au la bază aplicarea cu 
consecvență a politicii partidului de industriali- 
zare socialistă. În Directivele celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. se acordă o deosebită atenție 
problemelor de automatizare şi de introducere 
a tehnicii noi. Industria chimică prezintă un 
ideal cîmp de aplicare a automaticii. Prin apli- 
carea automatizării în chimie, procesele de 
fabricaţie devin continue, se elimină efortul uman 
şi munca în condiții dăunătoare sănătăţii, cum 
sînt substanțele toxice, explozive, caustice sau 
acide, temperaturile şi presiunile înalte. 


Un exemplu simplu... 


Gazele inerte de protecție sînt larg utilizate 
în industrie, deoarece feresc de oxidare corpurile 
avide de oxigen, metalele supuse tratamentelor 
termice etc. În tara noastră, ele se obțin în spe- 
cial prin arderea gazului metan împreună cu 
aerul strict necesar combustiei şi sînt formate din 
azot şi bioxid de carbon. Numai printr-o automa- 
tizare totală se poate menține acest. raport abso- 
lut dintre aer şi gaz metan. Instalaţia automată 
necesară acestui proces este formată dintr-un 
regulator de raport, care face omogenizarea 
corectă dintre aer-gaz metan. Acest regulator 
este comandat automat de un analizor automat, 
care indică prezența urmelor de oxigen nepermise 
în gazul inert. 


Extindere la procese complexe 


Automatizarea se reflectă în controlul unor 
parametri care condiționează procesul de fabri- 
cație, cum sînt presiunea, temperatura, viscozita- 
tea, concentrația, greutatea specifică, cantitatea 
etc. Un proces de ajuns de vechi, cu o largă aplica- 
re industrială, îl constituie sinteza amoniacului. 
După cum se ştie, ea are loc prin combinarea 


azotului extras din aerul atmosferic cu 
hidrogenul. La noi în ţară hidrogenul 
este obținut la instalațiile de la Com- 
binatul chimic Făgăraș, Combinatul de 
la Roznov etc. Deși procesele care pro- 
duc cele două elemente de bază — azotul 
şi hidrogenul — sînt continue, vom 


exemplifica complexitatea lor, spunînd 
că azotul se produce prin separarea lui 
din aerul comprimat răcit la — 190° C 
într-un. proces de distilare continuă, Cra- 
carea gazului metan, pentru obținerea 
hidrogenului, are loc la 950° C. Combina- 
rea celor două elemente pentru obținerea 
amoniacului cere presiuni de la 300 la 
| 000 de atmosfere, iar procesele conexe 
pentru purificarea elementelor de bază, 
ca şi circuitele de recuperare, care asigură 
economicitatea avansată a procedeului, 
sînt de o complexitate tot atît de mare. 

Conversia gazului metan şi a oxidului 
de carbon, care este transformat în bioxid 
de carbon şi apoi eliminat, pentru obti- 
nerea gazului de sinteză (compus în final 
din 75% Ha şi 25% N3), necesită controlul 
exact al diverselor temperaturi din circuit 
prin regulatoare care proportioneazâ 
exact raportul gaz metan-aer-abur (oxigen) 
şi prin analiza automată şi continuă a CO,, 
a Ha, a metanului şi a oxidului de carbon. O serie întreagă de 
aparate controlează în permanenţă nivelul, presiunile, mașinile 
care alimentează instalația şi care dau semnalul de alarmă la 
depășirea cifrelor-limită, maximă sau minimă. În același mod 
se fac controlul compresiei gazului de sinteză la 350 de atmo- 
sfere, al circuitului de eliminare a bioxidului de carbon la 28 de 
atmosfere, purificarea finală a gazelor și, în sfîrşit, sinteza în 
coloane de otel cu pereți de 100 mm grosime, în care gazele 
H, şi N, circulă pe un catalizator la presiunea amintită de 
350 de atmosfere și la temperatura de 500° C. 

Automatizarea integrală aplicată acestui proces reduce 
simțitor prețul de cost al producției şi permite, în același 
timp, o protecție eficace a lucrătorilor împotriva gazelor 
toxice. În schema alăturată (1) redăm numai ultima fază din 
procesul de sinteză a amoniacului, cu aparatura sa de automati- 
zare. 

Din coloana de sinteză (1), amoniacul împreună cu azotul şi 
hidrogenul ce nu au reacționat trec prin răcitorul cu apă (2), 
prin separatorul de amoniac (3), unde o parte din amoniac 
trece direct în rezervorul de amoniac lichid (9), iar restul de 
amoniac și gaze nereactionate trec prin regenerator (4). Aci 
o parte din gazele nereacționate trec din nou în coloana de 
sinteză, iar restul împreună cu amoniacul trec succesiv prin 
filtru (6), răcitor (7) şi separator (8). Din separator, amoniacul 
este depozitat în rezervor (9), iar gazele sînt recirculate prin 
regenerator (4) în coloana de sinteză. 


Aparatele de reglare şi control — 
problemă cheie 


Chiar în procesele simple de fabricație, controlul şi ment. 
nerea în limite strînse a unor parametri de bază pot aduce o 
sensibilă mărire a productivităţii. lată, de exemplu, o coloană 
de distilare a unei fracțiuni de propan-propilenă dintr-o rafi- 
nărie de petrol, prevăzută cu o serie de aparate de măsură și 
control (vezi schema 2). 

Să vedem care este rolul acestor aparate. 

Regulatorul de flux termic C este un regulator de debit 
care, pus în legătură cu un ventil de reglare, permite o variație 
a cantității de căldură introdusă la baza coloanei prin interme- 
diul unui transmitâtor de căldură: 
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În această instalație, cantitatea de material supus distilării 
İn unitatea de timp — deci capacitatea ei de prelucrare — este 
limitată de apariţia așa-numitului fenomen de antrenare, care 
face să scadă cu repeziciune puritatea celor două produse finale. 
Acest fenomen de antrenare se poate evita dacă alimentarea cu 
abur şi lichid a coloanei este uniformă. Din practică a rezultat 
că această uniformitate se poate obține eliminindu-se variațiile 


de temperatură ale fluidului purtător de căldură. În acest scop 
s-a introdus acel regulator de flux termic, format dintr-un 
complex de aparate, şi anume: un aparat care înregistrează 
diferența de temperatură dintr-un debitmetru, ce măsoară 
cantitățile de fluid purtător de căldură; un aparat integrator, 
care multiplică cele două indicații primite şi, în sfîrşit, un 
aparat care comandă fluxul termic. Acesta din urmă primeşte 
impulsul de la integrator şi acționează asupra ventilului de 
reglare pe care-l deschide și-l menține deschis, permitind 
circuitului să reintre în normal. 

În general, orice proces de fabricaţie trebuie prevăzut cu 
aparate care să dea alarma la depășirea anumitor limite 
impuse de conducerea corectă a procesului tehnologic. İnter- 
ventia automată de corectare constituie un nou progres şi se 
extinde uneori asupra instalaţiilor de deservire situate la dis- 
tanţă. 


La noi în tară 


Revenind la marea noastră industrie chimică, vom spune însă 
că automatizarea este aproape completă în procesele de rafinare 
a țițeiului, în procesele petrochimice şi de producere a hidro- 
carburilor de sinteză, în fabricarea maselor plastice, a acizilor 
minerali. Automatizarea pretinde punerea la punct a fabricării 
unor aparate de comandă şi control foarte complicate şi de o 
fineţe de construcţie mecanică foarte avansată, lucru ce se rea- 
lizează cu succes İn tara noastră. Aparatura electrică trebuie să 
* funcționeze fără greșeală, 
adică un contactor să poată 
executa citeva milioane de 
cuplaje fără deficienţe ! Apa- 
ratura de control evoluează 
cu O viteză considerabilă; 
pe de altă parte, evoluţia 
procedeelor tehnice are a- 
celași ritm accelerat. La 
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UNUL DIN PRODUSELE DESTINATE INDUSTRIEI TEXTI 
UTILAJ DE MARE PRODUCTIVITATE PENTRU BOBIN 
REA DE LÎNĂ SAU BUMBAC PE BOBINE CONIC 
SAU CILINDRICE PRIN ÎNFĂŞURARE IN CRUC 
VITEZA DE INFĂŞURARE 300-800 m/min. 

SE LIVREAZĂ CU 40-60-80 FUSE.LA CERE 
CU DISPOZITIV DE PARAFINARE SI CU VİRTELNİ 


Uzina de superfosfati de la Năvodari, prin reglarea automa- 
tizată a temperaturii, a concentrației şi cantității de acid 
sulfuric în funcție de dozarea automată a apatitei, s-a reuşit 
să se obţină un superfosfat de calitate mult mai bună, cu indici 
calitativi constanți. Totodată a fost eliminată supravegherea de 
către om a aparatului în care se obține superfosfatul. 

lată de ce în ţara noastră problemei automatizării industriei 
chimice partidul şi guvernul îi acordă o deosebită importanţă. 
Nu numai uzinele nou create — Săvineşti, Borzești, Roznov, 
Năvodari etc. — au secții şi linii întregi automatizate, ci şi 
o serie de secții și fabrici mai vechi au început să introducă 
automatizarea într-un grad din ce în ce mai mare. Aparatajul 
de măsură, control şi reglaj este în același timp în pas 
cu tehnica cea mai desâvirşitâ. 


Schema de automatizare a unel coloane de distilare 
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Lucrătorii din agricultură şi constructorii de tractoare şi 
mașini agricole din U.R.S.S. au creat în ultimul timp un număr 
important de tractoare şi mașini noi care depășesc prin carac- 
teristicile lor tehnice şi funcționale tot ceea ce s-a realizat în 
acest domeniu. Noile maşini contribuie la creșterea producţiei 
agricole şi la ridicarea productivității muncii, la micșorarea 
efortului depus de om și la reducerea prețului de cost. 


„porțiune de 4,6 m lățime. Această secerătoare are o greutate 


dg 


Prof. univ. Gh. CRISTALI 


Unele din aceste noi mașini agricole au fost expuse cu 
diferite ocazii, întrunind admirația unanimă. În cele ce 
urmează vom prezenta o parte din aceste realizări. 


Maşini pentru cultura mare 


Executarea lucrării de afinare adincâ, în solurile situate în 
zone uscate şi supuse eroziunii vînturilor, cit şi în solurile 
sărăturate nu se poate face cu maşini obişnuite, deoarece 
în aceste soluri afinarea se recomandă să fie făcută fără 
răsturnarea brazdei. Plecind de la această necesitate, con- 
structorii sovietici de maşini agricole au proiectat și reali- 
zat un plug afinător purtat denumit „PRN-3-75“ (fig. 1). 
Acest plug are o greutate de 400 kg şi este echipat cu 
organe active tip săgeată; lățimea de lucru este de 2,25 m şi 
poate afina solul pînă la adîncimea de 45 cm. 

Combaterea eroziunii produse de vinturi poate fi făcută și 
cu ajutorul cultivatorului „CPL-3-150", anume construit în 
acest scop. Cultivatorul are o lățime de lucru de 4,5 m şi poate 
lucra la adîncimea maximă de 16 cm. În timp de o oră, această 
mașină poate lucra pînă la 2, 44 has, 

În U.R.S.S., în ultimul WT se dă o extindere mare con- 
structiei de cultivatoare cu Vi i e active rotative acționate 
de la roțile de transport. Un astfel, de cultivator este 
„3-C$N-2,8“ (fig. 2), folosit la extirpär "es de pir şi 
alte buruieni. Această mașină poate irp într-o oră 4,8 ha. 
Are trei secții care lucrează Ze o lățime! 8,1 m la o adin- 


cime de 4-6,6 cm. Kai 
Toate aceste maşini lucrează î în agregat cu i: orul pe șenile 
DT-54 A. E 


Maşini, de recoltat 


H 
Pentru a grăbi strîngerea recoltei de cereale Ki pentru a 
spori productivitatea atit la recoltarea directă, cît şi la cea 
în două faze, inginerii și tehnicienii sovietici au adus! Kai 
tâtiri substanțiale combinei SK-3, realizindu-se combin u- 
topropulsată „SK-4" (fig. 3) şi combina purtată pe iu 
autopropulsat „S$-65". Ka 
Combina autopropulsată are o lățime de lucru de 4 A o 
lungime a tobei de | 200 mm, o capacitate a buncărului de 
1,8 m3, iar a colectorului de paie de 9 m3. Combina este Sele 
cu un motor „SMD-7“ Diesel în 4 timpi, cu o putere de 
şi o turație nominală de | 700 de rotaţii/minut. Combina d 5 i 
greutate de 5818 kg. ES 
Pentru recoltatul direct al cerealelor păioase a fost construită 2 
şi combina „NK-4" (fig. 4), care se deosebeşte de combina | 
„SK-4" printr-o greutate mai mare şi prin aceea că are o lățime. 
de lucru de 3,2; 4,Işi 5m. 
Recoltarea cerealelor păioase în două faze cu combina esteo 
metodă nouă, deosebit de rentabilă. Pentru avantajele pe care 
le are, această metodă s-a generalizat în U.R.S.S. În acest scop © 
au fost construite noi mașini de secerat şi aşezat plantele în ` 
brazdă suspendată pe mirişte. O astfel de mașină este seceră- 
toarea cu transportoare ,,JB-4,6 M“, care seceră plantele pe o 


mică (910 kg) şi o productivitate de 4,6 ha/oră. Ea poate înainta 
cu viteza de 10 km/oră. Secerătoarea lucrează în agregat eu" 
tractorul „T-28“. 

La aceeași lucrare, avînd şi caracteristici asemănătoare, se 
foloseşte şi secerătoarea cu transportoare „JRB-4,9“. 

În ultimul timp se acordă importanța cuvenită și problemei 
recoltării plantelor furajere pentru fin. Această lucrare se urmă- 


„Principala cale pentru dezvoltarea agriculturii 
şi pentru satisfacerea nevoilor crescinde ale țării 
în ce priveşte produsele agricole o constituie 
mecanizarea multilaterală şi trecerea consecventă 
la forme intensive de agricultură: obținerea pe 
baza ştiinfei şi experienfei înaintate a unui înalt 


nivel agrozootehnic în toate colhozurile şi sovho- 
zurile, creşterea rapidă a productivității tuturor 
culturilor şi sporirea producției la hectar, eco- 
nomisindu-se pe toate căile consumurile de muncă 
şi de mijloace“. 


(Din proiectul de Program al P.C.U.S.) 


reste să se facă rapid și cu minimum de pierderi de substanțe 
nutritive. În vederea executării acestei lucrări au fost proiectate 
şi construite o serie de mașini. Printre ultimele construite în 
U.R.S.S.'şi care au dat bune rezultate este cositoarea cu dispo- 
zitiv de strivire a tulpinilor pentru a accelera procesul de 
uscare în brazdă tip , CPF-I,8" (fig. 5). Această mașină modernă 
are o lățime de lucru de 1,8 m, putind cosi într-o oră o supra- 
faţă de 1,7 ha. Cutitul taie plantele la înălțimea de 5-7 cm. 
Maşina, în greutate de 500 kg, este purtată pe tractorul „DT-20" 
reversibil şi este compusă din aparate de tăiere de tip clasic, 
dintr-un rabotor “excentric şi un transportor ce deplasează 
materialul cosit.la vâlturile de strivire. 

Adunatul în brazde al finului cosit sau împrăștierea brazdelor 
pentru uscare — după ploaie — se poate face cu o altă maşină 
construită recent, şi anume cu grebla ,GVF-3" (fig. 6), cu roți 
tip „păianjen“, purtată pe șasiul autopropulsat ,DVSŞ-16“, 
Grebla are İsçimeâ de lucru de 3 m, o /productivitate de 2-3 
ha/oră şi 9 greutate de 270 kg. d - 

ij f A 


maşifii dir Uniunea Sovietică au acordat 


Constrycţori i de. 
rii sectorului viticol, pomicol și legumicol. 


atenție şi meğa 


De DL pentru: ex, utafea lucrărilor în viile pe rod cu dis- 
tan ah iduri def;5 ri a fost construit tractorul „T-50 V“ 
pe șenile, achipat cu motor Diesel în 4 timpi, cu 4 cilindri şi 

ire cu apă. Acest tractor uşor (2 800 kg), cu o putere a moto- 


P pföVoaçâ ó presiune specifică pe sol doar de 
çime totală de 107 cm. 

* poartă o serie de mașini care execută 
re acestea amintim mașina de stropit 


Ze Cu această mașină se poate lucra 
distanța de 1,5 m între rînduri. Maşina are 


de aer la ieşire de 21,8 m/sec... Datorită acestor 
, mașina poate stropi cu eficacitate pînă la distanţa 
zervorul are o capacitate de 600 | soluție. Stropirea 
ționată de la priza de putere a tractorului „T-50 V“ și 
greutate fără soluție de 320 kg. 

Combaterea bolilor şi dăunătorilor în pomicultură se face cu 
Mult succes cu noua maşină de stropit şi prăfuit ,LIVOV-2“, 
are are aceleași părți componente ca și maşina ,RADUGA"”, 
ijeosebindu-se prin aceea că duzele sînt dispuse în două plane 
“Verticale şi adaptate pentru prăfuit. Pompa este de altă con- 
Üstructie, realizind o presiune de 20-25 kg/cm2. Înălțimea eficace 
Sa stropitului și prăfuitului este pînă la || m. Mașina este 
; echipată cu motor propriu, montată pe un șasiu monoax și 
tractată de tractor. 

Reducerea consumului de metal şi caracterul cit mai universal 
al mașinilor agricole au fos€, de asemenea, urmărite de con- 
structorii sovietici de mașini agricole. O asemenea mașină este 
|" (fig. 7), folosită pentru stropit şi prăfuit atit în cultu- 
£ cimp, cit şi în livezi. Mașina este tractatâ şi acționată 
a de putere a tractorului „Bielorus“. 
așină are în pomicultură o lățime de lucru de un 
culturile de cimp— 13 m. Cu ajutorul acestei maşini 
i sau prăfui într-o oră 2 ha de livezi sau 5 ha în 
împ. Lichidul are o presiune de lucru de 20 kg/cm?, 
ntilatorului este de 30 000 m3/oră. Maşina fără 
par 900 kg. 


ştructia de tractoare şi mașini agricole încep să 
serie și capătă o tot mai largă râspindire pe 
rilor şi sovhozurilor. 


sovietici în 
fie produse î 
cimpurile col 


ZOOTEHNIEI NOASTRE 


Vaca Zana din rasa Bălţată romineascâ 


e o mare importanţă şi foarte pretioa- 
D să este indicatia dată în raportul 

prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al PMR. 
din 30 iunie — 1 iulie a.c. după care rasele 
locale ameliorate trebuie să constituie baza 
zootehniei noastre. 

Circa 68 la sută din totalul efectivelor 
de vaci sînt animale din rasele Bălţată romt- 
nească,  Brună maramureşanâ, Pinzgau 
de Transilvania şi Roșie dobrogeană. For- 
marea acestora a început acum aproximativ 
8 decenii şi s-a desfăşurat fără întrerupere 
în condiţiile naturale și de creştere proprii 
ţării noastre, pe baza încrucişării taurinelor 
böştinaşe Sure de stepă cu unele rase per- 
fectionate importate: Simmental, Schwyz, 
Pinzgau, Roşie de stepă. Urmare acestor 
încrucișări practicate timp de numeroase 
generaţii succesive în condiţiile proprii 
diferitelor zone din ţară, taurinele autoh- 
tone Sure de stepă din aceste zone au sufe- 
rit o transformare treptată, obtinindu-se 
populaţii noi de animale, cu capacitate 
productivă superioară rasei de bază Sură 
de stepă. Prin principalele lor însușiri 
productive, constituționale şi morfologice, 
acestea constituie unităţi zootehnice aparte, 
deosebindu-se tsenţial atit de rasa de bază 
din care provin, cit şi de rasele perfectio- 


nate care au participat la formarea lor. . 


Aceste rase trebuie să constituie baza zoo- 
tehniei noastre. 

Experiențele făcute şi rezultatele obti- 
nute în producţie au arătat că din punct 
de vedere biologic şi economic rasele noas- 
tre locale constituie în prezent un impor- 


~ tant fond zootehnic, cu însemnate rezerve 


productive. Continua îmbunătăţire a 
acestora şi valorificarea integrală a însu- 
şirilor lor economice-productive reprezintă 
unul dintre principalele mijloace pentru 
realizarea cu succes a principalelor sarcini 
ale zootehniei noastre. 

Aceasta reiese clar din rezultatele obti- 
nute în anii puterii populare în gospodăriile 
agricole socialiste. Beneficiind de avanta- 
jul unei bune adaptări la speciticul ţării 
noastre, rasele locale ameliorate, dacă sint 


“puse în condiţii bune de hrănire şi întreţi- 


nere, realizează producţii superioare sau 
cel puţin egale celor realizate în aceleaşi 
condiţii de către rasele de import partici- 
pante la formarea lor. 

Rasa Bălţată rominească şi rasa Brună 
maramureşană, spre exemplu, din punct de 
vedere economic-productiv sint superioare 
raselor Simmental, respectiv Schwyz, 
întrucît în condiţiile ţării noastre dau pro- 
ductii mai mari şi în special mai economice 


iar un număr de 10 gospodării au obţinut 
între 4 000 şi 4 728 de litri pe cap de vacă. 
Toate aceste 10 gospodării, ca şi Staţiunile 
zootehnice experimentale Bontida, Palas, 
Slobozia şi Dulbanu, cresc taurine din 
rasele Bălţată rominească, Roşie dobro- 
geană, Brună maramureşanâ şi Pinzgau 
de 'Transilvania. Unele dintre aceste gos- 
podării au realizat asemenea producţii 
record nu cu material propriu produs în 
gospodăria respectivă, ci cu vaci necunos- 
cute ca valoare productivă, procurate prin 
cumpărare de la crescătorii din zona res- 
pectivă. Astfel, GAS Variaș a realizat 
în anul 1960 o producţie medie de 4 665 
litri de lapte de la un număr de 145 de 
vaci Büâlfate romineşti, achiziţionate în 
anul 1959. Aceasta dovedeşte fără nici o 
îndoială potenţialul productiv deosebit 
de ridicat al acestei rase, care reprezintă 
circa 40% din totalul efectivului bovin. 
O dovadă şi mai elocventă o constituie 
recordurile individuale realizate în ulti- 
mii 2 ani în ţara noastră la vaci de rasă 
Bălțată rominească pe care le prezentăm 
în tabel. 

În prezent, vaca Zana se situează în 
fruntea tuturor vacilor din ţară, avind 
realizate în primele 100 de zile ale lactaţiei 
în curs peste 5 000 litri de lapte, cu produc- 
ţia maximăzilnică de 57,5 litri de lapte, ceea 
ce indică o producţie totală anuală scontată 


„de cca. 12 000 de litri. Prin aceşti indici 


productivi superiori, vaca Zana se înscrie 
pe linia recordurilor mondiale, iar pe plan 
intern cu o producţie record care încă nu 
s-a obţinut în ţara noastră. 

Menţionăm şi faptul că nici una dintre 
vacile Simmental importate sau din fiicele 
acestora născute în ţară, deşi au benefi- 
ciat de condiţii identice, nu au reuşit să 
realizeze producţii la nivelul celor arătate 
în tabel. Deci nu ne rămine decit să folo- 
sim metodele pe care ni le pun la înde- 
mînă știința şi practica avansată a zooteh- 
niei socialiste pentru a descoperi şi pune 
în valoare imensele rezerve productive 
ale raselor noastre. 

Paralel cu această muncă este necesar să 
se acţioneze pe linia continuei ameliorări 
a acestor rase, prin asigurarea unor con- 
ditii de mediu favorabile, prin creştere di- 
rijată, prin selecţie creatoare, ca şi prin 
infuzie judicios apli- 
cată, cu folosirea unor 
reproducători de ca- 
tegorie superioară din 
rasele perfecţionate 
corespondente sau din 
alte rase apropiate de 


Dr. ION FIŞTEAG ` 
director-adjunct ştiinţific al Institutului de cercetări zootehnice 


suşirile pe care le au să ajute la corecta- 
rea unor defecte sau la dezvoltarea unor 
însușiri productive ale raselor noastre, fără 
a influența negativ caracteristicile produc- 
tive de bază ale acestora. 

Pe lingă acţiunea de ameliorare care este 
dusă în principal în fermele de selecţie, 
în scopul asigurării din surse proprii a 
unor reproducători valoroși, capabili să 
ridice substanţial calitatea cirezilor de 
producţie şi chiar de selecţie, este necesară 
organizarea pe plan intern a creşterii 
pentru reproducție a tăurașilor obţinuţi 
din vacile şi taurii de valoare ridicată. 
Astfel, numai din cele peste i 700 de vaci 


crescute în cele 10 gospodării de stat care 
au dat anul trecut în medie între 4 000 şi 
4 700 litri de lapte se pot creşte anual 
300—400 tâuraşi de calitate, ceea ce va da 
posibilitatea reducerii substanţiale a im- 
portului de tauri din rasele corespondente. 


* 


İn anul 1944, rasa Sură de stepă repre- 
zenta circa 40—45% din efectivul nostru 
de taurine. 

Cercetările făcute pentru ameliorarea 
acesteia prin creșterea în rasă curată au 
dus la concluzia că potenţialul ei pro- 
ductiv are un plafon în general scăzut şi 
că, datorită puternicului conservatism ere- 
ditar care o caracterizează, nivelul produc- 
tiv al acestei rase nu poate fi ridicat pe 
această cale în mod corespunzător ritmului 
cerinţelor economiei noastre socialiste. 
Ca urmare, începînd în special din anii 
1948—1949, pe baza experienţei ei a meto- 
delor sovietice pentru formarea de rase 
noi, productive, s-a trecut la ameliorarea 
planificată a acestei rase prin încrucișare 
cu rasele Brună, Roșie şi Bălţată romi- 
nească, în mod diferențiat, în funcţie de 
zonele de creştere şi aria ei de röspindire. 

İn cazul ameliorării prin încrucișare, în 
condiții normale de creştere şi alimentaţie, 
producţia de lapte a vacilor metise repre- 
zintă încă de la prima generaţie cca. 160— 
215% faţă de producţia mamelor lor din ra- 
sa Sură de stepă, întreţinute în aceleaşi con- 
ditii. De asemenea, se constată un spor glo- 
bal de greutate corporală de cca. 20—25%, 
ceea ce, avind in vedere randamentul de 
tăiere al metişilor (55—57%), înseamnă 
un plus de carne de 25—30%. 
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rasele noastre. Deose- 
bit de importantă este 
folosirea acestora, în 
aşa fel încît prin în- 


decît acestea. Astfel, în anul 1960 un număr 
de 90 gospodării de stat care cresc vaci din 
rasele locale ameliorate au obţinut peste 
3 000-4 000 litri de lapte pe cap de vacă, 


Pe cînd în condiţiile ameliorării rasei 
Sură de stepă prin creștere în rasă curată 
este nevoie de cca. 25—30 de ani pentru a 
obţine dublarea producţiei de lapte, în 
cazul încrucișării cu rasele amelioratoare 
se poate obţine ridicarea producţiei cu 
60—115% chiar de la prima generaţie, 
adică în răstimp de 4—5 ani. 

În lucrările făcute s-a constatat că ni- 
velul productiv al metişilor obţinuţi este 
influenţat în mare măsură de condiţiile 
de viaţă asigurate acestora şi de calitatea 
reproducătorilor folosiţi pentru incruci- 
şare. La fel s-a constatat că în procesul de 
metisare rezultă un număr mare de exem- 
plare cu productivitate superioară, care 
constituie un preţios punct de plecare 
pentru formarea şi înmulţirea unor nuclee 
valoroase. 

Datele obţinute din lucrările de ameliv- 
rare a Surei de stepă prin încrucișare 
arată justetea liniei pe care se merge și 
necesitatea continuării şi îmbunătăţirii 


muncii în cadrul acestei acţiuni, în scopul ` 
creării unor tipuri care ulterior vor fi 
consolidate ca rase noi cu productivitatea 
ridicată, economică. În lucrările care se 
fac în această direcţie este necesar să se im- 
prime animalelor însușirile productive ale 
raselor amelioratoare cu menţinerea însu- 


Vacă autohtonă Sură de 


stepă  neameliorată 


şirilor de adaptabilitate, rezistenţă şi con- 
ţinut ridicat de grăsime în lapte, caracte- 
ristice rasei Sură de stepă. Prin dirijarea 
acestei acţiuni se va obţine transformar ea 
rasei Sură de stepă în rase noi, similare 
actualelor rase locale ameliorate. 
Referindu-ne la căile sporirii producţiei 
taurinelor, arătăm că, în general, fie că 
este vorba de rasa Sură de stepă, de 
metişi ori de rasele locale ameliorate, ex- 
perienta a arătat că rasele noastre, chiar 
în stadiul lor actual, au însemnate rezerve 
de producţie, care pînă în prezent, în majo- 
ritatea cazurilor, nu au fost valorificate 
decit în mică măsură. Rezultatele obţinute 
demonstrează că punerea în valoare a 
acestor importante rezerve ale raselor 
noastre va da posibilitatea sporirii produc- 
tiei actuale cu cel putin 50—80%. Aceasta 
reiese clar din rezultatele obţinute într-un 
număr însemnat de gospodării. Astfel, 
într-o experiență făcută la Staţiunea 
zootehnică Băneasa, pe vaci de rasă Băl- 
tată romineascâ, în decurs de 3 ani, pro- 
ductia de lapte a acestora a putut fi sporită 
de la 2 724 la 4 219 litri de lapte pe cap de 
vacă. La fel, la G.A.S. Cotuşca, unde lu- 
crează ca brigadier Eroul Muncii Socialiste 
Constantin Adochitei, la rasa Pinzgau, 
producţia de lapte a fost ridicată de la 


3 185 litri în 1956 la 4 013 litri în 1960, 
sau la GAS Peştera, care creşte rasa 
Roşie dobrogeanâ, şi la care de la pro- 
ductia de 2 059 litri de lapte în anul 1953 
s-a ajuns în 1960 la producţia medie de 
4 059 litri de lapte pe cap de vacă. 

Rezultate similare s-au înregistrat la 
multe alte gospodării agricole de stat şi 
colective, demonstrind că taurinele noastre 
au un potenţial productiv cu mult superior 
nivelului de producție realizat „pînă în 
prezent. Această constatare este valabilă 
pentru toate rasele, inclusiy rasa Sură de 
stepă. La această rasă, în urma instituirii 
unei alimentatii îmbunătăţite şi a apli- 
cării regulilor “elementare de creştere și 
exploatare, în timp de 1 —2 ani s-au obţinut 
sporuri de productie de 50—709,. Astfel, 
vacile Sură de stepă cumpărate de către 
Staţiunea “Slobozia la o producţie de sub 
1 000 litri de lapte au dat în condiţiile unei 
_turajări şi întreţineri îmbunătăţite in me- 
“die 1 710 litri de lapte. La fel, la Staţiunea 
“Popăuţi, pe un lot de vaci cumpărate de la 
crescători s-au obţinut în primul an 1 276, 
iar în al doilea an i 780 litri de lapte pe 
cap de vacă. 

Din exemplele date, se poate vedea Cit 
este de fondată şi de importantă pentru 
sporirea efectivelor şi a _producţiei-martă 
indicatia cuprinsă în ra prezentat de 
tovarăşul heorghe Gheorghiu-Dej privi- 
tor la menţinerea şi creşterea în condiţii 
bune a tuturor vitelelor obținute. După 
cum se arată în raport, printr-o furajare 
bună şi printr-o îngrijire raţională, aces- 
tea pot fi simţitor ameliorate, iar prin creş- 
terea lor şi a descendenfei pe care o dau 
se creează posibilitatea sporirii însemnate 
a producţiei de lapte și de carne. 

Cu totul nefondată ştiinţific şi deosebit 
de păgubitoare pentru practică este ten- 
nesănătoasă, de subestimare a rase- 
f posibi tâtilor productive 

3 4 dina introducerii 
de rase perfecționate în kg éi Kë 
insuficient organizate Şi. dotate p 
creşterea şi exploatarea rentabilă a a 


İn raportul prezentat de tovarășul pe A d 


ghe Gheorghiu-Dej la recenta plenară 
a C.C. al P.M.R. se arată că experienţa 
îndelungată a gospodăriilor noastre socia- 
Aiste a dovedit că prin hrănire şi îngrijire 
"corespunzătoare producţia taurinelor lo- 
cale „poate fi considerabil mărită. Legat 
“de aceasta, trebuie subliniat şi faptul că 
-eficiența economică a fermelor de vaci 
depinde în. mare măsură de realizarea de 
către acestea. a unor condiţii corespunză- 
toare cerintelö . rasei respective. Rezultă 
de aci că în situaţia actuală a gospodăriilor 
cu posibilități. Mocii cele mai rentabile 
sînt rasele locale, Ja anii ce urmează, 
paralel cu întăriri Noii stea 
torică a acestora, se vi „obține generaţii 
noi de animale din ce în Ce mai produc- 
tive, care astfel vor găsi condiţii corespun- 
zătoare pentru © creştere rentabilă. Gos- 
podăriile bine organizate şi cu o bună bază 
furajeră pot trece la creșterea raselor mai 
pretentioase, cu eficiență economică bună. 

Aplicarea creatoare şi iu mod diferențiat, 
în raport cu condiţiile concrete ale gospo- 
dăriilor noastre socialiste, a pretioaselor 
indicaţii cuprinse în raportul prezentat de 


tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la ple- 
nara din 30 iunie—1 iulie a.c. va da posi- 
bilitatea să se rezolve cu succes proble- 
mele de bază ale zootehniei noastre în 
etapa actuală, îndeplinind și depăşind 
sarcinile trasate de Congresul al III-lea 


al P.M.R. 


2 -2 litri 


Vacă metisă între rasele Sim- 
mental şi Sură de stepă 


Vata Van di genera- 


ţia |, între rasele Roşie și 


` Surâ "de stepă, de la Statiu- 
E nea experimentală zootehnică 


„Palas 


DEFECTELE 


COLOR 


clişeele subexpuse sînt prea întunecate, cu culori virate înspre 
zona culorilor reci. Numai printr-o expunere corespunzătoare, 
cu folosirea rațională a exponometrului fotoelectric se obțin 
rezultate bune și uniforme. Trebuie, pe cît posibil, evitate 
pozele fără soare, care conduc la un colorit lipsit de stră- 
lucire, 

Film complet clar. Cauza este expunerea accidentalâ la 
lumină foarte puternică. Se observă în special la capătul 
filmului care iese din casetă. Defect ce apare în cazurile 
cînd o casetă cu film nedevelopat cade pe mina unor per- 
soane necunoscătoare sau „curioase“, ca, de exemplu, copii, 
care trag o bucată de film afară din casetă. 

Film complet negru. Cauza este că filmul nu a fost expus 
fie dintr-o defectiune a aparatului la obturator sau la siste- 
mul de transport, fie mai ales dintr-o greșeală de manipulare, 
schimbindu-se “filmul expus cu unul neexpus. 

Diapozitive monocromatice roșii sau benzi roșii transversale. 
Defectul apare atunci cînd filmul este introdus în aparat la 
lumina foarte intensă sau cînd, pentru remedierea unei difi- 
cultăţi la transportul filmului, se deschide capacul din spate 
al aparatului chiar la lumină relativ slabă. Expunerea la 
lumină a unui film colorat reversibil prin stratul antihalo 
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umărul fotoamatorilor care au îndră- 

git filmul colorat reversibil este din 

ce în ce mai mare, deoarece rezulta- 
tele obținute reprezintă nu numai o 
încurajare, dar și un prilej de satisfacţii, 
necunoscute la fotografierea în alb-negru. 
Totuși, din anumite motive, diapozitivele 
color rezultă uneori cu unele defecte, 
a căror cauză este neclară sau necu- 
noscută pentru multi fotoamatori. Atit 
pentru aceşti amatori „păţiți”, cît și 
pentru alții care vor să cunoască dina- 
inte greșelile posibile, considerăm că 
este util să analizăm pe scurt prin- 
cipalele defecte ale diapozitivelor colo- 
rate. 

Pentru sistematizare, să grupăm defec- 
tele după originea lor de bază: A — defecte 
cauzate de funcționarea necorespunzătoare 
a aparatului fotografic; B — defecte cau- 
zate de o expunere greșită și C — defecte 
produse de o tratare necorespunzătoare 
a filmului în timpul developării. 

De la bun început vom exclude defectele 
„Clasice“; cunoscute de la fotografia alb- 
negru, ca poze puse greșit la punct, 
mişcate, încadrate greșit, expuse dublu etc. 


Defecte din grupa A 


Diapozitivele cu zone de densitate lumi- 
noasă neuniformă. Adesea aceste diapozi- 
tive separate printr-o graniţă dreaptă pot 
fi cauzate de funcționarea necorespunză- 
toare a obturatorului cu perdea, la care 
deplasările perdelelor se fac cu viteze 
sensibil neuniforme. Defectul apare în 
special la zonele de cer albastru. Remediu: 
verificarea și eventual reglarea sau repara- 
rea obturatorului. Precizăm că la filmul 
negativ alb-negru, care are o latitudine 
mai mare de expunere decît filmul colorat 
reversibil, acest defect nu este așa de evi- 
dent, chiar la imagini făcute cu același 
aparat. 


Diapozitivele cu dungi sau pete luminoase 
la distanțe diferite. Ele sînt produse de 
faptul că la rebobinarea filmului în casetă 
obturatorul a rămas din greşeală deschis. 
La obturatoarele centrale petele sînt în 
general circulare, cu o dungă continuă între 
ele, iar la obturatoarele cu perdea apar 
dungi mai mult sau mai puţin lumi- 
noase, înguste. Remediu: verificarea obtu- 
ratorului, rebobinarea filmului cu capacul 
pe obiectiv, şi nu în lumina directă a 
soarelui. 

Pe film apare un singur cadru foarte 
luminos, eventual complet transparent, 
restul filmului fiind negru. Cauza este că 
mecanismul de transport al filmului în 
aparat este defect. Toate imaginile s-au 
înregistrat suprapuse în interiorul aceluiași 
cadru. De multe ori apar, la filmele de 35 
mm, perforatiile distruse pe o zonă anu- 
mită. Remediu: verificarea și punerea la 
punct a mecanismului de transport. 

Zgirieturile longitudinale pe film. Aces- 
tea sînt cauzate fie de o mică neregulari- 
tate pe suprafața pe care se deplasează 
filmul în aparat, fie de cele mai multe ori 
de praful sau nisipul care a intrat în inte- 
riorul aparatului. În special, mergînd pe 
plajă la mare, trebuie să fim atenţi ca să 
nu expunem aparatul la pătrunderea în 
interior a granulelor fine de nisip. 


Defecte din grupa B 


Spre deosebire de filmele negative alb- 
negru, o expunere greşită la filmul rever- 
sibil colorat are drept efect nu numai o 
densitate necorespunzătoare a imaginii, 
dar şi o redare complet falsificată a 
culorilor. De regulă, clişeele supraexpuse 
apar transparente, cu culori spâlâcite,iar 


are un efect limitat asupra straturilor de 
emulsie și, după developare, filmul apare 
colorat monocromatic în roșu. Benzile roșii 
transversale apar atunci cînd se introduce 
în aparat o casetă cu film, la lumina prea 
puternică a soarelui. În cazul cînd deschi- 
zâtura pentru filme nu este suficient 
de etanșă la lumină, filmul este impresio- 
nat de lumina ce pătrunde din partea din 
spate, provocînd defectul sus-amintit. 

Expunerea corectă a filmului color 
reversibil nu necesită, în general, nici un 
fel de filtru. 

Cu toate acestea, în anumite condiții 
speciale, obținerea unor imagini cu culori 
virate sau cu o dominantă parazită poate 
fi înlăturată prin utilizarea unor filtre. 

Pentru evitarea apariției unei dominante 
ușor albăstrui, cauzată de razele ultra- 
violete la înălțimi peste 2000 m, se 
recomandă pentru filmul Agfacolor UT 
filtru Agfa K 29 C incolor, care necesită 
un factor de prelungire 1,3...1,5 x. 

Multi dintre fotoamatori au fost tentaţi 
să utilizeze filmul Agfacolor UT pentru 


poze de interior și filmul Agfacolor UK 
pentru poze exterioare, la lumina soarelui. 
Rezultatele slabe (poze roșietice în primul 
caz și albăstrui în cazul al doilea) puteau 
fi evitate numai prin utilizarea filtrelor 
de mai jos: 

— Filtrul Agfa K22, albastru, factor de 
prelungire 6x, pentru poze la lumina 
lămpilor cu incandescență cu filmul Agfa- 
color UT; 

— Filtrul Agfa K19, portocaliu, factor 
de prelungire 4 x pentru poze la lumina 
soarelui sau cu fulger electronic, cu filmul 
Agfacolor UK. 

La utilizarea filmului Agfacolor UK pen- 
tru poze cu lămpi fulger cu balonul inco- 
lor sau pentru poze cu magneziu, se reco- 
mandă intercalarea filtrului Agfa K3l, 
factor de prelungire 2 x de culoare galben 


deschis. Nerespectarea celor de mai 
sus ar conduce la obținerea unor dia- 
pozitive cu dominantă albăstruie. 

Precizăm că nu este admisă la 
filmele colorate reversibile utiliza- 
rea unor filtre colorate destinate 
filmelor alb-negru, căci se obțin 
imagini monocromatice, colorate în 
funcție de culoarea filtrului res- 
pectiv. 


Defecte din grupa C 


În timpul tratării filmelor rever- 
sibile colorate, deoarece se impun 
un număr mare de operații și stric- 
tete la condițiile de temperatură şi 
curățenie, pot apărea multe defecte, 
Pentru majoritatea amatorilor care 
nu-și developează singuri filmele, 
enumerarea tuturor acestor defecte 
ar fi lipsită de interes. De aceea 
vom prezenta doar defectele mai 
frecvente, care sînt şi cele mai su- 
părătoare. 

Bulele de oer în timpul develo- 
pării au ca efect apariția următoa- 
relor pete: negre pentru bule la 
revelarea alb-negru, luminoase in- 
colore la revelarea de culoare, 
întunecate la slăbire, galben-brune 
la fixare. Petele apărute la revela- 
torul alb-negru sînt cu contur net, 
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explicare ne-a fost solicitată de mai mulţi fotoamatori. 
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Publicăm mai jos cîteva date despre unele noţiuni, a cèro D dE 
taje, printre. Sara agir 


plă 
nu 


corectă 
ca laturi față de subiect şi nu ` ` 
inversată dreapta-stinga, cum 


mat al lor reflex. În 


zate de de vizare — 
fese mulipie pe telete pri d 


nä). Obiectivele avind de co- 
rectat defectul de distorsiune 
pe cînd celelalte cazuri nu sînt se numesc rectiliniare. 


bine conturate. ACTINISM : În fotogratie, 


Pete clare pe clișeu uneori cu prin actinism se 
contur albastru pot fi cauzate de etatea unei surse luminoase 
a reduce ar; 


urme de fixator ce au apârut pe 
film inaintea revelârii alb-negru 
sau revelârii de culoare. 

Filme întunecate, cu nuanță albastră sînt 
în general cauzate de revelatorul alb-negru 
prea rece, prea uzat sau prea diluat. 
Precizăm că revelatorul Agfacolor 09, con- 
tinind amidon, este foarte uşor alterabil, 
iar defectul de mai sus nu iese în evidență 
decît la sfîrșitul tratării filmului, cu toate 
că la a doua expunere filmul a prezentat o 
imagine negativă absolut normală. 

Inelele roşietice pe film. Acest defect 
foarte neplăcut și foarte frecvent este 
cauzat de picăturile de lichid care se găsesc 
pe spatele filmului în timpul celei de-a 
doua expuneri. Aceste picături au efect 
de lentilă și creează o zonă circulară mai 
putin expusă, care apare mai supărător în 
regiunile cu cer albastru ale cadrului. 
Evitarea defectului se face printr-o tratare 
şi uscare corespunzătoare a filmului, 
înainte de cea de-a doua expunere. 


UNELE ASPECTE FILOZOFICE ALE CIBERNETIGII 
(Urmare din pag. 29) 


ceste rezultate au un caracter generalizat, aplicabil unui șir întreg de situații 
sau probleme de același tip, pot fi folosite de-a gata, într-un mod stereotip, 
fără a mai parcurge întregul proces care a dus la obținerea acestor rezultate fi- 
nale. O astfel de folosire stereotipă și de-a gata a rezultatelor gîndirii omeneşti 
se realizează în mașinile de calculat, construite pe baza unor scheme logice 
enerale. 

£ Rezolvînd o anumită problemă de gîndire, de exemplu în domeniul matema- 
ticii, omul poate să aplice în mod stereotip unele formule, dar aceasta repre- 
zintă doar momente ale unui proces în esență creator. Pentru mașină, însă, ope- 
rațiile stereotipe, mecanice, automate reprezintă esenţa funcţionării lor. De 
aceea, mașina nu poate și nu va putea niciodată să rezolve probleme de gîndire 
noi, să descopere idei noi. 

În „Caiete filozofice“, V. |. Lenin subliniază: ,,Conştiinta omului nu numai 
că reflectă lumea obiectivă, dar o și creează". O astfel de creație a con- 
științei omului sînt şi mașinile moderne automate, maşinile matematice etc., care 
modelează, care reproduc unele mecanisme ale creierului și gîndirii umane. 
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Pentru a avea o motocicletă cu o functlo- 
nare sigură şi ireproşabilă, pe lingă regu- 
lile de conducere bine utilizate, care, împre- 
ună cu un tratament îngrijit al motorului, 
măresc disponibilitatea și durata vieții aces- 
tuia, este necesar ca fiecare motociclist să 
întrețină din punct de vedere tehnic vehi- 
culul respectiv. 

În primul rînd, aspectul exterior al mașinii 
dovedește tuturor felul în care este îngri- 
Jită şi păstrată, aceasta reflectind în majori- 
tatea cazurilor și starea tehnică a motorului. 

n scopul menţinerii unui aspect frumos, 
se va ține seamă de principalele reguli expuse 
mai jos: 


Gresarea se face cu tecalimitul. Se va în- 
trebuinta vaselina proaspătă. 

Uleiul întrebuințat la ungere va fi de bună 
calitate, grupa 400, și va fi pus doar în canti- 
tatea necesară. 

Atenţie la ungerea camelor de la frînele din 
față şi din spate. 


(D Praful se înlătură cu un pămătuf; nu se va 
întrebuința cîrpă, pentru a nu se zgiria lacul. 


(© Spălînd vehiculul cu furtunul, se va avea în 
vedere să nu intre apa în carburator, în instalația 
electrică (mai ales la dinam sau la ruptor). 


@ Suprafeţele lăcuite se usucă cu o piele de 
căprioară, pe cînd cele cromate sau nichelate se 
usucă și se lustruiesc cu o cîrpă moale. 


(4) Piesele lăcuite se ung cu un produs special 
de lustruit. 


(© Adăpostul motocicletei trebuie să fie neapă- 
rat uscat. 


© În timpul stationär) în aer liber, motoci- 
cleta se va așeza la umbră, ferită de razele solare. 
Este interzis a se Une motocicleta în ploaie. 


(2) La umplerea rezervorului cu benzină se va 
avea în vedere ca să nu cadă picături de benzină 
pe suprafeţele lăcuite. 


Dacă motocicleta (scuterul sau motoreta) este 
scoasă din serviciu un timp mai îndelungat (mai 
mult de 2 luni), se iau următoarele măsuri: 


@ Se consumă carburantul pînă la golirea 
rezervorului. 


(© Se curăță motocicleta, ţinînd cont de regu- 
lile expuse mai sus (1—5). 


@ Se execută ungerea (gresarea) locurilor 
prevăzute pentru ungere (gresare). 


(4) Se dă drumul la aerul din cauciucuri pînă 
la 1/2 atmosfere. 


Se demontează bateria, se pune la păstrare 
în loc uscat și apoi la fiecare 3 luni se descarcă 
şi se reincarcâ. 


(© Se așază motocicleta la loc uscat şi se acoperă 
cu o prelată. 


Tinind cont de condițiile de exploatare a dife- 
ritelor organe ale motorului şi transmisiei, trebuie 
executate o serie de operaţii cu caracter periodic 
de întreținere, în scopul de a preveni uzura pre- 
matură și a contribui la menținerea în bună stare 
de funcționare a maşinii. 

Pentru a înțelege aceste măsuri, ele sînt împăr- 
tite astfel: planul operaţiilor periodice de ungere 
| şi planul operaţiilor de întreţinere tehnică 2. 


PLANUL OPERAȚIILOR PERIODICE DE UNGERE 


Suspensia roții din față 
nsia roții din spate 
ala frînei de picior 
Ce tachometru 
Lagărul ambreiajului 
Manetele de ia ghidon 
Suportul şeii 
Lanţul de transmisie se- 
cund. 
Lantul de transmisie 
princip. 
Cama frinei faţă 
Cama frinei spate 
Pisla de la ruptor 
Cablurile Bowden 


XX 


Rulmentii roţilor 


Axul Jabel de giacă“ 
Arc suspensie faţă 
Amortizor roată faţă 
Amortizor roată spate 
Lagărele ghidonului 
Schimbarea uleiului la 
cutia cu viteze 


Controlul nivelului de 
ulei la cutia de viteze ee 
Lanţul transmisiei se- | 
cundare 5 


Curâtirea decantor-filtru şi 
carburatorului 

Controlul întinderii lanţ 

Curâtirea filtru aer 

Controlul bujiei (culoare, dis- 
tantâ electrozi) 

Verificarea reglării farului 


Verificarea şi ajustarea schimbă- | 


tor de viteze 
Controlul jocului ambreiaj 


Controlul contacte ruptor 
Controlul suspensiilor 


Controlul şuruburilor cadru motor | 
Verificarea stringerii şuruburilor- | 


piulitelor 


Reglarea întinderii cablului de 
acceleraţie 
Control IE ye carburator 
Decalaminarea motor in 2 timpi 
Curâtirea tobei de evacuare 
Controlul segmentilor 
Verificarea jocului lateral la roţi 
Verificarea întinderii spiţe 


Verificare-curâtire dinam 


Verificare-curâtire 


Controlul un electrice | 


Înlocuirea bujie: 

Verificarea - ik lanțului de 
transmisie secundară 

Verificarea uzurii cilindrului 
pistonului, segmentilor 


Verificarea uzurii acului 
dozaj la carburator 

Verificarea uzurii camelor de 
İrinâ şi a sabotilor 

Verificarea uzurii ambielaj 

Verificarea uzurii lanţ i i 

Decalaminarea motor 4 — 

Curâtirea tobei de evacuare la 
motoare în 4 timpi 

dE consumului de ben- 
zin 

Control presiune anvelo! 

de stirea rezervorului de ben- 


zină 
Controlul frinelor 
Controlul nivelului electrolitului 


= Perioada km i 
© 5 m 
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DËSE 


Gresare 


Ungerea cu ulei 


Lant neprotejat 


Lanţ protejat 
Atenţie să nu pă- 
trundă ulei pe 
banda saboților 


Se demontează 


şi se ung 
Vaselină curată 
şi proaspătă 


Pinâ la şurub. 
control 


| Se controlează 


uzura, se cu- 
râtâ şi se unge 


La motorete 


| La nevoie se re- 


| La nevoie se 
| string 


La nevoie se 
schimbă seg- 
mentii sau se 
alezează 


g La Leningrad s-a construit cel mai 
mare telescop cu oglindă din Europa. În 
figură este arătată oglinda principală a 
reflectorului care are diametrul de 2,6 m 
şi cintâreşte 4 t. 

Cu ajutorul 


acestui telescop se vor 


© cerceta spațiul cosmic şi planetele din 
„| sistemul solar. 
d 


cl © Elegantul televizor-mobilă „Start 
© 102" fabricat în R.D.G. are diagonala 
Si i ecranului de 53 cm, unghiul de deviere de 
1109, un difuzor special de concert de 3W. 
La partea inferioară televizorul are și un 
picup. 


i © Tractorul „Balgar TL 30“ pe șenile, 

| fabricat în R.P. Bulgaria, are un motor 
Diesel cu trei cilindri, în 4timpi si dez- 

voltă 32 CP la 400 rot./min. i 


MARI 


CONSTRUCŢII 


© industria de autovehicule din R.D. 
Germană a scos un nou tip de autocamion 
ușor. Este vorba de autocamionul „LO-2500" 
produs de Uzinele „Robur“ din Zittau, care 
are o capacitate de 2,5 t și este echipat 
cu un motor de 70 CP. 


m m ar ae 


HIDROENERGETICE 


ÎN R.P.D. COREEANĂ 


Prin îmblinzirea cursurilor de apă și 
construirea a puternice hidrocentrale, pro- 
ducția de energieelectrică în R.P.D. Coreeană 
va fi în 1961 de 9,7 miliarde kWh, iar 
puterea instalată în centralele electrice va 
crește în următorii 4--5 ani la două milioane 
kW. 

Două mari lucrări hidroenergetice, de pe 
riurile Tsansin şi Pudsonho, avariate şi 
distruse în mare parte de trupele şi aviația 
imperialiştilor americani, în timpul războ- 
iului din Coreea (1950—1953), au fost 
reconstruite cu ajutorul specialiștilor din 
țările socialiste. 

În figura din josul paginii se vede lacul 
de acumulare Tsansin format în spatele bara- 
jului, reconstruit în munții Cionbulsan cu 
ajutorul R.S. Cehoslovace. 

Conductele de aducțiune aduc apa sub pre- 
siune la turbinele primei hidrocentrale de 
pe cascada Pudsonho. În figura din dreapta 
paginii se observă conturul conductelor de 
aducțiune. Apa este acumulată în lacul 
artificial care ocupă o suprafață de 24 km? 


SPP aia: a 
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și are un volum de 700 milioane m* apă. 
Barajul Pudsonho are o înălțime de 79 m 
și o lungime de 400 m. De la baraj apa este 
condusă printr-o galerie de 26,5 km lun- 
gime, cu secțiunea de 3,75 m x 4,06 m, 
pină la prima centrală hidroelectrică. 
Pe cascada Pudsonho sînt 4 hidrocentrale 
cu o puteie totală de 200 MW. 
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Dr. CAROL DAVILA E: 


1828 — 1884 


A 
ncepînd cu cel de-al șaselea 
deceniu al veacului trecut, 
în Tara Romînească, iar după 
Unire în cele două principate 
romîne, timp de aproape 30 de 
ani, își desfășoară activitatea 
remarcabilul medic, talentatul 
organizator dr. Carol Davila, 
de numele căruia se leagă im- 
portante realizări în sectorul 
sanitar din tara noastră de la 
mijlocul veacului al XIX-lea. 
Dr. Carol Davila își începe 
activitatea pe tărîm medical ca 
șef al Spitalului ,Oştirii", func- 
tie în care, chiar de la început, 
a fost pus în fața unor greutăţi 
pe care era nevoit să le rezolve 
aproape singur. 
Avea de luptat în 
primul rînd cu 
febra tifoidă, care 
bîntuia printre 
soldații Principa- 
tului, de care nu 
se interesa ni- 
meni, aceşti fii 
de ţărani și meș- 
teșugari care-și 
serveau patria, 
fiind, așa după 
cum însuși Davila arată, „o marfă 
prea ieftină“ pentru domnitor şi 
guvernele burghezo-moşiereşti. 
Lipsa personalului medical, a 
infirmierilor și a felcerilor se 
simțea foarte mult, de aceea 
Davila își pusese ca sarcină 
imediată organizarea unui grup 
de sanitari, ajutoare prețioase 
în activitatea lui spitalicească, 
Cu strădanii uriașe reușește să 
organizeze o şcoală sanitară 
elementară care, după unirea 
cu o altă școală similară, se 
transformă la 4 decembrie 
1855 în Școala ostășească de 
mică chirurgie, denumită un 
an mai tîrziu Școala de medi- 
cină. Dar guvernul nu prevăzuse 
bugetul necesar noii școli, și 
directorul ei, Carol Davila, 
este nevoit să asigure din mo- 
destele lui mijloace particulare 
fondul necesar funcționării șco- 
lii pe o perioadă de aproape 
4 luni. Şi a făcut aceasta numai 
pentru ca școala să existe. De 
altfel, el a mai înființat tot pe 
cheltuiala sa un muzeu de ana- 
tomie și o bibliotecă științifică. 
De numele lui Carol Davila 
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VIACESLAV EVGHENIEVICI TIŞCENKO 
1861 — 1941 i 


Av acesta, la 7 august, se 
implinesc 100de ani de la 
naşterea chimistului sovietic, 
academician V.E. Tişcenko. Ab- 
solvent al Universității din 
Petersburg, tinârul Tişcenko, 
pasionat de munca de cercetare 


se leagă și organizarea İnvâtâ- 
mîntului veterinar, acesta fiind 
începutul diferentierii invâtâ- 
mintului farmaceutic şi veteri- 
nar de cel uman. Tot initiativei 
lui Carol Davila se datorește 
înființarea în anul 1857 a primei 
Societăți științifice din Tara 
Romînească. Ca şef al serviciu- 
lui sanitar civil, după Unirea 
Principatelor Romine, Davila a 
acordat o mare atenție activi- 
tâtii serviciilor sanitare din 
Principate, organizării asisten- 
tei sanitare în mediul rural, 
ridicării sanitare a Moldovei şi 
creșterii de noi cadre sanitare. 

Pe lîngă marea sa activitate 
organizatorică, Davila a mai 
avut și una științifică. Astfel 
ne-au rămas de la el un număr 
de referate clinice pe care le-a 
ținut în ședințele Societăţii 
medicale științifice din Bucu- 
rești. De la el ne-au mai rămas 
și unele studii în legătură cu 
apele minerale, problemă care, 
din dorința de a folosi aceste 
ape pentru vindecarea sau ame- 


liorarea unor boli, l-a preocu- 
pat în mod deosebit. 
De-a lungul întregii sale 


vieţi, dr. Carol Davila s-a dove- 
dit a fi un caracter dirz şi 
hotărît, plin de devotament în 
îndeplinirea nobilei sale misi- 
uni. Și-a arătat abnegatia și 
spiritul de sacrificiu, adîncul 
său umanism în războiul pentru 
independența națională a pa- 
triei noastre (1877), aflîndu-se 
în permanență acolo unde era 
mai greu — pe cîmpul de luptă 
unde zeci și sute de ostași 
răniți îi așteptau ajutorul; a 
contribuit pe măsura marilor 
serviciului sanitar al 
şi a învățămîntului 


țării 


medical. , 


univ. T. BUGNARIU, 


științifică, rămîne să lucreze 
în laboratorul Universității, 
iar mai apoi ca asistent al renu- 
mitului savant rus D.I. Mende- 
leev — autorul sistemului perio- 
dic al elementelor —, unde în 
curînd sè remarcă. Astfel, în- 
cepînd cu anul 1891, V.E. Tiş- 
cenko, ține cursuri de chimie 
tehnică și analitică la Universi- 
tatea din Petersburg și, mai 
tîrziu, la Institutul de medicină 
din aceeași localitate. 

Dar activitatea sa depășește 
cu mult cadrul didactic, do- 
meniu în care Tișcenko se dove- 
deşte a fi un talentat și prețuit 
dascăl, El desfășoară: o vastă 
muncă de cercetare științifică 
în chimie, obţinînd rezultate 
însemnate. O recunoaștere a 
meritelor sale este funcția ce i 
se încredințează în anul 1934 
de a fi director al Institutului 
de cercetări chimice de la Uni- 
versitatea din Leningrad. 

Printre lucrârile sale ştiin- 
tifice se numără cele de început: 
disertatia de magistru şi lucra- 
rea de doctorat, dar mai ales 
cele de mai tirziu asupra chi- 
miei lemnului care, prin pro- 
blemele cuprinse şi rezolvarea 
lor, se dovedesc a fi deosebit 


i 


Arhitectura orașelor R. 


H 


P.R.—2; A XVI-a aniversare a 


de importante și 
variate. Preocupat 
de soluționarea 
unor probleme 
de ordin practic, 

işcenko elabo- 
rează formula 
unei noi sticle 
pentru vasele de 
experiență nece- 
sare în laboratoarele de chimie, 
prin aplicarea căreia se obținea o 
sticlă de o calitate superioară, 
pretuitâ încă și astăzi. Pentru 
spălarea și uscarea gazelor, el 
propune să se folosească un 
nou tip de aparat, așa-numitele 
flacoane Tişcenko, care prezintă 
o serie de calități superioare. 

Sub conducerea lui a fost 
elaborată tehnologia obținerii 
iodului din algele marine. De 
asemenea, formulele pe baza 
cărora se obțin o serie de reac- 
tivi chimici puri, precum și 
metoda fabricării vopselelor 
pentru portelanuri etc. 

Paralel cu acestea, Tişcenko 
a desfăşurat o vie şi susținută 
activitate în cadrul Societății 
ruse de fizică şi chimie, iar 
mai tîrziu în cadrul Societăţii 
unionale de chimie „D.I. Men- 
deleev", 

Prin lucrările sale ştiinti- 
fice, că, de altfel, prin întreaga 
sa muncă închinată ştiinţei, 
academicianul V. E. Tişcenko 
a adus o contribuţie însemnată 
la dezvoltarea ştiinţei chimice 
sovietice, 
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MILIOANE 1980 
TONE 


a 30 iulie 1961 — zi care va intra 

în istoria umanității — a fost pu- 

blicat prolectul noului Program al 
Partidului Comunist al Uniunii  Sovie- 
tice, document de uriașă însemnătate, 
cel mai important document al zilelor 
noastre. 

Contribuţie însemnată la tezaurul în- 
vățăturii marxist-leniniste, proiectul de 
Program al P.C.U.S. prezintă tabloul 
împlinirii celor mai scumpe visuri ale 
omenirii: construirea societății comunis- 
te, în care va trăi actuala generație a oa- 
menilor sovietici. Prin înfăptuirea cu 
succes a acestui măreț program, omul va 
obține cea mai mare victorie din întreaga 
sa istorie de milenii, fiind izbăvit de 
inegalitatea socială, de toate formele asu- 
prirli şi exploatării şi de ororile războiu- 
lui, comunismul instaurind pe pămînt 
Pacea, Munca, Libertatea, Egalitatea și 
Fericirea tuturor popoarelor. 

Proiectul de Program înfăţişează creş- 
terea impetuoasă a forțelor de producție, 
dezvoltarea extraordinară a industriei, 
agriculturii, transporturilor, telecomuni- 
cațiilor, a tuturor domeniilor economice. 
În decurs de două decenii, pînă în anul 
1980, societatea comunistă va fi constru- 
itâ în linii mari în Uniunea Sovietică, va 
fi creată baza tehnică-materială a comunis- 
mului, producția industrială crescînd de 
cel putin şase ori, iar volumul global al 
producției agricole — de trei ori şi ju- 
mătate. 

În proiectul de Program se arată că a 
crea în decurs de două decenii baza teh- 
nică-materială a comunismului înseamnă: 
deplina electrificare a țării și perfectio- 
narea pe această bază a tehnicii, tehnolo- 
giei și organizării producţiei sociale; 
mecanizarea complexă şi automatizarea 
tot mai deplină a proceselor de producţie; 
aplicarea pe scară largă a chimiei; dezvol- 


İn communis 


tarea unor nol ramuri de producție şi a 
unor nol tipuri de energie şi materlale; 
folosirea multilaterală şi rațională a 
resurselor naturale; îmbinarea organică a 
ştiinţei și producției şi un ritm rapid al 
progresului  tehnic-științific; un înalt 
nivel cultural-tehnic al oamenilor muncii 
şi o considerabilă superioritate față de 
cele mai dezvoltate țări capitaliste în do- 
meniul productivității muncii. 


MARILE PERSPECTIVE ALE AUTOMA- 
TIZĂRII 


Importanța automatizării şi ma- 
canizării complexe este evidențiată 
în mod deosebit de proiectul de 
Program, care subliniază că ele con- 
stituie baza materială pentru trans- 
formarea treptată a muncii socla- 
liste în muncă comunistă, că nivelul 
de dezvoltare al ştiinţei şi tehnicii, 
al mecanizării şi automatizării pro- 
ceselor de producție va crește 
continuu o dată cu dezvoltarea 
societății pe calea spre victoria 
deplină a comunismului, 

Cele mai importante şi mai nume- 
roase aplicații ale automaticii şi 
ciberneticii sînt prevăzute în do- 
meniul producției industriale, unde 
este necesar ca productivitatea mun- 
cii să sporească de 4—4,5 ori în 
decurs de două decenii. În acest scop 
crește rolul noilor ramuri industriale, 
care asigură cel mal mare progres tehnic, 
introducîndu-se în ritm rapid şi pe scară 
largă noi tipuri de mașini, dispozitive 
şi aparate legate de automatică și de teh- 
nica electronică. 

Industria constructoare de mașini va 
trebui să accelereze prin toate mijloacele 
producția de linii şi maşini automate, de 
mijloace de automatizare, telemecanică 
şi electronică, de aparate de precizie. 

Mecanizarea complexă în industrie, a- 
gricultură, construcții, transporturi şi İn 
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alte domenii va fi înfăptuită în primul 
deceniu İncepind din 1960 — pe baza 
dezvoltării industriei constructoare de 


mașini — obtinindu-se astfel lichidarea 
muncii manuale în operațiile de bază şi 
în cele auxiliare. 

În decursul a două decenii, automati- 
zarea complexă a producției va fi înfăp- 
tuită în proporție de masă, procesele de 
producție desföşurindu-se din ce în ce mal 


Luerul la maşina electronică de calcul sovietică 


` PI, 


mult în secții şi întreprinderi automate. 
Cele mai perfecționate sisteme de coman- 
dă și dirijare automată a mașinilor și in- 
stalaçiilor vor fi introduse İn ritm accele- 
rat, folosindu-se pe scară din ce în ce mai 
largă calculatoarele electronice și alte 
dispozitive cibernetice nu numai în auto- 
matizarea proceselor de producție, ci şi 
în lucrările de cercetare științifică, în 
proiectare şi construcții, în planificare, 
evidență, statistică şi administrație. 
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cele mai importante sarcini din proiectul struirea societății comuniste creşte con- şi cultural. Pe baza creșterii productivi- 
de Program: accelerarea maximă a pro-  tinuu, ştiinţa devenind o nemijlocităforță ` tâçii muncii, asigurată în bună parte prin 
gresului tehnic-științifie, de producție —, proiectul de Program folosirea automaticii şi ciberneticii, Uni- 
prevede dezvoltarea cercetărilor teoretice unea Sovietică va deveni ţara cu cea mai 


2 İn legătură cu progresul tehnic, califi- 
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P.C.U. S., en care se spune: „Cind în toate ` 
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„ tich în domeniul automatizării a contri- 


AU lar 


rului muncii în comunism. Această schim- 
bare a fost subliniată şi în raportul pre- 
zentat eg tovarășul N.S. Hruşciov la 


tarir la: simba 


yal „XXI-lea. extraordinar al 


ramurile de producție se va introduce 
automatizarea, cînd omul va deveni un 
comandant al mașinilor, el va trebui să 
cheltuiască mai puțin timp şi forțe pentru 
producerea mijloacelor de existență. Mun. 
ca, care mal este încă uneori grea şi isto- 
vitoare, se va transforma într-o sursă de 
bucurii şi desfătare pentru omul sănătos, 
multilateral! dezvoltat”. 


URIAŞE AGREGATE COMPLET AUTO- 
ao MATIZATE 

„Ca şi în celelalte domenii ale ştiinţei şi 
tehnicii, Uniunea Sovietică ocupă primul 
loc în lume şi în domeniul automaticii 
işi ciberneticii, atît din punct de vedere al 
cercetărilor teoretice; ch şi din punct ` 
de vedere al realizării de instalaţii com- 


plexe automatizare. Primă uzină automată ` 


din lume pentru pistoane de automobil şi 


> veac iihi funcțiune în U.R S.S. încă © 


din anul 1950; nu au egal în lume secţiile 
automate pentru fabricarea rulmenţilor 
de la Uzina de stat de rulmenţi nr. | din 
Moscova; în Uniunea Sovietică a fost 
realizată prima mașină electronică de 
calculat cu acțiune continuă pentru calcu- 
lul regimului optim de exploatare a zăcă- 
mintelor de petrol şi gaze, ca şi primul 
sistem autoadaptabil de conducere auto- 
mată a proceselor de producție, precum și 
primul r re ulator 
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Gİ cu succes a epocalelor zboruri 


în Cosmos ale primilor cosmo- 
nauçi din istoria omenirii — 
malorul luri Gagarin şi malorul 
Gherman Titov. Profesorul Bo- 
ris Sotskov, membru corespon- 
dent al Academiei de științe 
a U.R.S.S., a arătat că numal 
automatica, în care creșterea 
securității devansează creşterea 
complexității sarcinilor, per- 
mite să se realizeze progrese 
reale în domeniul pătrunderii 
în Cosmos; sistemele automate 
de comandă și reglare de pe 
nava „Vostok-2" corespund pe 
deplin acestor cerinţe. 

Foarte numeroase sint insta- 
laţiile industriale din Uniunea 
Sovietică în care înzestrarea teh- 
nică şi automatizarea se găsesc 

d elu revăzu 
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strucții de maşini grele din Ural se fabrică 

elementele blumingului „I 300“, primul 

bluming automatizat din lume, e care toa- 
ye „Procesele sint. eer >i 
automate Şİ care E de uns 
om de la pupitrul de comandă, prevăzut 
pe scară largă cu dispozitive de televiziune 
industrială. 

Specialiştii sovietici au elaborat proiec- 
tele celui mai puternic furnal din lume, 
înzestrat cu toate mijloacele pentru studi- 
erea temeinică a desfăşurării procesului 
tehnologic. Giganticul furnal automatizat 
va fi dirijat de o mașină electronică de 
calcul. 

La Uzina siderurgică din Krivoi Rog a 
fost montat un uriaș cuptor Martin, do- 
tat cu 200 de dispozitive electronice de 
reglare, întregul proces de elaborare a 
oțelului fiind mecanizat şi automatizat. 
Tot la Krivoi Rog a fost construit un mare 
„combinat pentru.. înnobilarea. cuarçitelor 
“Teruginoase, İn care toate “procesele ` de 
„producţie sint mecanizate sau automati- 
zate, instalații industriale de televiziune 
wvasigurind dirijarea intregului proces teh- 
nologic de către un serviciu de dispeceri. 

Laminorul „2 500“ de la Magnitogorsk, 
în greutate de aproape 30 000 de tone, 
este condus de numai 5 persoane, care 
urmăresc funcționarea coordonată a celor 
1 800 de mecanisme automate, fazele pro- 
cesului de producţie fiind reproduse pe 
ecranul instalaţiei de televiziune. 

În Donbass a fost realizată comanda 
telemecanică a tuturor proceselor de ex- 


automat pneumatic, ER „tracșie., a cărbunelui. din „mină; Uzina de 
0 eractoare din Stalingrad. produce trac- 


toare dirijate prin radio, înzestrate cu 
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KE: pe "Don se construiesc tiena 
ție înzestrate cu mijloace de au 
lîngă Alma-Ata a 
realizată o mare fermă automatizăi | 
tru creşterea vitelor; în apropie 

Leningrad funcționează o fabrică au 
pentru prelucrarea laptelui, dirij 
un singur om; la Institutul unifici 
cercetări nucleare de la Dubna au 
realizate dispozitive automate $ 
netice pentru analizarea rezultatele 
cetărilor nucleare; lucrările ad 


matizare în Uniunea Sovietică, e 
se dispozitive cu maşini electro 
calculat, care vor permite să 
cuiască corespondența între instit 
comunicaţii telefonice, telegrafice 
televiziune cu înregistrarea auto; 
informaţiilor primite, cu prelucra 
automată şi cu pescara lor în. 


Programul Partidului 
unii Sovietice, expri 
cele mai fierbinți ale d 
muncitoare, deschide mâreçe ` 
umanității. Automatica "MI ae 
(care în capitalism au d SC ee 
mărirea armatei de şomeri) ver-contri 
în măsură însemnată la ebr 
gresului tehnic, la creare 
bazei tehnice-materiale 
în Uniunea Sovietică, 2 


— cea mai dezvoltată țară capitalistă în 
ce privește producția de metal. 

Așa cum arată proiectul noului Program 
al P.C.U.S., in 1980 U.R.S.S. va produce 
250 milioane tone de oţel, în timp ce S.U.A., 
după cele mai optimiste calcule, vor pro- 
duce maximum 120—125 milioane de tone, 
adică jumătate din producția Uniunii Sovi- 
etice. 

Succesele uimitoare obținute de siderur- 
gia sovietică de la Marea Revoluţie Socia- 
listă pînă în prezent garantează că sarcina 
măreaţă prevăzută de noul Program va fi 
îndeplinită cu succes. 

Pentru a face faţă sarcinilor mari de pro- 
ducție și ținind seamă de resursele de materii 
prime, İn decursul cincinalelor baza side- 
rurgică a Uniunii Sovietice s-a mutat în- 
tr-o mare măsură spre răsărit: la 2 000 
km faţă de vechea graniţă a zonei industri- 
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de metale constituie unul din indi- 

cii de bază ai puterii economice a 
fiecărei ţări. Dintre toate metalele în epoca 
noastră, fierului (fie sub formă de oțel, fie 
sub formă de fontă) i-au revenit rolul şi 
importanță cea mai mare. Lenin scria acum 
50 de ani că fierul este „unul dintre cele 
mai importante produse ale industriei 
contemporane, unul dintre fundamentele 
civilizației“, 

Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie 
a deschis posibilităţi largi pentru dezvol- 
tarea impetuoasă a siderurgiei în U.R.S.S. 

Într-o perioadă relativ scurtă, de 44de ani, 
dintre care numai 33 de ani au fost de pace, 
siderurgia sovietică a făcut pași uriaşi 
înainte, fără precedent în istoria metalur- 
giei mondiale. În 1913 volumul producției 
de fontă İn Rusia țaristă corespundea nive- 
lului atins de Anglia încă în 1863, adică cu 
50 de ani înainte, de S.U.A. în 1882 și 
de Germania în 1894. Producţia siderurgică 
a Rusiei ţariste ocupa locul cinci fn lume, 
reprezentind ceva mai mult de 5%, din 
producția mondială. 

Astăzi, producția siderurgică a U.R.5.S. 
reprezintă mai mult de 20%, din cea mon- 
dială. Într-un timp foarte scurt, U.R.S.S. 
va ajunge din urmă și va întrece S.U.A. 


/) upă cum se știe, nivelul producţiei 


Drumul fierului de la minereu la piese 
de maşini — 


ale a U.R.S.S. sau la 4 000 km de centrul 
vechi industrial (vezi harta). Astfel a 
apărut a doua bază siderurgică puternică 
in U.R.S.S. — cea din Ural (Magnitogorsk) 
și Siberia (Kuzneţk). lar acum, în septenal, 
geografia siderurgiei sovietice se va schim- 
ba din nou: baza siderurgică se va deplasa 
spre răsărit cu încă 2 000 km, spre meridi- 
onul İrkuşk şi Baikal (vezi harta). 

İn 1965 aproape jumătate din volumul 
producției de oțel şi laminate va fi produs 
de uzinele siderurgice din răsăritul U.R.S.S. 
Se va pune în funcțiune cea de-a treia bază 
siderurgică a ţării: Combinatul din Kara- 
ganda, Combinatul din Siberia de vest (re- 
giunea Kemerovo) și Combinatul din Taişet 
(regiunea Irkuşk). Ze va folosi minereul 
de la baza locală, iar cocsul va fi adus din 
bazinele Kuzneţk şi Karaganda. 

În paralel cu dezvoltarea numărului ba- 
zelor siderurgice s-au îmbunătățit substan- 
tial procesele tehnologice, s-a introdus 


multilateral tehnica nouă și s-au mecanizat 
și automatizat diferite operații de producţie. 

Dezvoltarea mai rapidă a producţiei 
de minereuri de fier constituie o condiție 
de bază a creşterii producţiei siderurgice. 
În U.R.S.S., în prezent, se foloseşte pe scară 
largă metoda de exploatare deschisă a 
minereului, care este cea mai economică 
și mai productivă. În acelaşi timp s-au 
mărit capacitățile minelor existente și s-au 
construit altele noi. În prezent, U.R.S.S. 
ocupă primul loc în lume în ceea ce privește 
producția de minereu-marfâ, producind 
încă din 1961 de 1,5 ori mai mult decit 
S.U.A. 

S-a îmbunătățit pregătirea minereului 
prin îmbogățirea lui în fier, eliminindu-se 
sterilul. Furnalul prelucrează în prezent 
asemenea minereuri İmbogöfite İn fier, 
ceea ce a dus la creșterea productivităţii 
furnalelor, care în U.R.S.S. este cu cel 
putin 25%, mai mare decit în S.U.A. 

S-a perfecționat, de asemenea, construc- 
ţia cuptoarelor existente pe baza tehnicii 
noi, a creșterii volumului și capacităţii 
lor, mărindu-se apreciabil şi puterea maşi- 
nilor de deservire a agregatelor metalurgice. 

În ultimul timp, in U.R.S.S. s-au con- 
struit agregate siderurgice gigantice, cu 
un înalt nivel de mecanizare. 

Siderurgiştii sovietici ou îmbunătăţit 
substanțial tehnologia elaborării fontei 
în furnale. Ei folosesc gazul natural şi 
îmbogățirea cu oxigen a aerului în vederea 
intensificării arderii cocsului din furnale, 
precum și mărirea temperaturii, ʻa umidi- 
tâfii aerului de combustie și a presiunii 
la gitul furnalului. Astăzi, peste 80%, din 
furnalele din U.R.S.S. folosesc presiuni 
ridicate la gitul furnalului (pînă la 2 atmo- 
sfere), iar temperatura aerului este cuprin- 
să între 750—830* C, față de 560—600 C 
cît se utilizează în general. 

Folosirea gazului natural în furnale 
duce la micșorarea consumului de cocs 
cu 10—12%. Pinâ în prezent, în U.R.S.S. 
gazul natural a fost introdus la peste 60 
de furnale, pe cînd în S.U.A. utilizarea ga- 
zelor naturale se află încă în fază experi- 
mentală. 

İn U.R.S.S. proporția de minereu aglo- 
merat folosit în furnal se ridică la 70%, 
în timp ce în S.U.A. nu depășește 40%. Aşa 
se explică de ce sovieticii folosesc mai 
bine volumul util al furnalului. 

În felul acesta, în U.R.S.S. s-a ajuns ca 
producţia pe furnal să fie în 1959 de 367 000 
de tone, în timp ce în S.U.A.a fost de numai 


208 000 de tone. 
Îmbunătăţiri tehnologice, Uzina siderur- 
gică din Cerepoveţ a obținut în 1960 cel 
mai mare randament din lume al furnalu- 
lui: 0,577 m3 de volum util pe tona de fontă 
la un consum de cocs de numai 586 kg pe 
tona de fontă. În cele mai dezvoltate ţări 
capitaliste, acești indici sînt de aproape 
1,5—2 ori mai mici. 

İn U.R.S.S. s-au construit în ultimul timp 
cele mai mari furnale din lume, avînd 
volumul de peste 2 000 m3. 

Siderurgia sovietică a obținut realizări 
mărețe şi în domeniul producerii oțelului 
în cuptoare Martin și cuptoare electrice. 
În U.R.S.S. volumul mediu al cuptoarelor 
Martin este de 170 de tone, față de 161- de 
tone în S.U.A., iar cuptoarele cu un volum 
de minimum 300 de tone reprezintă 22,2%, 
din totalul cuptoarelor, față de 3,5% in 
S.U.A. Cuptoare Martin de 500 degi 
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pierderile ` legate de 
încălzirea oțelului în 
cuptoare adinci etc. 
Pinâ în prezent, in 
U.R.S.S. s-au con- 
struit 10 instalații in- 
dustriale de turnare 
continuă, în timp ce 
in țările capitaliste 
aceste instalații abia 
au început să fie fo- 
losite sau chiar se 
găsesc în stadiul de 
experimentare. 
Siderurgia. sovietică a obținut succese 
mari şi în domeniul laminării prin automa- 
tizarea celor mai importante operații. 
În U.R.S.S. s-a pus în funcţiune primul 
bluming din lume complet automatizat, 
avînd o capacitate de 6 milioane de tonejan, 
la care s-a obținut eliminazea, muncii 
manuale. : 
Realizările uriașe obținute 
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curs de intrare cțiune se găsesc 
cuptoare de 600 şi“ 

Oţelul elaborat în 
toarele Martin sau în 
conține gaze și incluziur 
proprietățile fizice și mecanice. Pent 
obține oțeluri pure de înaltă calitate, side- 
rurgia sovietică practică tot mai mult 
elaborarea şi turnarea oțelului sub vid. 
Se foloseşte pe scară tot mai largă turnarea 
continuă a oțelului direct în formă de semi- 
fabricate (bare), ceea ce prezintă avantaje 
economice foarte mari, deoarece elimină 
folosirea lingourilor, a laminoarelor mari 
de degroşare, pierderile prin îndepărta- 


atoresc unei strînse legă- 
Mâ și industrie. În U.R.S.S. 
` mai mult decit oriunde că 

astăzi constituie tehnica de 


gia soviă 
turi între şt 
sa dema 


e": ` 
ongresul al XXI-lea al P.C.U.S. a ară- 
tat că o condiţie de bază pentru îndeplinirea 
planului septenal şi crearea bazei tehnice- 
materiale a comunismului o constituie 
folosirea largă a tehnicii noi, a mecani- 
zării complexe Şi d automatizării. Automa- 
tizarea proceselor tehnologice în siderurgie 
permite micșorarea numărului muncitori- 
lor cu 25%, şi mărirea producţiei cu 
10—159/,, precum și micşorarea prețului 
de cost cu 20%. 

În prezent, operaţiile tehnologice de bază 
în siderurgia sovietică sînt deja mecanizate 
și automatizate. İn septenal se va trece 
la automatizarea diferitelor operații și 
agregate, precum și la mecanizarea com- 
plexă şi automatizarea în. întregime a 
proceselor metalurgice atît la furnale, 
cit şi la oțelării și laminoare. Se va acorda 
o atenție deosebită mecanizării proceselor 
ajutătoare, întrucît în cadrul acestora 
activează o mare parte din muncitori. 

Privind într-o perspectivă mai îndepăr- 
tată, se poate aprecia că procesul tehnologic 


t oxigenului 
mai m Fura lu! 


clasic de fabricare a fontei și oțelului va 
suferi multe schimbări sau poate i 
principial altul. Astfel, îmbagățiră 
grad mai înalt a minere gf 
se poată obține concentră A 
conduce la ideea reduğ 
cu metode mult mai simple 
u un con 
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intensificare folosite, este un agregat cu 
un proces lent. În schimb, convertizorul 
este un agregat metalurgic cu un mers 
mult mai rapid și intens. Se întrevede posi- 
bilitatea prelucrării minereului în converti- 
zoare prin injectare de gaz natural sau 
prof de cărbune, împreună. cu oxigen. 
Astfel, în convertizoare se vor putea obține 
semiproduse pentru oţelării cu o prodüc- 
tivitate de cîteva ori mai mare. decit în 
furnale. În U.R.S.S. se fac pregătiri in- 
tense pentru obținerea oţelului prin redu- 
cerea directă a minereului, ceea ce conduce 
practic la înlocuirea furnalelor. 

De asemenea, se fac cercetări multilate- 
rale în vederea obținerii unor aliaje noi, 
cu proprietăți înalte, destinate industriei 
constructoare de mașini moderne, producă- 
toare de energie nucleară, în tehnica rache- 
telor etc, 

Acestea sînt numai o parte din perspec- 
tivele siderurgiei sovietice—siderurgia care 
va 'ocupa în curînd primul loc în lume. 
Sarcina siderurgiștilor este precizată de 
proiectul noului Program al P.C.U.S. şi 
constă İn îmbunătăţirea continuă a tehnicii 
şi tehnologiei siderurgice, astfel ca să se 
ajungă la uzina siderurgică cu mare randa- 
ment, total “mecanizată și automatizată. 


n anul 1965 se prevede obținerea unei producţii medii 
ectar pe țară de 1 800 kg de grîu, 2 500—2 800 kg de 
rumb, 25 000 kg de sfeclă de zahăr, 15 000 kg de 
cartofi etc. Realizarea acestei sarcini este posibilă dacă, 
alături de aplicarea altor măsuri tehnice-ştiintifice, în- 
treaga suprafață va fi cultivată cu sămînța unor soiuri 
şi hibrizi productivi şi de calitate superioară. 

Tinindu-se seamă de aceasta, programul de dezvoltare 
a agriculturii prevede generalizarea folosirii în cultură 
numai a semințelor unor soiuri şi hibrizi de înaltă pro- 
ductivitate. 

De ce este nevoie să fie folosită în producție sâminta 


unor soiuri noi? Oare nu se pot realiza producții maxime 


la hectar prin procedeele în general cunoscute de aplicare 
a unor măsuri agrotehnice moderne de îmbunătățire a 
fertilității pămîntului? Sigur că aceste măsuri duc la 
creşterea însemnată a producției la 
hectar, dar dacă ele sînt îmbinate 
cu cultivarea unor soiuri. mai pro- 
ductive rezultatele sînt mult supe- 
rioare. Soiurile noi, ameliorate, 
ca şi sămînța hibridă, valorifică 
mult mai bine cantitățile mari de 
îngrășăminte, reacționează puternic 
la o mai bună lucrare a solului și 
„la aptovizionarea lui cu apă. Tot- 
“odată, soiurile noi sînt mai rezis- 
tente la ger și secetă, la cădere, 
ia boli şi dăunători. Vechile soiuri 
“de plante agricole care erau folo- 
site pină nu de mult au corespuns 


oiuri tol 


agriculturii private, parcelare, lipsită de dotarea teh- 
nică-materială, de îngrăşăminte, de sisteme hidroame- 
liorative, de cadre inginereşti etc., dar nu mai cores- 
pund condițiilor agriculturii noastre socialiste. 

Partidul şi guvernul țării noastre au acordat o impor- 
tanță deosebită asigurării agriculturii socialiste cu soiuri 
de înaltă productivitate. Pentru aceasta a fost dat un 
sprijin substanțial dezvoltării cercetării științifice în 
domeniul geneticii şi al ameliorării plantelor, creîndu-se 
în acest scop pe tot întinsul țării o serie de institute şi 
stațiuni de ameliorare a plantelor agricole. 

Necesitatea creării unor noi soiuri și îmbunătățirii 
soiurilor existente de plante agricole a fost subliniată în 
documentele de partid și de stat. În legătură cu această 
problemă, în raportul C.C.alP.M.R. prezentat de tovară- 
şul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul al III-lea al 
PAR se arată: „Oamenilor de știință din agricultură le 
revine sarcina să creeze într-un timp scurt hibrizi de 
porumb, soiuri de grîu și alte plante de cultură productive 
şi de calitate superioară“. 

Într-adevăr, experiența arată că, în aceleași condiţii 
de climă şi sol, aplicindu-se o agrotehnică asemănătoare, 
se obțin prin -folosirea soiurilor de mare productivitate 
producții cu 15—30% mai mari decît atunci cînd se 
folosesc semințe din soiurile obișnuite, iar prin folosirea 
porumbului dublu hibrid se obține un spor de recoltă 
de 30—35% şi uneori peste 60%. 


Soiuri productive de grîu şi porumb 


Cerealele ocupă circa 70% din suprafața arabilă a 
țării. Aceasta înseamnă că de producția de cereale, mai 
ales de grîu și porumb, depinde în cea mai mare măsură 
dezvoltarea celorlalte ramuri ale agriculturii. Ca urmare, 


în ultimii ani au fost luate o serie de măsuri pentru a se 
asigura sporirea continuă a producției de cereale. Printre 
acestea amintim dezvoltarea activității pentru crearea 
şi darea în producție a unor soiuri productive de grîu, a 
unor hibrizi dubli autohtoni de porumb și importarea 
din diferite țări a numeroase soiuri de grîu şi hibrizi 
dubli de porumb. 

Sâminta importată a fost folosită fie ca material ini- 
Hal valoros în vederea creării de soiuri noi mai productive, 
fie direct în producție, Merită să amintim soiurile importate 
din U.R.S.S. care au un rol important în sporirea produc- 
Hei. Astfel, soiurile de grîu de toamnă Bezostaia 1 şi 4 
şi Skorospelka 3 au produs pe unele terenuri pină la 
4 800 kg la hectar, depășind uneori cu peste 40% produc- 
Ha soiului raionat A 15. Sporuri de producție au dat 
şi soiurile Odesa 16, Novoukrainka 83 și 84, nr. 301, San 
Pastore, Triumph, Harrach ai alte citeva soiuri. Dintre 
hibrizii dubli de porumb importafi s-au remarcat VIR 42, 
Minhybrid 511 şi alții. 

Soiurile şi hibrizii dubli importafi, fiind creaţi în 
alte condiții pedoclimatice decît cele din fara noastră, 
nu realizează întotdeauna posibilitățile lor productive. 
De aceea, paralel cu cultivarea lor în producție şi aplica- 
rea selecției în vederea aclimatizării materialului, se 
desfășoară munca pentru crearea unor forme adaptate 
condițiilor din diferitele zone naturale din țara noastră, 
folosindu-se pentru aceasta soiurile şi populaţiile autoh- 
tone şi străine. 

În domeniul ameliorării griului, oamenii de ştiinţă 
de la noi, bazindu-se pe principiile biologiei miciuriniste 


al productive 


şi experiența amelioratorilor sovietici, au şi obţinut unele 
rezultate pozitive. Astfel, în urma aplicării hibridării 
unor forme îndepărtate din punct de vedere ecologic, a 
educării hibrizilor și selecției repetate, au fost obținute 
de diferiți amelioratori la diverse institute și stațiuni 
experimentale o serie de linii de grîu cu însuşiri şi carac- 
tere valoroase. 


La titlu : Soiul de org Cenad 396: 1 — spic, partea late- 
rală; 2—partea facială 

Hibrizi de grîu creați la Institutul agronomic Bucureşti; 

spice hibride (2 şi 3) rezultați din încrucişarea solului A 15 
(1) cu Fortunato (4) E 


Soluri de grîu de perspectivă: Bezostaia (1); Skorospelka 
(2); San Pastore (3); nr. 301 (4) 


„Așa sînt liniile Bărăgan 12, Cluj 650, Cluj 546, Stu- 
dina 159 etc. Pe baza încercării de mai multi ani, un 
număr de 5 linii obținute de I.C.A.R. s-au dovedit a fi de 
perspectivă. Astfel, liniile I.C.A.R. 207-C, 642-B, 495-C, 
457-B şi 440-C au produs între 4 471 şi 4 988 kg la hectar, 
depăşind soiul martor A 15 cu sporuri de 745-1 097 kg 
la hectar sau cu 20—299/. 

După cum se arată în raportul tovarăşului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej prezentat la plenara C.C. al P.M.R. din 
30 iunie — 1 iulie 1961, suprafețele cultivate cu soiuri 
de grîu de înaltă productivitate au crescut continuu. Dacă 
în anul 1959 au fost semănate peste 150 000 ha, în toamna 


entru agricul 


acestui an urmează să se İnsâminteze aproximativ 2 
milioane ha. Începînd cu anul 1963, întreaga suprafață 
cultivată cu grîu urmează să fie İnsâmintatâ cu sâminfa 
unor soiuri de înaltă productivitate, cu 20—30% mai 
productive decît soiurile obișnuite. Astfel, de pe întreaga 
suprafață însămînțată se poate obține un spor de produc- 
tie de circa 1 milion tone de griu. 

Oamenii noştri de știință au obținut însemnate succese 
în domeniul introducerii hibrizilor dubli de porumb în 
practica agriculturii. 

Deoarece munca pentru crearea hibrizilor dubli du- 
rează o perioadă de 10— 12 ani, au fost importati o serie 
de hibrizi dubli care au 
fost înmulțiți și dați in 
producție. Aceşti hibrizi 
dubli cultivați la stafiu- 
nile Institutului de cer- 
cetări pentru cultura po- 
rumbului în diferite zone 
pedoclimatice ale țării au 
depășit în medie în ultimii 
4 ani cu 55,7% soiurile 
de porumb raionate, deși 
condițiile climatice, cu 
excepția anului 1957, au 
fost puțin favorabile. Spo- 
rurile de producţie se 
datoresc faptului că hi- 
brizii dubli de porumb au 
o mare capacitate de asi- 
milare a substanţelor nu- 


Soiul de ovăz Tg. Frumos 9 


tritive din sol, ca urmare a dezvoltării puternice a siste- 
mului radicular și a sistemului foliar. 

O dată cu hibrizii dubli au fost importate linii con- 
sangvinizate, care după înmulţiri au fost supuse încruci- 
şării atît după formulele originale, cit și după unele 
formule proprii, pentru a descoperi hibrizi simpli și dubli 
tot mai valoroși. Paralel s-a început munca pentru obfi- 
nerea de linii consangvinizate din soiurile și populațiile 
locale de porumb în vederea obținerii unor hibrizi dubli 
autohtoni valoroși şi adaptafi condițiilor pedoclimatice 
din ţara noastră. 

În această direcție s-au obţinut rezultate remarcabile. 
Astfel, Institutul de cercetări pentru cultura porumbului, 
folosind linii consangvinizate din porumb autohton şi din 
import, a creat 30 de hibrizi dubli valoroși care urmează 


tura socialista 


n na 
Ee 


să fie cultivați în cadrul reţelei de stat pentru încercarea 
soiurilor. În condițiile anului 1960, acești hibrizi dubli 
au dat la Staţiunea experimentală de la Fundulea produc- 
ţii de 7 223—8 711 kg de boabe la hectar. Printre aceștia 
se numără HD-414, HD-408, HD-449 şi alții, care au 
depăşit producția soiurilor raionate şi hibrizilor între 
soiuri cu 22—38%, precum şi producția celor mai buni 
hibrizi din import (ex.: Minhybrid 511 cu 20—25%). 

Printr-o producție mare s-a evidențiat şi HD-208, 
creat la Staţiunea experimentală Turda a I.C.C.P. Acest 
hibrid dublu a depăşit soiul raionat cu 58%, dînd o produc- 
tie de 8 309 kg de porumb boabe la hectar. 

În general, hibrizii dubli creaţi la 1.C.C.P. se caracte- 
rizeazâ printr-o serie de însuşiri şi caractere valoroase. - 
Astfel, acești hibrizi dubli au o perioadă de vegetație 
egală sau mai scurtă decît soiurile raionate, sînt mai 
rezistenți la secetă şi şiştâvire decit hibrizii dubli impor- 
taţi și chiar decît soiurile şi populaţiile locale (exemplu 
HD-414, HD-408, HD-354 şi alții). 

Institutul de cercetări agronomice a creat, de ase- 
menea, hibrizi între soiuri şi linii consangvinizate din 
material autohton care au fost dați pentru încercare 
în producție. Acești hibrizi sînt bine adaptafi condiţiilor 
de secetă și arşifâ, deoarece au la bază material au- 
tohton. 

Pe lingă succesele obținute în crearea hibrizilor dubli 
de porumb s-au obținut realizări şi în introducerea aces- 
tora în producție. În timp ce în primăvara anului 1960 
s-au İnsâmintat cu hibrizi dubli de porumb aproape 
600 000 ha, în 1961 — peste 1 milion ha, în anul viitor 


Linia de sfeclă de zahăr Bod A-2: 1 —plantâ; 
2 — frunză ; 3 — corpul sfeclei la recoltare 


se vor İnsâminta peste 2 milioane ha. İnce- 
pind din anul 1964, întreaga suprafață cul- 
tivată cu porumb se va İnsâminta numai cu 
hibrizi dubli de înaltă productivitate. A- 
ceasta va asigura la recoltarea de pe întrea- 
ga suprafaţă un plus de producţie de aproa- 
pe 2 milioane tone de porumb boabe,adică 
un spor de 30—35% față de soiurile obiş- 
nuite. 


Realizări obţinute în ameliorarea altor 
plante 


Sporirea producției sfeclei de zahăr în 
măsura prevăzută de documentele de partid 
depinde în mare măsură de aplicarea în producție 
de către unitățile agricole cultivatoare de sfeclă a 
rezultatelor obținute în munca de cercetare ştiinţifică 
privind biologia, agrotehnica şi ameliorarea. Cit pri- 
veşte ameliorarea, cercetătorii din fara noastră au ob- 
ţinut realizări destul de importante. Au fost create și 
raionate pe zone naturale soiuri productive cu pro- 
cent ridicat de zahăr și rezistente la boli. Astfel sînt 
soiurile de sfeclă de zahăr Cimpia Turzii 34, Lo- 
vrin 532 şi Bod 165. Dintre liniile noi s-au evidențiat 
Bod A-2, Lovrin 2/54, Bod 100, Cîmpia Turzii 57 BC 
şi altele. 

În prezent amelioratorii işi îndreaptă atenția spre 
crearea în cel mai scurt timp a unor soiuri mai valoroase 
de sfeclă de zahăr, poliploide, cu sâmintâ monogermă şi 
hibridă, care să asigure obținerea unor producții sporite, 
de calitate superioară, rezistente la boli și dăunători, 
atit în cîmp cit şi în silozuri. 


Spice hibride (2 şi 3) rezultate din încrucişarea soiului 
Abondanza (1) cu Vulgare nr. 1(4) -> 
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Succese importante în sporirea producției de floarea- 
soarelui s-au obținut prin cultivarea la noi în țară a 
unor soiuri importate din U.R.S.S. Astfel, în anul 1960, 
producția medie de floarea-soarelui a crescut la 1 070 kg, 
față de 770 kg în 1958. Aceste soiuri sînt Jdanov 8 281, 
VNIIMK 8 931, VNIIMK 6 540 şi Armavir 3 497. Ele 
dau producții mari de sâmintâ, sînt bogate în ulei (între 
43,7 şi 49,7%, ulei în seminţe) și au un procent mic de coji 
(între 24,6 şi 31,0%). Aceste soiuri, fiind create în condi- 
ţii asemănătoare celor de la noi, pot fi cultivate şi în 
ţara noastră, Este necesar doar să fie İnmulfite. 

A melioratorii noștri au înregistrat succese şi în crearea 
unor soiuri noi de cartofi. În perioada anilor 1957 — 1960 
a fost experimentat un număr de 70 de soiuri şi linii din 
import şi autohtone. Un număr de 5 din aceste linii noi, 
create la Institutul de cercetări agronomice, s-au eviden- 
fiat prin productivitate și calitate superioară, precum şi 
printr-o precocitate şi rezistență mai mare la boli în 
comparație cu soiurile raionate. Merită menționate liniile 
B-99, B-24, Măgurele-694, 681 și 682. Aceste linii au 
dat producții în cadrul rețelei de stat cuprinse între 17 000 
și 40 000 kg de tuberculi la hectar, cu 7—45% mai mult 
decît soiurile raionate. 

La I.C.A.R. au fost create în ultimii ani o serie de 
forme noi din diferite plante de cultură. Așa sînt unele 
soiuri de orz (Cenad 396), ovăz (Tg. Frumos 9, I.C.A.R. 
878) şi orez (Banat 725), de fasole (liniile I.C.A.R. 2 şi 
332), de mazăre (I.C.A.R. — 5 354), de cînepă (soiurile 
48 şi 118) şi altele. 

În institutele şi stațiunile experimentale s-au creat 
sau sînt în curs de desfășurare lucrări privind crearea 
unor soiuri noi de legume, pomi, viţă de vie şi altele. 
În domeniul ameliorării pomilor şi viței de vie se urmă- 
reste obținerea unor soiuri mai productive, cu gust plăcut, 
mai hrănitoare,rezistente la boli și dăunători, cu producții 
constante și rezistente la păstrare și transport. Amelio- 
rarea legumelor ocupă, de asemenea, un loc important 
în activitatea de cercetare. La legume se urmărește crea- 
rea unor soiuri precoce, productive și de bună calitate 
(bogate în zaharuri, acizi organici, vitamine etc.), adap- 
tate la cultivarea mecanizată, rezistente la secetă, la 
boli şi dăunători, ca şi la transport şi păstrare etc. 

Agricultura noastră socialistă, în plină dezvoltare, 
dotată cu mijloace de producție perfecționate, printre 
care și soiuri productive, de calitate superioară, devine 
pe zi ce trece mai legată de știință, foloseşte pe scară tot 
mai largă cuceririle cercetării ştiinţifice. Aceasta va asi- 
gura continua sporire a producției agricole, creind con- 
diții optime pentru realizarea măreţelor sarcini trasate 
agriculturii de Congresul al III-lea al P.M.R. 
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CENTRALA  ATOMOELEG- 
TRICĂ CEHOSLOVACĂ 


În zona subcarpatică din 
Slovacia Centrală se constru- 
ieşte prima centrală atomo- 
electrică cehoslovacă, lîngă 
oraşul Tirnovo; aici va fi 
montat un reactor care va 
funcţiona cu uraniu obţinut din 
minereu din R.S.C. 

Fluidul de lucru — apa — 


va fi încălzit pînă la 4009, 
la o presiune de 29 atm., iar 
apoi în schimbătorul de căl- 


dură fluidul circuitului secun- 
dar va prelua o parte din căl- 
dură. De aici vaporiicu o tem- 
peratură de 1809 vor pătrunde 
în mai multe turbine de mare 
putere. 

Puterea termică a centralei 
atinge cifra de 590 000 kW, 
iar cea electrică de 150 000 kW. 
Comanda reactorului şi a tu- 


turor dispozitivelor electrice 
şi electronice este complet 
automatizată. 


Depozitarea reziduurilor ra- 
dioactive nocive a fost re- 
zolvată construindu-se în pă- 
mint la o mare adincime un 
rezervor etanş de acumulare. 

İn acest fel Republica 
Socialistă Cehoslovacă este a 
5-a ţară din lume care posedă 
o centrală atomoelectricâ. 


NOU MICROSCOP 
ELECTRONIG 


Posibilităţile 


microscoape- 
lor optice sînt limitate la 
o putere măritoare de 3 000 
de ori. Microscopul electronic 
măreşte această cifră la 100 000 
de ori şi chiar mai mult. İn 


schimb, el e o construcţie 
foarte grea și complicată, nece- 


sitind o bază de susținere 
specială. În acest scop, un 
colectiv de ingineri de la 


Uzina de aparate optice din 
Şanhai împreună cu Institutul 
de medicină din acelaşi oraş 
au realizat un microscop elec- 
tronic de o construcţie perfec- 
tlonatâ, care măreşte de 100 000 
de ori; la aceeaşi putere mă- 
ritoare şi capacitate rezolutivă 
(de distingere), aparatul este 
mult mai mic, mai simplu şi 
uşor de manevrat. 

Numărul de piese din care 


este format noul microscop 
este de trei ori mai redus. În 
acest fel se pot fabrica mai 


multe asemenea aparate, atit 
de necesare în producţie şi 
în munca de cercetare ştiin- 
tificâ în laboratoare, 


MICROCATAMARAN 


Doctorul sovietic A. Kolo- 
miet a construit o interesantă 
ambarcatie pe principiul cunos- 
cutului catamaran. 

Lungimea bărcii sale atinge 
4,05 metri; distanţa dintre 
bordurile interioare ale corpu- 
rilor — 1 metru; lăţimea maxi- 
mă — 5,5 metri. Carcasa fiecărui 
corp este formată din opt pano- 
uri; cîte două laterale şi cite 
două la extremităţi. învelișul 
este metalic, din tablă groasă 
de 0,5 mm. În interiorul corpu- 
rilor s-au montat rezervoarele 
de combustibil cu o capacitate 
fiecare de 30 de litri. Motorul 
este montat într-un corp central 
situat mai sus de cele două 
bărci plutitoare. În iunie 1960 
vasul a fost încercat cu succes 


pe fluviul Don, parcurgind o 
distanţă de 500 km, cu viteza de 
30 km/oră pe orice Tel de timp. 
Adăugind încă o elice subma- 
rină, deci funcţionind cu cite 
o elice la fiecare parte a ca- 
tamaranului, a crescut viteza 
maximă. 


DIAGNOSTIC AUTOMAT 


La Institutul de cercetări 
ale ştiinţelor matematice de pe 
lingă Academia de ştiinţe 
maghiară a fost creat un dis- 
pozitiv automat pentru 
determinarea gradului de 
insânâtoşire a bolnavilor 
de tuberculoză, în scopul 
stabilirii capacităţii de 
muncă după vindecare. 

Compararea datelor 
diagnostice, a radiogra- 
fiilor Roentgen, a decla- 
ratlilor bolnavului 
Sam d. ocupă mult 
timp şi depinde de opinia 
subiectivă a medicului. Apara- 
tul denumit ,Electroclarifica- 
tor“ efectuează toate aceste 0- 
peratii, în baza unui program 
care include peste 8 000 de date 
inițiale şi elaborează un diag- 
nostic final, care stabilește cu 
precizie capacitatea de muncă 
a bolnavului. 


FORAJUL CU RACHETĂ 


La Institutul ,Ghiprorudmaş“ 
din Uniunea Sovietică a fost 
realizată o maşină de forat care 
lucrează pe principiul... rache- 
tei! Funcționarea acestei ma- 
gini se face astfel: din ajutajul 
reactiv iese un jet de foc, care 
topește straturile subterane du- 
re (de exemplu cuartit); gazele 
fierbinţi distrug straturile, gău- 
rind tot mai adinc scoarţa 
pămintului. 

'Tot aparatul este montat pe 
o tanchetă, pe care se află şi 
combustibilul necesar functio- 
nării motorului reactiv, pre- 
cum şi mecanismele de co- 
mandă. 

Acest tip de aparat se folo- 
seşte în cariere deschise, în 
cazurile unde solul este prea 
dur pentru metodele obișnuite. 
Cu cit stratul e mai dur, cu atit 
forajul pe acest prin- 
cipiu este mai rapid 
şi mai eficace. 

İn camera de ardere 
a rachetei ard oxi- 
gen lichid şi petrol. 
Produsele de ardere 
ies cu o viteză super- 
sonică prin ajutajul de 
ieşire. Amestecul de 
gaze atinge o tempera- 
tură de circa 2 500°C. 
Sub presiunea aces- 
tora straturile crapă, 
iar vaporii care ies din 
acestea aruncă cu pu- 
afară bucăţi de pă- 
mint. Puterea jetului de gaze 
e atit de mare încît instalația 
trebuie să aibă o greutate 
mare — 36,5 tone! Altfel în- 
treaga instalaţie s-ar transforma 
în rachetă şi s-ar desprinde 
de la sol. 


tere . în 


e Nu de mult, cu 
unui radiotelescop 
inzestrat cu o 
antenă parabolică ce are un 
de 26 


s-au înregistrat primele sem 


aju 
torul 
puternic, 


diametru de metri, 


nale venite de pe planeta 
Saturn. Recepţionarea un- 
delor electromagnetice emi- * 
se are o importanţă deo- 
sebită, deoarece permite 
studiul temperaturii şi den- 
sitâtii inelelor planetei Sa: 
determi 


turn, precum și 


narea distribuţiei gazelor 
ce intră în compoziţia atmo- 


sferei acestora. 


© Taifunurile ce se abat 
pe țărmurile orientale ale 
asiatic 
pagu > 
İn vederea ob 


continentului pro 


voacâ anual mate 
riale uriaşe 
servârii centrelor taifunice 
şi a determinării direcţiei 
şi vitezei lorde propagare, 
s-a construit o puternică 
staţie de radiolocatie. Sem 
nalele emise de aceasta 
scrutează cerul ziua şi noap 
tea, putînd să ,vadâ” taifu- 
nuri ce au loc la o depăr 
500 km 
Locatorul are o putere în 
impuls de 600 000 
lucrează pe o frecvenţă 


3 000 000 000 


secundă, 


tare de pină la 
wat! şi 
de 


oscilaţii pe 


© Vechiul etalon 


trului, confectionat din pla 


ıl me 


tină  iridiu, a fost inlocuit 


cu unul nou: cu lumina 


portocalie-roşie, emisă de 
elementul cripton 86. Lun 
gimea de | metru este ega- 
1 650 763,73 


de undă in vid a luminii por 


lâ cu lungimi 
tocalii a criptonului. Noul 
etalon va permite unificarea 
mai rapidă a diferitelor sis 
teme de măsuri existente 
pe tot globul pămintesc şi 
va scuti pe specialişti de a 


calibra etaloanele secundare 


după etalonul ce se află în 


apropiere ae Paris 
prop 


conceput fără o aparatură com- 

plexă, cu ajutorul căreia medicul 
poate să-și contureze mai bine diag- 
nosticul, să execute intervenţii chirur- 
gicale care pînă nu demult erau de 
neconceput, să studieze pe îndelete 
şi cu precizie maximă fenomenele 
vieţii, cauzele care duc la îmbolnă- 
virea organismului. Care dintre noi 
n-a fost de-a dreptul emoționat aflind 
că însăși inima, ale cărei boli erau 
considerate fără leac, a fost supusă 
intervențiilor chirurgicale, operată 
ca oricare alt organ din corpul ome- 
nesc. În timpurile noastre tot mai 
mult se vorbește despre introducerea 
în medicină a radioizotopilor, radio- 
cinematografiei, a aparatelor moder- 
ne de fiziologie (electroencefalograful, 
electromanometrul, radiosonda, dispo- 
zitive de utilizare a ultrasunetului 
etc.). Alături de acestea, o utilizare 
tot mai largă o capătă televiziunea, 
care în domeniul stabilirii diagnosti- 
cului ușurează munca medicilor, dă 
posibilitatea studierii aprofundate a 
fenomenelor de către un grup de spe- 
cialişti. 


M edicina zilelor noastre este de ne- 


* 


İn ţara noastră televiziunea a fost 
pentru prima dată aplicată în medici- 
nă de către Clinica chirurgicală condu- 
să de profesorul Voinea Marinescu. As- 
tăzi, în clinica medicală de la Spitalul 
„Vasile Roaită“ din Bucureşti ea este 
aplicată, de asemenea, cu deosebit suc- 
ces. Aici se folosesc instalaţiile de tele- 
viziune industrială. Schema bloc a unei 
asemenea instalații (fig. 1) este formată 
dintr-o cameră de luat vederi; un ca- 
blu de legătură între cameră și cen- 
trală ; o centrală care alimentează insta- 
lația cu energie; un cablu coaxial ai 
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un receptor de televizor obişnuit sau 
monitor. 

Televiziunea aplicată în clinică per- 
mite ca ceea ce vede un singur medic 
sau cercetător să poată deveni o ima- 
gine accesibilă: unui întreg colectiv 
de medici sau studenți. Însemnătatea 
este deci cu totul deosebită pentru 
munca didactică. 

Recent au fost realizate și primele 
demonstrații de televiziune în culori 
aplicate în chirurgie. Camera de tele- 
viziune în culori montată pe lampa 
scialiticâ deasupra bolnavului captea- 
ză imaginea cu ajutorul unei oglinzi. 
Obiectivul camerei este telecomandat, 
iar distanța focală poate fi variată 
între 60 și 240 mm. Claritatea și dia- 
fragma se modifică cu ajutorul unor 
micromotoare acționate de la pupitrul 
de comandă al instalaţiei. Camera este 
de tip superorthicon; între obiectiv 
şi cameră se rotesc sincron cu schim- 
barea cadrelor trei filtre de culoare 
roşie, albastră şi verde. Receptorul 
este prevăzut şi el cu un sistem de 
filtre rotite tot sincron, iar imaginea 
colorată apare datorită însumării celor 
trei componente de către ochiul ome- 
nesc, E 

În clinica medicală „Vasile Roaită“ 
sînt folosite în mod curent radiocinema- 
tografia şi radioteleviziunea în mun- 
ca didactică și științifică. Intensitatea 
ecranului radiologic este foarte mică, 
din această cauză imaginea apare 
ochiului neclară şi lipsită de detalii. 
Se impune deci o mărire a luminozi- 
tății ecranului fără a mări doza de 
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iradiere a pacientului. De asemenea, 
pentru a putea filma ecranul radiolo- 
gic este necesară o amplificare a inten- 
sitâfii luminoase. Din aceste motive, 
s-au creat intensificatoare de imagine 
care au azi o largă râspindire in 
radiologie. Cu ajutorul lor se obține 
modificarea luminozității. 

Pe lingă îmbunătățirea considerabilă 
a calităților imaginii s-a obținut și o 
reducere a dozei de iradiere atît a pa- 
cientului, cît și a personalului medical. 

Pentru a televiza imaginea radio- 
logică, se întrebuințează in activita- 
tea desfășurată în clinica medicală 
„Vasile Roaită“ două procedee: 

a) televizarea directă a ecranului 
fluorescent. 

b) televizarea prin intermediul am- 
plificatorului de imagine. 

În primul procedeu folosim o cameră 
de mare sensibilitate luminoasă super- 


orthicon. Dezavantajul este că zona 
de iradiere a pacientului nu scade, 


camera videocaptoare este grea, iar 
zgomotul de fond e mare. 

Procedeul al doilea necesită un am- 
plificator de imagine urmat de 
o instalație de televiziune industrială 
obișnuită. Doza de iradiere de data 
aceasta este mică, iar zgomotul de 
fond al instalaţiei este şi el mic, deoa- 
rece semnalul util este mai puternic. 
Dar şi acest procedeu are un dezavan- 
taj. Cîmpul de cercetare este limitat 
de deschiderea intensificatorului de 
imagine. 


Televiziunea în munca didactică 


Să vedem acum în ce fel este folosită 
radioteleviziunea în munca didactică 
la clinica noastră medicală Mai întîi 
bolnavul este prezentat, din punct de 
vedere clinic studenţilor care participă 
la cursul ce se ține în amfiteatrul de la 
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În titlu: Instalaţiile de televiziuie în culori 
pentru urmărirea în colective largi a operaţiilor. 

Schema unei instalaţii de televiziune me- 
dicalâ. (5) Studierea dinamicii esofagului cu 
ajutorul televiziunii, a unei instalații roentgen d 
a unor sonde. (3) Studenţii examinează cu 
ajutorul- televiziunii un bolnav. (4) Aparatul de 
roentgen-cinematografie cu amplificator de ima- 
gine la care se adaptează camera de luat 
e vederi pentru televiziune 


parterul spitalului. Apoi bolnavul este 
transportat într-un laborator, unde 
este examinat radiologic şi este Got 


televizat. Medicul radiolog hrinăreşti d 
İşi o 


imaginea pe monitorul de con: 
comentează la telespeaker. Transmi- 
siunile se fac de la camera de luat 
vederi prin cablu la un receptor care 
proiectează imaginile pe un ecran, în 
amfiteatrul de la parter. Studenţii şi 
medicii specialiști urmăresc în modul 
acesta întreg examenul radiologic. 
În aceste condiţii, învățămîntul 
este foarte mult îmbunătățit şi rea- 
lizat „pe viu“. Între laboratorul de 
radiologie şi amfiteatru există o in- 
stalatie de intercomunicare cu ajutorul 
căreia se menține o permanentă legă- 
tură între amfiteatru şi specialiștii 
din laborator, unde este examinat 
bolnavul. În felul acesta studenţii pot 
pune întrebări și pot să primească ime- 
diat răspunsul de la medicul radiolog. 


Diferite boli, cum sînt cancerul gas- 
trointestinal, cancerul pulmonar etc., 
sînt în modul acesta văzute în detaliu 
de către toți studenții din amfiteatru, 

£u ajutorul televiziunii, imaginea 
cîştigă atît prin luminozitate, cit şi 
prin faptul că contrastul ei poate fi 
reglat. Cu ajutorul unor circuite elec- 
tronice se poate urmări sau micșora 
contrastul în anumite domenii de 
transparență radiologică. Datorită a- 
cestor proprietăţi crește perceperea 
detaliilor şi deci se ușurează stabi- 
lirea diagnosticului în cazuri mai 
dificile. Fără circuite de corecție a- 


ceastă caracteristică ar fi aproxi- 
mativ dreaptă, adică intensitatea 
luminoasă Ar crește proporțional cu 


intensitatea radiației X. Pentru va- 
“ loarea unei anumite intensități, de 


pildă, corespunde o nuanță de cenu- 
şiu închis, iar pentru alta corespunde 
una de cenușiu mai deschis. Cu aju- 
torul circuitelor electronice se poate 
modifica caracteristica culorilor, din- 
du-ne posibilitatea să avem o gamă 
mare de nuanțe şi deci să putem 
distinge detalii care apăreau cenușiu 
în imaginea necorectată. 

În munca de cercetare ştiinţifică, 
televiziunea permite observarea sau 
înregistrarea mai multor fenomene 
simultane a căror interdependenfâ 
se cercetează. În figura 2 se arată 
metoda pentru studierea dinamicii 


“ esofagului folosită în clinica noastră. 


Mișcările esofagului evidențiate la 
examenul radiologic cu barium sînt 
corelate cu înregistrarea presiunilor 
prin ajutorul sondelor minuscule (S) 
cuplate cu electromanometrul (Em). 
Obţinem astfel. imaginea cea mai 
fidelă şi completă a fenomenului. 
(Aceeaşi tehnică se poate aplica şi în 
cercetările de cardiologie sau de altă 
natură.) Imaginea radiologică ampli- 
ficată este televizată în camera CTV,. 
Cu ajutorul unor electromanometre 
legate de 3 sonde, se înregistrează 
presiunile din tubul digestiv, iar 
înregistrarea este captată apoi de ca- 
mera CTV,. Cele două imagini se 
transmit monitorului în aşa fel ca 
pe jumătate de ecran să apară imagi- 
nea captată de o cameră, iar pe cea- 
laltă jumătate de ecran — imaginea 
captată de camera a doua. Ecranul 
monitorului se filmează. Filmarea ecra- 
nului este o problemă destul de difi- 
cilă. Greutatea constă în pierderea 
în timpul filmării a unor detalii tele- 
vizate. Există însă mai multe procedee 
prin care asemenea neajunsuri sînt 
înlăturate. 

O altă aplicare a televiziunii folo- 
sită ingenios o constituie cuplarea unei 


mici camere vidicon cu unul dintre 
aparatele de endoscopie prevăzute cu 
tijă de cuarț. (Cu ajutorul aparatelor 
de endoscopie vizualizăm interiorul 
tubului digestiv.) 

În mai 1961 am prezentat în cadrul 
Societății științelor medicale prima 
transmisiune de endoteleviziune rea- 
lizată în fara noastră. (Asupra datelor 


privind endoteleviziu- 
nea vom reveni într-un 
articol viitor.) 

În general, aplicarea 
televiziunii ne-a ajutat 
în munca științifică şi 
didactică. Observarea fenomenelor bio- 
logice se realizează de către colectivul 
de cercetători, medici sau studenți 
cu mai multă competență. İn felul 
acesta, urmărirea examenului radio- 
televizat sau teleendoscopia şi tele- 
electromanometria se realizează nu 
numai de un singur cercetător. Feno- 
mene biologice complexe devin ușor 
de urmărit, de înțeles. Astfel datele 
științifice noi sînt accesibile şi tine- 
relor cadre care se formează în clinica 
noastră. 

Folosirea televiziunii în tehnica 
spitalicească ne dă posibilitatea să 
realizăm o legătură fonică și vizuală 
între bolnavi şi vizitatori; de aseme- 
nea, bolnavii gravi pot fi suprave- 
gheaţi fără a-i deranja. Cu ajutorul 
traductorilor  electronooptici pentru 
raze infraroşii se poate realiza supra- 
vegherea bolnavilor ai în timpul nop- 
ţii. O altă aplicaţie o constituie supra- 
vegherea bolnavilor tratați ch raze, 
observarea bolnavilor în spitale de 
psihiatrie, controlul coridoarelor ș.a. 

Departe de a fi limitată la aplica- 
iile enumerate în acest articol, tele- 
viziunea poate fi aplicată cu succes 
încă în foarte multe domenii ale 


medicinei şi biologiei. 
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n rol deosebit în ridi- 
U carea producției agricole 

îi revine agrotehnicii, care 
trebuie ridicată la un nivel 
tot mai înalt, specific agricul- 
turii socialiste. 

Efectuînd lucrările agricole 
la un nivel ridicat, cu mijloace 
mecanizate, -folosind îngrăşă- 
minte naturale şi chimice, pre- 
cum și soiuri selecționate, gos- 
podăriile agricole de stat au 
obținut în anul 1960, în condiţii 
climatice nu tocmai favorabile, 
o recoltă medie pe ţară de 
1 777 kg de grîu şi 1 880 kg de 
porumb la hectar. Un număr 
de 71 gospodării de stat au 
obținut peste 3 000 kg de po- 
rumb boabe în medie la hectar 
de pe o suprafață de 48 300 ha. 
Prin organizarea rațională a 
producţiei, gospodăriile colec- 
tive au realizat pe ţară o recoltă 
medie la hectar de 1 350 kg 
la grîu şi de 1 937 kg la porumb 
boabe. 

Elementele cele mai de seamă 
ale agrotehnicii avansate le 
constituie introducerea și răs- 
pîndirea în cultură a soiurilor 
productive şi de calitate supe- 
rioară, folosirea pe scară 
din ce în ce mai mare 
a îngrășămintelor şi lu- 
crarea rațională a solului. 

În ce privește folosirea 
soiurilor selecționate, 
datorită măsurilor luate, 
începînd cu recolta anu- 
lui 1963 la grîu şi a 
anului 1964 la porumb, 
întreaga suprafață culti- 
vată cu aceste culturi 
urmează să fie însămîn- 
tatâ cu seminţe din soiu- 
rile şi hibrizii de mare 
productivitate. 

Cu privire la lucrarea 
solului, trebuie acordată 
de la an la an o deosebită 
atenție arăturilor adinci 
de vară. Mersul vremii din 
acest an a favorizat efectua- 
rea arăturilor adinci de bună 
calitate imediat ce s-au recoltat 
rapita, mazărea şi cerealele 
păioase. İn general, neexecu- 
tarea sau întîrzierea în efectua- 
rea arăturilor de vară este 
însoțită de mari pierderi de apă 
din sol și de uscarea puternică 
a solului, ceea ce are. efecte 
negative asupra calității ară- 
turii şi deci asupra recoltei 
anului viitor. Dotarea statiu- 
nilor de mașini și tractoare și a 
„gospodăriilor agricole de stat 
cu tractoare și pluguri în număr 
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tot mai mare şi la un nivel 
tehnic mai ridicat îngăduie ca 
suprafața destinată  însămîn- 
ţărilor de toamnă, cu excepţia 
celor care urmează după porumb 
şi alte prășitoare, să fie lucrată 
din vară, Această lucrare este 
necesar să se execute în viitor 
pe toate suprafețele eliberate 
de alte culturi. Pentru păstrarea 
umidității în sol, mai ales în 
zonele de stepă şi silvostepă, 
pentru ca rezultatele să fie 
bune, arăturile de vară este 
necesar să fie grăpate imediat 
după efectuarea arăturii sau o 
dată cu aceasta, Pînă la însă- 
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climatică în care se cultivă. Ele 
sînt cuprinse în mod obișnuit 
în diferitele instrucțiuni date 
în fiecare an de Ministerul Agri- 
culturii, 

În ce privește timpul cînd 
urmează să se facă semănăturile 
de toamnă, pe baza rezultatelor 
din cîmpurile experimentale şi 
cele din producție, s-au stabilit 
pe întreaga ţară mai multe 
zone caracterizate printr-o anu- 
mită epocă optimă, în limitele 
căreia este necesar să fie efec- 
tuată această importantă lucra- 
re. Respectarea epocii optime 
de însămînțare constituie un 
element important în ridicarea 
producției. Experienţa din acest 
an ne-a arătat că în unele regiuni 
ale ţării grîul de toamnă însă- 
mintat prea de timpuriu a 
avut mai mult de suferit. din 
cauza secetei din 'toamna tre- 
cută și din primăvara acestui 
an decît cel semănat la epoca 
optimă. De asemenea, ` întîr- 
zierea semănatului mult peste 


riculturii 


80 % 


tă din 
şi din 
Br târâ- 


mintârile din toamnă, pămîntul 
va fi ţinut curat de buruieni 
şi grăpat ori de cîte ori este 
nevoie pentru păstrarea în sol 
a unor rezerve cît mai mari de 
apă. Rezerva de apă din sol 
asigură o bună răsărire și 
creșterea normală a plantelor 
în primele faze, pînă la venirea 
sezonului ploios din toamnă. 
O dată cu arătura adincâ de 
vară este necesar să fie încorpo- 
rate İn sol şi îngrășămintele cu 
fosfor și, la nevoie, cele potasi- 
ce, Dozele de îngrășăminteapli- 
cate variază în funcţie de cerin- 
tele plantelor şi de zona pedo- 
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limitele epocii optime are ca 
efect micșorarea producţiei. 
O altă lucrare care ocupăun 
loc principal în complexul ` 
măsurilor agrotehnice şi care 
contribuie masiv la îmbună- 
tâtirea însușirilor solului, asi- 
gurînd realizarea unor producţii 
mari, este arătura de toamnă. 
Această lucrare este necesar 
să fie executată pe întreaga 
suprafață destinată semănătu- 
rilor de primăvară, O dată cu 
efectuarea arăturii de toamnă 
se vor aplica și îngrășămintele: 
gunoiul de grajd, ingrâşâmintele ` 
fosfatice şi cele potasice. Ară- 


tura și aplicarea gunoiului în 
primăvară trebuie să consti- 
tuie numai cazuri excepționale 
şi numai pentru zona umedă, 


cu soluri podzolice. Aceste 
soluri, fiind lipsite de struc- 
tură și sărace în humus, se 
îndeasă puternic, iar ca urmare 
a precipitațiilor abundente din 
timpul iernii are loc o pierdere 
însemnată a substanţelor nutri- 
tive prin spălare. În celelalte 
regiuni agricole ale ţării (din 
zona de stepă și silvostepă), 
pentru İnsâmintarea culturilor 
de primăvară, arătura de toam- 
nă se va lucra, după caz, cu 
grapa simplă, cu grapa cu discuri 
sau cu cultivatorul fără să mai 
facem o nouă arătură în primă- 
varâ, care ar avea ca efect 
întîrzierea insâmintârilor peste 
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epoca optimă și pierderea ape: 
din sol. 

Raportul prezentat la plenară 
C.C. al PMR. din 30 iunie— 
1 iulie ac, de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej acordă im- 
portanta cuvenită și altor măsuri 
agrotehice de sporire a pro- 
ductiei agricole. Astfel se pre- 
vede ca pe solurile acide 
(podzolice) sâ se treacâ la apli- 
carea amendamentelor calcaroase 
(piatră de var). Pentru amelio- 
rarea proprietăţilor fizice și 
chimice a peste 3000000 ha de 
astfel de soluri, în anii Urmă- 
tori se vor aplica amendamente 
cu var pe 400 000—500 000 ha 
anual. i 

Amendamentele calcaroase în- 
găduieo folosire mai economică 
a îngrășămintelor minerale, 


întrucît în urma aplicării amen- 
damentelor ele sînt mai bine 
valorificate de către plantele 
de cultură, care găsesc condiţii 
bune de creștere și dezvoltare. 

İn tara noastră,mari suprafeţe 
de teren sînt afectate de ero- 


ziune, din care cauză poten- 
tialul lor de producţie este mai 
scăzut. În legătură cu ridicarea 
fertilității solurilor erodate es- 
te necesar să se întreprindă în 
toate zonele cu astfel de soluri 
o acțiune largă de mobilizare 
a maselor de colectiviști la 
rombaterea eroziunii prin orga- 
nizarea teritoriului unităţilor 
socialiste în tarlale mari, în 
care arăturile și celelalte lucrări 
agrotehnice se pot 


la o suprafață de cel puțin 
800 000 ha irigate. Pe baza stu- 
diilor efectuate, Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R. consideră 
necesară și posibilă efectuarea 
unor lucrări vaste de irigaţii 
în regiunile București, Dobro- 
gea, Oltenia și Galaţi, astfel 
ca în această zonă să putem 
iriga, într-o primă etapă, prin 
folosirea apei din Dunăre, 
1 milion ha de teren, față de 


face ha irigate existente în 
curbele de nivel, prin. în întreaga ţară. Într-o 
rea acelor plante care st următoare va trebui să 


și previn eroziunea, prin tera 
sări și alte mijloace. i 

Experiențele de la diferit 
stațiuni experimentale au ar? 
că aplicarea İngrâşâmint 
organice și minerale pe s 
rile erodate contribuie la 
rirea însemnată a recolt 
la grîu, porumb și alte pla 

Un alt mijloc puternic. d 
ridicare a producției agricol 
îl constituie irigatia, care este o 
importantă problemă de stat. 
Rezolvarea ei va avea o înrîurire 
deosebit de pozitivă asupra 


dezvoltării agriculturii și a 
întregii economii naționale. 
Congresul al Ill-lea a stabilit 


ca pînă în anul 1965 să ajungem 


` 


largi ale țărănimii muncitoare 
este necesar să depună toate 
eforturile ca atît lucrările de 
construcții cît și folosirea apei 
pe terenurile irigate să se facă 
în cele mai bune condiții. 
Agricultura irigată este o agri- 
cultură intensivă. Ea cere o 
perfectă organizare a muncilor 
în gospodărie, o aplicare la 
timp şi la un înalt nivel agro- 
tehnic a tuturor lucrărilor, o 
folosire rațională a apei pentru 
a preveni unele efecte negative, 
folosirea rațională a îngrășă- 
mintelor -organice și minerale 
etc. 

Aplicarea complexului de mă- 
suri agrotehnice prezentate în 
raportul tovarăşului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara din 
30 iunie — 1 iulie1961 va duce 
la sporirea continuă a fertili- 
tâtii pămîntului, ceea ce va 
asigura creșterea întregii pro- 
ductii agricole. Aceasta va con- 


la 2 milioane ha 


ajungem 
irigate, 

Pentru transpunerea în viață 
a acestei mârete sarcini, con- 
structorii  hidroamelioratori, 
tehnicienii agronomi și masele 


tribui la realizarea cu succes a 
mâretelor.sârcini puse de Con- 
gresul al Ill-lea al P.M.R. în 
domeniul construcției socialiste 


la sate și al dezvoltării agricul- 
turii. 
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V remea se menţine fru i 


nu a încercă 
facţie sau îngrijobare atunci cînd, în 
ajunul unei excğjiğil — la munte sau 
la mare — , craifğğul anunţa obişnui- 
tul timp „probabil“ 
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pentru că eldGöpinde de 
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TEOROLOG 


În fara 'noastră, cheva sutdüde 
stații meteorologice ăresc evo- 
Jutta situaţiei atmosferice. De curînd, 
lor li s-a alăturat o stație meteoro- 
logică automată. Acest tip de sta- 
ție se instalează acolo unde staţiile 
cu personal nu au condiţii de func- 
“tionare normală. La ore fixe, stația 
meteorologică automată poate să 
transmită prin radio elementele me- 
teorologice principale timp deciteva 
luni “fără intervenţia omului. 

Mecanismele acestei staţii auto- 
mate trebuie să reproducă aproape 
toate operaţiile pe care le efectuează 
observatorul de la staţia cu personal, 
Observatorul de serviciu al staţiei 
meteorologice trebuie să urmărească 
tot timpul ceasornicul de precizie 
pentru a putea efectua şi transmite 
măsurătorile la ore fixe. 

Staţia meteorologică . automată 
este prevăzută şi ea cu un ceasornic, 
însă acesta este completat cu un 
in Wei anexă care este capabil 
să-l înlocuiască pe observatorul de 
serviciu. Acest dispozitiv, denumit 
„creierul“ staţiei meteorologice au- 
tomate, este compus dintr-un meca» 
nism de ceasornic de precizie, meca- 
nism de întoarcere automată a arcului 


ică 


ceasornicului şi með 
nismul de comandă, 
orele fixe, a dispozit 
velor de măsurat ele 
mentele meteorologice 
„Creierul“ este deci orga 
nismul care urmărești 
efectuarea măsurătorile 
la ore fixe. Funcţiona 


dispö? lui este, 


plet -aulğingdö. Pe 

ca variaf de tempé 
tură sö” influen 
ze mersul Cöasorniçulği 


„creierul“ stației afo- 
mate a fost introdus 
într-o cutie metalică er- 
metică așezată întpaun 
adăpost betonat la ad 
cimea de 2 m. La această 
adincime, variațiile de temperatură 
sînt aproape inexistente şi ceasorni- 
cul funcţionează cü o mare precizie: 
Oricine a trecut pe lingă o staţie 
meteorologică a observat că terenul 
cu E meteorologice se află 
la o distanţă apreciabilă de clădirea 
stației. Această distanță depășește 
la multe dintre staţii 109 m. Apara 
tele meteorologice nu pöğ fi ase 
în imedi i 


valorile e 
proboctăd 
Wi i, | D 


brologice, 
e hate erri in mâsu- 


leatmosfe- 

d te p EN e arii visco- 
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Porobäcice Ya orel 
area 


TRANSMITE STAȚIA 
ILE ÎNREGISTRATE 


Aparatel6 meteorologice automate 
se află în imediata apropiere a adă- 
dee în care se găseşte „creierul“, 

e altfel, această distanţă nu con- 
stituie nici o problemă pentru că legă- 
tura creierului cu aparatele meteoro- 
logice este efectuată prin fir. Staţia 
meteorologică automată poate fi 
instalată în locurile cele mai carac- 
teristice din punct de vedere meteo» 
rologic, ceea ce nu se poate realiza 
întotdeauna la staţiile cu personal. 

Cu două minute înainte de înce- 
perea măsurătorilor şi transmiterea 
valorilor prin radio, cu ajutorul unui 
disc cu camă, „creierul“ stabileşte 
un contact electric inchizind circui- 
tul unui releu cu mai multe perechi 
de contacte, Releul prin aceste con- 
tacte pune în funcţiune aparatul de 


„radioemisie, care transmite un sem- 


nal caracferistic de apel adresat radio- 
telegrafistului ce urmează să recep- 
fioneze datele, 

După ce s-au scurs cele două mi- 
nute, „creierul“, cu ajutorul unui 
alt disc cu camă, pune în funcţiune 
aparatele meteorologice şi mecanis- 
mul de codificare prin intermediul 
unui motoraş electric şi al unuireleu 


electric, 
e 


Bleu) electric alimentează sepa- 
cu energie electrică mecanismele 
nexă şi face legătura electrică între 


sistemul de codificare al măsurăto- 


Pilor şi aparatul de radioemisie. 
Motoraşul electric pune în func- 
ne mecanismul de măsurare și codi- 
are. Piesa principală a mecanis- 
i de măsurare şi codificare este 
sejlindru metalic cu canale con- 
wéiee, canale ce sînt izolate pe 
ni diferite unul față dealtul. 
#6mbinafiile porfiunilor neizolate 

cilindrului formează un număr 
dat prin semnale morse. 

umărul acestor canale este de 
16% Indicatoarele aparatelor de 
mâură așezate simetric -în jurul 
oğlindrului cifrat culisează liber în 
Ata acestui cilindru. În timp ce 
indrul se rotește uniform, un disc 
camă rotit în mod sincronic cu 
Gălindrul cifrat, cu ajutorul unor 
cğütacte laterale, pune în funcţiune, 
pi rind, electromagnefii ce apasă 
le indicatoare ale aparatelor pe 
Blindrul cifrat. Fiecare ac indicator 
este ținut apăsat pe cilindrul cifrat 
timp de o rotaţie completă a aces- 
tuia, după care electromagnetul res- 
pectiv iese din funcţiune, 

Poziţia acelor indicatoare ale apa- 
ratului de măsură faţă de cilindrul 
cifrat, mai bine zis faţă de canalele 
acestuia, variază în funcţie de ele- 
mentul meteorologic respectiv, În 
prealabil, fiecare aparat de măsură 
este etalonat în funcţie de numerele 
canalelor cilindrului cifrat. În mo- 


mentul în care acul indicator al 
unuia dintre aparatele meteorologice 
este apăsat pe cilindru, acesta este 
silit să intre în canalul corespunză- 
tor poziţiei sale, care, la rîndul său, 


(î) Vedere generală a stației meteorologice 
automate 


(2) Schema stației meteorologice automate. 


(3) Mecanismul de măsurare şi codificare, 
care face posibilă transformarea datelor 
meteorologice înregistrate de aparatele 

de măsură în semnale morse ` 


(© Dispozitivul de comandă autömatğ („cre- 
ierul“”), care înlocuieşte observatorul de 
serviciu al stației 
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dt să, 


corespunde unei valori bine defi- 
nite a elementului meteorologic. Prin 
rotirea cilindrului se stabilește cir- 
cuitul electric între acul indicator 
şi cilindru, Aceste contacte între ac 
şi părţile neizolate ale cilindrului 
de Wei mai lungă sau mai scurtă, 
corespunzătoare liniilor sau punc- 
telor din codul morse în diferitele 
lor combinaţii, fac posibilă trans- 
punerea datelor meteorologice înre- 
gistrate de aparatele de măsură 
în semnale morse. 

Contactele acestea stabilite 
închid circuitul sistemului de 
manipulare al aparatului de 
radioemisie ca şi cînd el ar fi 
fost acţionat de un telegrafist. 

Astfel, în timp ce cilindrul 
cifrat a efectuat o rotaţie com- 
pletă, aparatul de radioemisie 
a transmis numărul canalului 
în care a intrat acul de măsură 
sub formă de semnale morse. 

Primul element meteorolo- 
gic măsurat şi transmis este 
temperatura aerului. Urmează, 
în ordine, presiunea atmosfe- 
rică, umiditatea aerului, di- 
recţia vintului şi viteza vin- 
tului. 

Între acestea există o pauză 
egală cu timpul necesar trans- 
miterii unei valori. Pentru a 
da posibilitate radiotelegra- 
fistului de la locul de colec- 
tare să-și verifice recepţia, 
staţia transmite în continuare, 
pentru a doua oară, întreaga 
serie de măsurători. 

Energia electrică folosită de 
stație este furnizată de un 
acumulator de 200 ah oră, 
care este încărcat în mod au- 
tomat de un generator elec- 
troeolian atunci cînd viteza 
vintului trece de 6—7 m/s. 

Din considerente de econo- 
misire a energiei electrice, 
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staţia este dotată cu un aparat de 
radioemisie pe unde ultrascurte de 
1,4 metri lungime de undă, avind 
antena îndreptată spre postul de 


recepţie. În acest scop s-a construit 
un aparat de radioemisie cu o putere 
de 0,5 W, avind o recepţie clară şi 
nelimitată ca distanță în condiţii 
de vizibilitate directă. 

Staţia meteorologică automată a 
fost instalată în martie 1960 pe 
terenul comunei Afumaţi — regiu- 
nea Bucureşti. Ea a trecut examenul cu 
bine. Instalaţia funcţionează de la 
această dată neîntrerupt, transmi- 
Und datele spre observatorul meteo- 
rologic de la Aeroportul Băneasa, 
aflat la o distanţă de 13 km. 

İntr-un viitor apropiat vor fi 
construite alte asemenea staţii pen- 
tru a fi amplasate în regiunile greu 
accesibile ale ţării. 
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"Pe cos 
lansate navele „Vostok“, în refe 

deasă a uriaşei rampe de lansar 
trâluceşte corpul aerodinanm 
chetei cu mai multe trepte, 


vii 


lor preg d lansare... 

În fața membrilor comisiei de 
stat, personalul echipei de lansare 
dă rapoartele finale, a căror conclu- 
zie generală indică: „Totul este gata 
pentru zbor“. 

În aceste citeva cuvinte este con- 
cretizată o extraordinar de prodigi- 
oasă activitate pentru pregătirea şi 
realizarea navei în vederea zborului. 
Aceasta este o muncă de creaţie, de 
cercetări minufioase şi de căutări 
îndrăzneţe pe care au depus-o proiec- 
tanfii rachetei şi ai navei însăşi, 
cei care au realizat puternice mo- 
toare capabile să lanseze o navă de 
aproape 5 tone, cei care au încercat, 
cu mult simţ de răspundere, întreg 
complexul de dispozitive şi agregate 
ale navei. 

Încercarea constituie stapa finală 
a fabricației rachetei, etapă în cursul 
căreia se controlează caracteristicile 
tehnice atît ale subansamblelor, cît 
şi ale întregii rachete. 

Datorită complexităţii construc- 
fiei unei rachete, se prevăd atit İn- 
cercări la sol, care cuprind experien- 
pr din tunelele aerodinamice, la- 

oratoarele de rezistență şi bancu- 
rile speciale de probă ale motorului, 
cît şi încercările în zbor. În cele ce 
urmează vor fi prezentate citeva 
elemente caracteristice ale incer- 
cărilor la care sînt supuse motoarele- 


ncer'ca 


ödromul de „pe, care sînt A 


ca 
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înainte de a purta spre Cos- 
ărcătura lor utilă de aparate 


A Încercările aerodinamice 


Determinarea forțelor şi coeficien- 


ților aerodinamici necesari pentru 


calcularea traiectoriei rachetei diri- 
jate se execută practic în tunelele 
aerodinamice., 

O atenție deosebită se acordă în- 
cercării părții anterioare a rachetei, 
care trebuie să asigure o stabilitate 
bună, o rezistență aerodinamică mi- 
nimă şi o încălzire termică cit mai 
redusă la pătrunderea în straturile 
dense ale atmosferei. 

Încercările şi experienţele se fac 
cu ajutorul machetelor de rachetă, 
În figura 1 este prezentat un tunel 
aerodinamic văzut 
din elicopter, fo- 
losit la încercarea 
machetelor de ra- 
chetă. Pentru ex- 

erimentarea și 
ncercarea rache- 
telor cu rază mare 
de acţiune, se fn- 
cearcă folosirea tu- 
nelului aerodina- 
mic cu circuit des- 
chis, avind drept 


(0 Tunelul aerodina- 
mic pentru încercarea 
rachetelor. Instalaţia 
de forță are puterea 
de 25 000 CP. Came- 
ra de experiență are 
secțiunea de experi- 
mentare cu dimensi- 
unile 2,75 x 2,45 m. 


ide forţă un motor turbo- 


»nstrucfia tunelelor aerodina- 
ice pentru încercarea rachetelor 
se caracterizează prin dimensiunile 
foarte mari ale camerei de experien- 
tâ, printr-o instalaţie de forţă ex- 
trem de puternică şi o bună izolaţie 
termică, întrucît temperatura curen- 
tului de aer atinge peste 1 500°C. 
Pentru încercări aerodinamice, în 
Uniunea Sovietică se folosesc și in- 
stalații mobile, care se pot deplasa 
cu mare viteză pe şine de cale ferată. 
Înregistrările  caracteristicilor se 
realizează cu ajutorul aparatelor elec- 
tronice, montate direct pe cărucior. 
Lungimea şinelor este de 2—4 km, 
iar viteza de deplasare a instalaţiei 
pe şină atinge 500—1 000 m/s. 


Încercarea pe bancul de probă 


După asamblare şi efectuarea con- 
trolului instalaţiei de combustibil, 
motorul-rachetă se montează pe ban- 
cul de probă, special amenajat 
pentru încercarea funcţionării aces- 
tuia (fig. 2). 

Pe bancul de probă se cercetează 
felul cum acționează dispozitivele 
de comandă hidraulice, electrice şi 
automate, forţa de tracţiune, pre- 
siunea combustibilului la injectoa- 
rele de lucru, presiunea din camera 
de ardere, temperatura gazelor, a 
pereţilor camerei şi a fluidului de 
răcire, viteza de ieşire a gazelor, 
compoziția chimică a produselor de 
ardere şi consumul de combustibil. 

Controlul funcţionării motorului 
se urmărește cu ajutorul aparatelor 
de control şi al unui ecran de tele- 
viziune, montate pe pupitrul din 
camera de comandă a bancului. 

Reglajul agregatelor din instala- 
ţia de „combustibil se execută cu o 


instalație de telecomandă, deoarece 
există pericolul de explozii. Tot din 
această cauză, încăperile bancului 
de probă au pereţii din beton armat 
și izolaţi de restul construcţiei prin 
plăci de plumb. i 

Pentru reducerea zgomotului pu- 
ternic al tuburilor de evacuare a 
gazelor, acestea sînt prevăzute cu 
amortizoare de zgomot. 

Motoarele-rachetă care dezvoltă 
o forţă de tracţiune pînă la 500 de 
tone necesită instalaţii şi construcţii 
deosebite. De pildă, pentru construc- 
Ha clădirii bancului sînt necesare 
sute de tone de beton şi otel, iar 
dimensiunile acestuia amintesc de 
cele ale unui bloc cu trei etaje. Ca- 
mera de experimentare are lungimea 
de 14 m şi lăţimea de 4,5 m. Punctul 
de comandă se găseşte la o distanță 
de aproximativ 50 m de construcţia 
propriu-zisă a bancului. 

Pentru încercarea motoarelor de 
tracţiune mică, se construiesc ban- 
curi simple, cu pereţii camerei de 
încercare din beton, izolaţi cu plăci 
de plumb, fără platon, care să asi- 
gure localizarea incendiilor şi securi- 
tatea contra exploziilor (fig. 3). 

Dispozitivul special al bancuri- 
lor, pe care se montează motorul- 
rachetă, se execută în două varian- 


Încercarea în zbor 


După încercarea motorului-rache- 
tâ pe bancul de probă şi asamblarea 
rachetei, se execută controlul şi pre- 
gătirea pentru zbor; în acest scop, 
racheta este transportată în poligon 
şi montată pe rampa de lansare. 

Această încercare are ca scop ve- 
rificarea finală a calităţilor aero- 
dinamice şi tehnice ale tipului rea- 
lizat. În timpul zborului rachetei 


(3) Montarea unui 

motor-rachetă de 

mare putere pei . 

instalația bancu- Y “A. 
lui de probă 


(3) Încercarea unui 

motor-rachetă de 

tracţiune mică pe 
banc 


se determină înălţimea, direcţia şi 
viteza de zbor, stabilitatea pe traiec- 
torie, temperatura părţii anterioare 
conice a rachetei, rigiditatea con- 
strucţiei şi rezistenţa la vibrații, 


funcționarea sistemului și dispoziti- 
vului de dirijare şi pilot automat 
valoarea forţei de tracţiune a f iecărui 
etaj reactiv (la rachetele com mos 
precum şi desprinderea etajelor la 
momentul potrivit. 

Obţinerea tuturor acestor date se 
realizează mai întîi datorită unor 
aparate de la bordul rachetei, care 
transformă mărimile neelectrice mă- 
surate în mărimi electrice şi apoi, 
cu ajutorul emifâtoarelor radiotele- 
metrice, care transmit aceste date 


astfel „codificate“ staţiunii terestre 
de control și comandă. 

Recepţionarea semnalelor de la 
bordul rachetei se realizează cu aju- 
torul unei antene telemetrice speciale, 
în spirală, cu amplificare mare 
(fig. 4). Cu această antenă se pot re- 
ceptiona date despre zborul rachetei 
pînă la o distantă de 3500 km. 

În zbor, racheta este dirijată cu 
ajutorul instalaţiilor de radiolo- 
catie. 

La staţiunea de control şi comandă 
se urmăreşte, cu ajutorul aparatelor 
electronice, evoluţia rachetelor pe 
traiectorie; abaterile de la traiec- 
toria calculatâ sint corectate pe par- 
curs (folosind datele furnizate de 
radiolocatoare) cu ajutorul unor 
maşini electronice de calcul şi trans- 


-mise tot prin semnale de radiolo- 


caţie. 


Automat pentru elaborarea tehnologiei 


„Institutul de mecanizare a lucrărilor de elaborare mecanică a pieselor pentru l 
mașini din Kiev a construit o instalație automată care servește la controlul și ela- 4 
borarea proceselor tehnologice. Noul automat controlează dimensiunile diferi- | 
telor piese după proiectul lor, alege metodele cele mai avantajoase pentru exe- 
cutarea lucrărilor de așchiere și în mod automat stabilește ordinea diferitelor 
operații. După rezolvarea acestei sarcini de logică matâmaticâ, instalația stabilește 
procesul tehnologic, elaborînd programul pentru agregatele automate. Deci, noul 
automat elaborează indicații tehnologice și le aplică la agregatele automate „cu- 
noscute de el“, 


Microscop fluorescent pe bază de raze ultraviolete 


Pentru prima oară în practica științifică mondială, oamenii de ştiinţă de 
la Institutul de citologie al Academiei de științe a U.R.S.S. au început să folosească 
microscopul fluorescent pe bază de raze ultraviolete pentru studierea proceselor 
care se produc în celulele vii ale organismelor. 

Multe substanțe conținute în celulă au o fluorescentâ proprie atunci cînd 
sînt supuse acțiunii razelor ultraviolete. Pentru studierea minuțioasă a acestui 
fenomen a fost proiectat și construit un microscop special, care este înzestrat cu 
un dispozitiv fotografic. Studierea ulterioară şi măsurătorile fotometrice ale cli- 
șeelor obținute au permis biologilor să analizeze tabloul repartitiei substanţelor 
în celulă, în special a unor albumine. 


@ Antena telemetrică în spirală a unei 
stații de control 


te: fix şi orientabil. Bancurile de 
probă pentru motoare de tracţiune 
mică, pînă la 250—300 de tone, 
folosesc instalaţiile avind dispozi- 
tive de orientare care permit func- 
tionarea motorului în diverse pozi- 
ţii. Comanda orientării, a manevră- 
rii și înclinării motorului se execută 
din camera de comandă, cu ajutorul 
unei instalaţii hidraulice. 
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POLIETILENA 


o nouă masă plastică obţinută în tară 


Dacă privim în ansamblu materialele de construcție utili- 
© zate în toate ramurile industriale, constatăm că, pe măsură cene 
apropiem de zilele noastre, unde tehnica înaintată İşi spune cu- 
vintul în măsură din ce în ce mai mare, unde automatizarea 
înlocuiește munca omului în punctele tehnologice, unde se 
„cere un efort fizic susținut, masele plastice înlocuiesc treptat 
“total sau parțial binecunoscutele materiale: lemnul, oţelul, 

betonul. 

Astăzi masele.plastice ma) sînt înlocuitori, ci au devenit 
materialeValoroase, cu domenii de utilizare bine stabilite şi 
cu caracteristici fizicoînecanite superioare, permițind soluțio- 

) la care vechile materiale nu corespun- 
re de loz ceva extraordinar dacă întîlnim 
afçaçil nautice din mase plastice, case din 
prefabficate avind la "Pan diverse mase plastice, oblecte 
vestimentare produse din fibre sintetice. 

Desigur că obținerea unui sortiment variat de mase plastice 
“este legată de sursele de materii prime existente. Tara noastră 
posedă tot ce este necesar pentru ca industria maselor plastice 
să se dezvolte practic nelimitat, Printre masele plastice pe care 
industria noastră chimică le va fabrica în cantități foarte mari se 
“numără şi polietilena. 

În marea familie a acestor substanțe, polietilena este cea 
mai simplă din punct de vedere al constituţiei chimice, obținerea 
ei prezehtind'İntefes din ce în ce mai mare datorită proprietă- 
ilor dielectrice remarcabile, insolubilitâçii şi uşurintei de 
prelucrate. După cum era şi de aşteptat, punctul de plecare 
este hidrocarbura cu doi atomi de carbon denumită etilenă. 

Această substanță rezültâ în cantităţi foarte mari de la rafinăriile 
de petrol undă eă constituia, pină nu de mult, produsul secundar 
de la fabricarea benzinelor sintetice, 

Etilena nu rezultă singură din procesele de cracare, ci ames- 
tecată cu o serie de alte hidrocarburi, la fel de prețioase ca şi 
ea, de care se separă ptin procedee moderne de adsorbtie selec- 
tivă. Datorită condițiilor optime de dezvoltare asigurate de 
recentele hotâriri ale Partidului Muncitoresc Romin, se preco- 
nizează colectarea gazelor reziduale de la rafinăriile petroliere 
situate în Valea Prahovei și transportarea lor 
prin conducte metalice de dimensiuni uriașe în 
interiorul combinatului petrochimic situat la 
Brazi, unde construcțiile se găsesc într-o fază 
înaintată. Aci, aceste gaze vor fi prelucrate în 
produse chimice valoroase, unde foarte curînd va 
fi produsă și polietilena despre care vă vom spune 
cîteva cuvinte. 

Polietilena se obține prin procesul chimic de 
polimerizare a etilenei în prezența unor sub- 
stanțe ajutătoare numite catalizatori. Prin poli- 
merizare se înțelege unirea mai multor molecule 
simple între ele pentru a obține molecule gi- 
gantice, cu proprietăți cu totul noi. 

Această reacție chimică neobişnuită se reali- 
zează datorită capacității de polimerizare a eti- 
lenei, care conţine în molecula ei o dublă legătură 
prin a cărei desfacere se obține posibilitatea le- 
gării mai multor molecule între ele. Comparativ 
cu celelalte olefine (denumire generală care se 
atribuie acestor hidrocarburi datorită formării în 
general a produselor uleioase prin şedere în 
contact cu aerul sau a altor elemente chimice), 
ca propilena sau butilena, etilena posedă o 
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mare stabilitate chimică datorită simetriei moleculei. Din 
această cauză, valenţele parțiale pe care le posedă nu sînt 
suficiente pentru ca procesul de polimerizare să aibă loc 
imediat, ci necesită astfel de condiții care să realizeze de- 
formarea moleculei, uşurind reacțiile de mai sus. 

Încercări în acest scop au avut loc încă în anul 1879, cînd sa- 
vantul rus G.G. Gustavson reuşeşte să obțină molecule mai mari 
din etilenă. Abia după 30 de ani s-a obținut polietilenă propriu- 
zisă, cu aspect de masă plastică dură, Pînă atunci se obțineau 
polimeri cu molecule mici, care erau de consistenţa mierii de 
albine, și se utilizau pentru îmbunătățirea viscozității uleluri- 
lor de uns. 

Instalaţia în care s-a obținut polietilena este reprezentată 
în schiţa din figura |. Cu această instalaţie se lucrează la pre- 
siuni cuprinse între | 000 şi 3 000 de atmosfere și temperaturi de 
150—2009, catalizatorul fiind oxigenul în cantități foarte mici 
şi riguros controlate. Etilena din gazometrul |, de puritate 
99 ,99%, este introdusă în instalaţie cu ajutorul unul compresor 
şi măsurată cu un contor de gaz. Presiunea de polimerizare se 
realizează prin comprimarea gazului de reacție în care s-a 
introdus catalizatorul, cu ajutorul a două compresoare în trepte, 
Încălzirea se realizează în preincâlzitorul 9, de unde gazele ies 
cu temperatura de 1509 C şi sint introduse în reactorul pro- 
priu-zis. Polietilena obținută este scursă într-un recipient 
special, gazele nereactionate fiind evacuate în instalația de 
purificare prin spălare cu o soluție de sodă, fiind apoi introduse 
din nou în ciclul de fabricație. La o singură trecere prin reactor, 
doar 15%, din etilena introdusă se polimerizează, astfel că re- 
circularea gazelor este necesară. 

Datorită condiţiilor de fabricare, polietilena obținută pe 
această cale a căpătat denumirea de polietilenă de înaltă presi- 
une. Examinată la scara moleculară se constată că, contrar aştep- 
tărilor noastre, nu se obțin molecule liniare, ci acestea posedă 
alte lanţuri de molecule prinse lateral de molecula principală, 
lucru ce influențează în mod nesatisfăcător proprietăţile fizico- 
mecanice. $ 
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